
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO Stand: 2024-03-22

Base antideslizante para agitadores 
para todos los tipos de equipo VS 8 
N.º de pedido: A000042

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSER Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Ralf Hermann, Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser
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Características de rendimiento

Para un movimiento más lento de, p. soluciones nutritivas en placas de Petri, frascos de cultivo, etc.

Características técnicas  
Dimensiones (an x pr x al) 300 x 300 x 2 mm

Página 1/1


	Características de rendimiento

