"LAUDA

PRODUKTDATENBLATT

LAUDA Alpha A12

Warmethermostat 230 V; 50/60 Hz

Best.-Nr.: LO03498

Leistungsmerkmale

Badthermostat mit einfachster Handhabung

1-zeiliges LED-Display fir Anzeige von Ist-

oder Sollwert

Benutzerfreundliche Menufihrung und einfachste 3-Tastenbedienung

Vollelektronischer stetiger Regler

Unterniveau- und Ubertemperaturschutz fur den Betrieb mit nichtbrennbaren

Flissigkeiten
. Alarmmeldung akustisch und visuell
Umwalzpumpe mit Durchflussreduzierung

Badgefal aus tiefgezogenem Edelstahl

Elektrischer Anschluss fur Durchlaufkihler DLK (Ein/Aus/Automatik)

Optional Kihlschlange und Pumpenumwalzset

@ Arbeitstemperatur min.
25°C
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WEEE-Reg-Nr.: DE 66 4240 57
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@ Arbeitstemperatur max.
100 °C

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Kanigshofen
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"LAUDA

PRODUKTDATENBLATT

LAUDA Alpha A12
Warmethermostat 230 V; 50/60 Hz
Best.-Nr.: LO03498

Stand: 2023-08-01

Technische Merkmale (nach DIN 12876)

Arbeitstemperaturbereich 25..100°C
Umgebungstemperaturbereich 5..40°C
Temperaturkonstanz 0,05+K
Heizleistung max. 1,5 kW
Leistungsaufnahme max. 1,5 kW
Stromaufnahme 7A

Pumpe Druck max. 0,2 bar
Pumpe Forderstrom max. (Druck) 15 L/min
Badvolumen min. / max. 8,0/12,0L

Badgrof3e (BxTxH)
Abmessungen (BxTxH)
Netzversorgung

Netzstecker

SerienmaBiges Zubehdr
« 1Schraubklemme

- Durchflussreduzieru ng
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235x161x 200 mm

270 x 332 x420 mm

230V; 50/60 Hz

Netzkabel mit Stecker (GB2099,15934)
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PRODUKTDATENBLATT

LAUDA Alpha A12

Warmethermostat 230 V; 50/60 Hz

Best.-Nr.: LO03498

Stand: 2023-08-01

AUFHEIZKURVEN Temperierflissigkeit: Wasser, Bad geschlossen

Badtemperatur °C
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"LAUDA

PRODUKTDATENBLATT

LAUDA Alpha A12

Warmethermostat 230 V; 50/60 Hz

Best.-Nr.: LO03498

PUMPENKENNLINIE Flissigkeit: Wasser
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12 16

Forderstrom L /min
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