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LAUDA Hydro H16 A
Wasserbad 230 V; 50/60 Hz
Best.-Nr.: LOO2907

Stand: 2023-09-21

Leistungsmerkmale
Wasserbad mit einfacher Bedienung

TFT Display mit Ubersichtlicher Anzeige aller Prozessdaten

Einstellung und Anzeige von Temperaturwerten in Schritten von 0,1°C.
Einstellung der Zeitwerte des Timers in Stunden (h) und Minuten (min).

Folientastatur mit pragnanten Symbolen

Digitale Sollwerteinstellung
- Einstellbare Auslosepunkte fir Uber- und Untertemperaturalarm bis max. +/- 10 K
Temperaturanzeige von °C in °F umschaltbar
1-Punkt-Temperaturregler
Optischer und akustischer Alarm bei Wassermangel, Uber—/Untertemperatur
sowie Fuhlerbruch/-kurzschluss
Elektronische Funktionsiberwachung des Temperaturreglers
Drei anwendungsspezifische Timerfunktionen
- Mitintegriertem Umwalzsystem zur Verbesserung der raumlichen Temperaturkonstanz
Badkorper, Abdeckrahmen, Siebboden und Heizung aus Edelstahl Rostfrei
Badgefal3 mit Entleerungshahn
Warmeisolierender Deckel aus Edelstahl Rostfrei, doppelwandig mit innerer Wolbung
verhindert das Zurticktropfen von Kondensat in die Gefal3e

Deckel und Siebboden serienmallig

Arbeitstemperatur max.

100 °C

Arbeitstemperatur min.

25°C
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PRODUKTDATENBLATT

LAUDA Hydro H 16 A

Wasserbad 230 V; 50/60 Hz

Best.-Nr.: LO02907

Technische Merkmale
Arbeitstemperaturbereich
Umgebungstemperaturbereich
Temperaturkonstanz
Heizleistung max.

Badgrof3e (BxTxH)
Badvolumen min. / max.
Abmessungen (BxTxH)
Gewicht

Netzversorgung

Netzstecker
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°FAHRENHEIT. °CELSIUS. °LAUDA.

25..100°C

10...40°C

01+K

1,5 kW

400 x 245 x 165 mm

7,5/139L

500 x 440 x 345 mm

16 kg

230 V;50/60 Hz

Netzkabel mit gewinkeltem Schuko Stecker (CEE7/7)
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