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BAIN THERMOSTATé 
INNOVANT AVEC INSERT 
ANNULAIRE MODULAIRE
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Situation de départ et défi 
Le contrôle précis de la température constitue le fonde-
ment de la reproductibilité des résultats de laboratoire. 
Les réactions chimiques, les processus biologiques et 
les mesures physiques sont extrêmement sensibles aux 
moindres variations de température. Même les plus petits 
écarts peuvent affecter considérablement la précision des 
analyses et conduire à des résultats non reproductibles. 
Cela devient particulièrement critique pour les substances 
sensibles à la température, comme les enzymes ou les 
protéines, qui ne déploient leur activité optimale qu'à 
l'intérieur de fenêtres de température étroites.

Les conditions réelles dans la pratique quotidienne du 
laboratoire représentent souvent un défi. Les béchers et 
les récipients d'échantillons flottent souvent de manière 
incontrôlée dans le bain de thermostatisation, flottent 
librement en fonction du réglage de la pompe et peuvent 
ainsi être contaminés ou exposés à des températures 
irrégulières. Même si les échantillons restent au fond du 
bain, ils ne sont réchauffés que par l'enveloppe du cylindre, 
et non par le fond du récipient. Cela prolonge le temps 
nécessaire pour atteindre la température de consigne 
et rend le chauffage à cœur irrégulier. Le contact direct 
avec le liquide de thermostatisation lors du prélèvement 
d'échantillons comporte d'autres risques de contamination. 

Tous ces facteurs peuvent entraîner des résultats de 
mesure imprécis ou erronés. Parallèlement, les bains 
ouverts entraînent des pertes de chaleur considérables, 
ce qui se traduit par des temps de chauffage plus longs 
et une stabilité thermique tout aussi mauvaise.

Un client de l'industrie chimique, qui devait faire face à ces 
défis dans son contrôle qualité quotidien, les a abordés lors 
de la visite d'un expert LAUDA dans ses locaux. Ensemble, 
ils ont discuté des problèmes et des exigences, que LAUDA 
a finalement transformés en une innovation bien pensée.

Solution : couvercle de bain avec inserts annulaires pour une 
grande stabilité thermique
Les couvercles de bain avec inserts annulaires sont disponibles 
en deux tailles pour s'adapter aux appareils LAUDA Universa. 
Les couvercles en acier inoxydable de haute qualité et dotés 
de poignées pratiques minimisent les pertes de chaleur, 
ce qui permet d'atteindre plus rapidement la température 
cible et d'améliorer la précision de la régulation. Les inserts 
annulaires se composent d'une construction en quatre 
parties en plastique résistant à la chaleur. 

Les anneaux permettent d'une part d'insérer et de fixer des 
échantillons de différentes tailles et, d'autre part, de les 
baigner uniformément. Cinq tailles différentes peuvent être 
réglées, adaptées au tube à essai de 16 mm de diamètre 
jusqu'au bécher de 250 ml (diamètre 60 mm). L'aperçu 
détaillé des tailles de récipients prises en charge est disponible 
dans la fiche technique du produit.

La plus petite taille de couvercle convient aux ouvertures de 
bain de 150 x 150 mm, offre quatre ouvertures avec inserts 
annulaires et un logement (4 mm de diamètre) pour une 
sonde de température Pt100. Cette taille de couvercle est 
adaptée à tous les bains de 8 litres de la gamme LAUDA 
Universa. Le couvercle plus grand est conçu pour des ouver-
tures de bain de 200 x 200 mm, présente cinq ouvertures 
avec des systèmes d'anneaux ainsi que deux logements pour 
des sondes de température Pt100. Il convient à tous les 
types d'appareils Universa avec un bain de 12 ou 20 litres 
de la série LAUDA Universa. Les sondes de température 
supplémentaires permettent de surveiller la température de 
l'échantillon et de soutenir une précision de mesure maximale.

Thermorégulation précise et sans contamination 
de jusqu'à cinq échantillons
Les bains thermostatés LAUDA Universa, combinés à un couvercle de bain spécial avec inserts 
annulaires, offrent une solution innovante pour la thermostatisation précise d'échantillons 
dans la recherche et le développement ainsi que dans l'analyse. Cet accessoire apparemment 
simple, mais extrêmement utile, permet un brassage uniforme de plusieurs échantillons avec 
une excellente stabilité de température de ±0,01 K, tout en évitant les contaminations grâce 
à une fixation optimale des échantillons. L'idée de cette solution est née lors de la visite d'un 
laboratoire client et montre comment LAUDA développe des nouveautés et des améliorations 
sur la base des besoins et des défis réels de ses clients.
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Conclusion 
La combinaison du LAUDA Universa et d'un couvercle 
de bain avec inserts annulaires représente une solution 
innovante dans la mise en température des échantillons, 
adaptée aux besoins et aux défis quotidiens du laboratoire. 
Avec une stabilité de température de ±0,01 K et la possi-
bilité de thermostater simultanément cinq échantillons de 
volumes différents, ce système ouvre de nouvelles voies 
dans l'analyse de laboratoire. Sa construction bien pensée 
avec des inserts annulaires modulaires, un logement intégré 
pour la Pt100 et une manipulation des échantillons sans 
contamination font de ce système un outil indispensable 
pour les laboratoires soucieux de la qualité. 

Cet accessoire bien pensé et d'un grand impact, montre 
aussi comment, chez LAUDA, la proximité avec le client 
et l'attention portée à ses besoins font naître de nouvelles 
idées et développer des solutions le long des défis concrets.

Aperçu des avantages 
√	Configuration flexible
√	Débit d'échantillons élevé
√	Protection contre la contamination
√	Réduction des pertes de chaleur
√	Amélioration de la précision de contrôle
√	Amélioration de la reproductibilité

Exemple pratique
L'interaction entre le thermostat Universa et le 
couvercle annulaire permet d'obtenir un système 
de thermostatisation très précis et flexible avec 
une stabilité thermique exceptionnelle. Dans une 
installation spéciale d'un client, une stabilité de 
température de ±0,004 K a même été mesurée à 
20 °C en utilisant un thermostat de réfrigération 
LAUDA Universa U 855 M.
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Illustration 1: 
LAUDA Universa U 12 M 
avec couvercle à système 
annulaire (5 ouvertures) 
et sonde de température 
Pt100 raccordée


