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1 Sicherheit

1.1 Sicherheitshinweise

Art und Quelle

Folgen bel Nichtbeachtung

e  Malhahme 1
e MaBnahme ...

»GEFAHR weist auf eine unmittelbar gefahrliche Situation hin, die — wenn die Sicherheits-
bestimmungen missachtet werden — den Tod oder schwere, irreversible Verletzungen zur

Folge haben kann.

Art und Quelle
Folgen bel Nichtbeachtung
e  Malhahme 1

e  Mal3nahme ...

Warnung !

»WARNUNG® weist auf eine mégliche gefahrliche Situation hin, die — wenn die Sicherheits-
bestimmungen missachtet werden — den Tod oder schwere, irreversible Verletzungen zur

Folge haben kann.

Art und Quelle

Folgen bel Nichtbeachtung

e  Mal3hahme 1
e  Mal3hahme ...

Vorsicht !

»VORSICHT" weist auf eine moglicherweise gefahrliche Situation hin, die — wenn die Si-
cherheitsbestimmungen missachtet werden — leichte, reversible Verletzungen zur Folge

haben kann.

Hinweis Art und Quelle

Folgen bei Nichtbeachtung

e  Mal3hahme 1
e  Mal3nahme ...

LHINWEIS® warnt vor moglichen Sach- oder Umweltschaden.

=> Verweis Weist auf weitere Informationen in anderen Kapiteln hin.
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1.2 Allgemeine Sicherheit

Lesen Sie diese Betriebsanleitung bitte aufmerksam durch. Sie enthalt wichtige Informationen fir den Umgang mit

diesem Gerat. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Service (= 8.6).

Befolgen Sie alle Anweisungen in dieser Betriebsanleitung. Nur so konnen Sie einen sachgemal3en Umgang mit dem

Gerat sicherstellen.

e Stellen Sie sicher, dass das Gerat nur von unterwiesenem Fachpersonal betrieben wird!

e Betreiben Sie das Gerat niemals ohne Temperierflussigkeit!

e Betreiben Sie das Gerat niemals, wenn

— esbeschadigt ist,

— esundicht ist,

— das Netzkabel beschadigt ist.

e Schalten Sie das Gerat aus und ziehen Sie den Netzstecker

— bei Service- und Reparaturarbeiten,

—  beim Bewegen des Gerats,

— beim Ein- oder Ausbau von Modulen oder Zubehor

— im Gefahrenfall.

e Verandern Sie das Gerat technisch nicht! Bei Zuwiderhandlung verlieren Sie den Anspruch auf Gewahrleistung!

e Lassen Sie Service- und Reparaturarbeiten nur von Fachkraften durchfihren!

e Beachten Sie die Sicherheitshinweise in den folgenden Kapiteln und lesen Sie diese aufmerksam durch!

Die Gerate sind nicht fir den Gebrauch unter medizinischen Bedingungen entsprechend DIN EN 60601 -1 bezie-

hungsweise IEC 601 -1 ausgelegt!

Einstufung gemal3 EMV-Anforderungen DIN EN 61326-1

Anforderungen an die

Storfestigkeit

Gerat . - Emissionsklasse Netzanschluss Kunde
Storfestigkeit
Warmethermostat Tabelle 1* nach Emissionsklasse B nur fir EU
ECO Silver DINEN 61326-1 nach CISPR 11 Hausanschlusswert = 100 A
Warmethermostat Tabelle 1* nach Emissionsklasse B weltweit
ECO Silver DINEN 61326-1 nach CISPR 11 keine Einschrankung
Anford di
Gerat ntorderungen an die Emissionsklasse Netzanschluss Kunde

Kaltethermostat

ECO Silver

Tabelle 1* nach
DINEN 61326-1

Emissionsklasse B

nach CISPR 11

nur fur EU

Hausanschlusswert > 100 A

Kaltethermostat

ECO Silver

Tabelle 1* nach
DINEN 61326-1

Emissionsklasse B

nach CISPR 11

weltweit

keine Einschrankung

*Gerate zum Gebrauch in grundlegender elektromagnetischer Umgebung
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1.3

Spezielle Sicherheitshinweise

Die Verwendung des Thermostaten ist nur unter folgenden Bedingungen zulassig:

Die Aufstellflache muss dicht, eben, rutschfest und nicht brennbar sein. Stellen Sie den Thermostaten nicht an
Tischkanten auf.

Halten Sie den vorgegebenen Wandabstand ein (= 6.1).

Schiitzen sie das Gerat vor Tropf- oder Kondenswasser.

Lagern Sie keine Flissigkeiten oder brennbare Gegenstande oberhalb des Gerits.
Hantieren Sie in unmittelbarer Umgebung des Gerats nicht mit brennbaren Flussigkeiten.
Schlieen Sie das Gerat nur an eine geerdete sowie frei zugangliche Netzsteckdose an.

Teile der Badabdeckung konnen bei hoheren Betriebstemperaturen Oberflachentemperaturen uber 70 °C anneh-

men. Es besteht Verbrennungsgefahr!
Verwenden Sie nur geeignete Schliuche (= 6.4).

Stellen Sie sicher, dass die Schlzuche beirm Betrieb nicht geknickt sind.

Uberpriifen Sie die Schlsuche in bestimmiten Inspektionsintervallen (=> 8.3.2) auf Materialermiidung!
Schliuche mit Hilfe von Schlauchklemmen gegen Abrutschen sichern. Ein Abknicken der Schliuche vermeiden!

Schlauche mit heif3er Temperierflissigkeit und andere heif3e Teile dirfen nicht mit dem Netzkabel in Bertihrung

kommen!

Bei Verwendung des Thermostaten als Umwalzthermostat kann durch Schlauchbruch heif3e Flissigkeit austreten

und zu einer Gefahr fir Personen und Material werden.

Je nach verwendeter Temperierflussigkeit und Betriebsart konnen reizende Dampfe entstehen.

— Sorgen Sie fir ausreichende Absaugung der Dampfe.
— Verwenden Sie den Baddeckel.

Befestigen Sie die Einhangethermostate sorgfaltig am Badgefal3!

Verwenden Sie nur Badgefalle, die fir die vorgesehenen Betriebstemperaturen geeignet sind.

Stellen Sie beim Befillen den Ubertemperaturabschaltpunkt entsprechend der verwendeten Temperierflussigkeit
ein.

Bei Wechsel der Temperierflssigkeit von Wasser auf andere Flussigkeiten fur Temperaturen Gber 100 °C alle
Wasserreste, auch aus Schlauchen und Verbrauchern sorgfaltig entfernen, sonst besteht Verbrennungsgefahr durch
Siedeverzige!

Dabei auch die Blindkappen der Pumpenaus- und -eingange abschrauben und alle Pumpenaus- und -eingange mit

Druckluft durchblasen.

Verwenden Sie die Kihlschlange mit Kihlwasser nur bei Betriebstemperaturen unter 100 °C.

Bei hoheren Temperaturen besteht die Gefahr von Hei3dampfbildung!
Lassen Sie Reparaturen nur von Fachkraften durchfihren!
Halten Sie alle Wartungs- und Instandhaltungsintervalle ein (= 8.3.2).

Beachten Sie alle Sicherheitshinweise am Gerat und in dieser Betriebsanleitung!
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Gliltig fir wassergekiihlte Gerate:

e Fixieren Sie den Ruicklaufschlauch der Wasserkuhlung im Ausgussbereich, um ein unkontrolliertes Abgleiten des
Schlauches, auch bei DruckstoRen, zu verhindern.

o Fixieren Sie den Ricklaufschlauch der Wasserkuhlung im Ausgussbereich so, dass ein Herausspritzen von heif3em
Kihlwasser nicht moglich ist.

e Vermeiden Sie ein Abknicken oder Abquetschen des Ricklaufschlauchs der Wasserkiihlung. Durch Uberdruck

konnen die Kihlwasserschlauche abreiflen und heil3es Kihlwasser kann austreten.

e Zur Vermeidung von Schaden durch eine Leckage des Kuhlwassersystems empfehlen wir die Verwendung eines
Leckwassermelders mit Wasserabschaltung.
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2 Allgemein

2.1 Beschreibung des Gerats
Das vorliegende Gerat ist ein Laborthermostat. Dieser ist erhaltlich als:

e Einhangethermostat® (optional mit Kihlschlange), wird zum Erhitzen (und optional zum Abkihlen) von Flis-
sigkeiten in vorhandenen Gefal3en eingesetzt.

e Warme-Bad- und Umwalzthermostat, im Folgenden als ,, Warmethermostat® bezeichnet, wird zum Erhitzen
von Flussigkeiten eingesetzt.

e Kalte-Warme-Bad- und Umwalzthermostat (ein Kalte-Warme-Thermostat), im Folgenden als , Kaltethermos-

tat“ bezeichnet, wird zum Abkulhlen und Erhitzen von Flussigkeiten eingesetzt.

2.2 Bestimmungsgemalle Verwendung

Dieser LAUDA Thermostat ist ausschlieBlich zum Abkihlen/Erhitzen von Flussigkeitsbadern gebaut. Im Falle des Ein-

hangethermostaten mussen die verwendeten Bader sichere Befestigungsmoglichkeiten aufweisen.

e Die Inbetriebnahme darf nur in geeigneten Innenraumen erfolgen.

e Der Betrieb ist bis zu einer Hohe von 2000 m uber Meeresspiegel zulassig.

Die Gerate durfen nur bestimmungsgemé@ und unter den angegebenen Bedingungen dieser Betriebsanleitung betrieben

werden. Jede andere Betriebsart gilt als nicht bestimmungsgemal3.

Der Thermostat darf nur mit folgenden Temperierflissigkeiten betrieben werden:

e  Aqua90 e Kryo51 e Therm 250
e Kryo20 e Therm 160 e  Entkalktes Wasser
e Kryo30 e Therm 180

Beachten Sie die Eigenschaften der Temperierflussigkeiten! (<> 6.4).

2.3 Nichtbestimmungsgemalle Verwendung
Das Gerat darf nicht verwendet werden:

e Inexplosionsgefahrdeten Bereichen
e inAuBenaufstellung
e mit brennbaren oder leicht entzindlichen Gasen

e zum Erwarmen oder Kihlen von Lebensmitteln.

24 Verantwortung des Betreibers - Sicherheitshinweise

Der Betreiber ist fur die Qualifikation des Bedienpersonals verantwortlich:

e Der Thermostat darf nur durch Fachpersonal konfiguriert, installiert, gewartet und repariert werden.
e Personen, die das Gerat bedienen, missen von einer Fachkraft in ihre Tatigkeit unterwiesen sein.

e  Beachten Sie, dass Fachpersonal und Bediener die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.

e Das Gerat ist bestimmungsgemall zu verwenden (=> 2.2).

2.5 Werkstoffe und Materialien

Alle mit der Temperierflussigkeit in Beriihrung kommenden Teile sind aus hochwertigen, der Betriebstemperatur ange-
passten Materialien hergestellt. Verwendet werden hochwertiger Edelstahl, Messing, Bronze, hochwertige temperaturbe-

standige Kunststoffe und Elastomere.
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3 Geratebeschreibung

3.1 Geratetypen

Warmethermostate

Die Typenbezeichnung der LAUDA Warmethermostate setzt sich aus dem vorangestellten E fir ECO, dem ungefahren

Badvolumen in Litern und einem S fur die Geratevariante SILVER zusammen.

Beispiel: E 10 S ist ein Warmethermostat mit einem maximalen Badvolumen von 10 Litern in der Geratevariante

SILVER.

Bei den Warmethermostaten mit Transparentbad sind die Buchstaben ET fir ECO Transparentbad vorangestellt, gefolgt

vom Badvolumen in Litern und einem S fir die Geratevariante SILVER.

Beispiel: ET 6 S ist ein Warmethermostat mit Transparentbad mit einem maximalen Badvolumen von 6 Litern in der

Geratevariante SILVER.
Kaltethermostate

Die Typenbezeichnung der LAUDA Kaltethermostate setzt sich aus dem vorangestellten R (zur Kennzeichnung des
Kaltethermostats: Refrigerated), einem E fir ECO, dem Badvolumen in Litern, der minimal erreichbaren Temperatur

(ohne Vorzeichen) und einem S fir die Geratevariante SILVER zusammen.

Beispiel: RE 420 S ist ein Kaltethermostat mit einem maximalen Badvolumen von 4 Litern und einer Tiefsttemperatur

von -20 °C in der Geratevariante SILVER.

Gegebenenfalls sind die Typenbezeichnungen durch ein W fir ,wassergekuhlt erganzt.

3.2 Pumpe

Alle Gerate sind mit einer Druckpumpe ausgestattet. Die Pumpe hat einen Ausgang mit einem schwenkbaren Ausfluss-
krimmer. Ein zusatzlicher Ausgang dient der badinternen Umwalzung. Durch Verstellen des Umschalters vorne am
Kontrollkopf kann der Forderstrom manuell zwischen beiden Ausgangen umgeschaltet bzw. aufgeteilt werden.

Uber das Bedienment kann fir die Pumpe eine von sechs Forderleistungsstufen ausgewahlt werden. Bei Thermostaten
mit kleinen Badern ist Leistungsstufe 1 bis 3 sinnvoll.

Bei Betrieb als Umwalzthermostat mit externem Verbraucher ist eine hohere Leistungsstufe sinnvoll, um die Tempera-
turdifferenz zwischen Bad und externem Verbraucher auch bei hoheren Temperaturen klein zu halten.

Der Pumpenanschluss des Vorlaufs kann ohne schadliche Wirkung fir die Pumpe verschlossen werden.

Pumpenkennlinien (=> 10)

3.3 Programmgeber

Die Gerate sind mit einer Programmgeberfunktion ausgestattet (= D).

34 Schnittstellen

In der Grundversion sind die Gerate mit einer USB-Schnittstelle ausgestattet. Diese ermoglicht beispielsweise den An-
schluss an einen PC und den Betrieb mit der Thermostatensteuerungssoftware Wintherm Plus. Au3erdem sind Soft-
wareupdates Gber die USB-Schnittstelle méglich. Das Verbindungskabel ist nicht im Lieferumfang des Thermostaten
enthalten. Achten Sie bitte bei der Verbindung auf einen korrekten Stecker.
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3.5

3.6

Schnittstellenmodule (Zubehor)

Die Gerate konnen mit weiteren Schnittstellenmodulen erganzt werden, die an der Rickseite des Kontrollkopfes in

2 Modulsteckplatzen (= F) angeschlossen und eingeschoben werden.

Folgende Module sind zur Zeit verfligbar:

1. Analogmodul (LAUDA Best. Nr. LRZ 912) mit 2 Eingangen und 2 Ausgangen auf 6-polige DIN Buchse.
Die Ein- und Ausgange sind voneinander unabhangig als O — 20 mA, 4 - 20 mA oder O - 10V Schnitt-
stelle einstellbar. Zur Spannungsversorgung eines externen Sensors mit Auswerteelektronik sind an der
Buchse 20V herausgefihrt.

2. RS 232/485-Schnittstellenmodul (LAUDA Best. Nr. LRZ 913) mit 9-poliger SUB-D Buchse. Durch
Optokoppler galvanisch getrennt. Mit LAUDA Befehlssatz weitestgehend kompatibel zu Proline, Proline
Kryomat, Integral XT und Integral T Serie. Die RS 232 Schnittstelle ist mit einem 1:1 kontaktierten Kabel
(LAUDA Best. Nr. EKS 037) direkt am PC anschlief3bar.

3. Kontaktmodul (LAUDA Best. Nr. LRZ 914) mit Steckverbinder nach NAMUR NE28. Funktionalitat wie
LRZ 915, aber nurje 1 Ausgang und 1 Eingang auf 2 DIN Buchsen. Kupplungsdose 3-polig, (LAUDA
Best. Nr. EQD 047) und Kupplungsstecker 3-polig, (LAUDA Best. Nr. EQS 048).

4. Kontaktmodul (LAUDA Best. Nr. LRZ 915) auf 15-polige SUB-D Buchse. Mit 3 Relaiskontakt-
Ausgangen (Wechsler, max. 30 V/ 0,2 A) und 3 binaren Eingangen zur Steuerung Uber externe potential-
freie Kontakte. Stecker 15-polig, (LAUDA Best. Nr. EQM 030) und Steckergehause (LAUDA Best. Nr.
EQGO017).

5. Profibusmodul (LAUDA Best. Nr. LRZ 917).

Naheres finden Sie in der Betriebsanleitung Q4DA-E_13-014 zum Profibusmodul.
6. Pt100/LiBus-Modul (LAUDA Best. Nr. LRZ918)
Extern Pt100: zum Anschluss eines externen Temperaturfuhlers.
LiBus: zum Anschluss der Fernbedieneinheit Command aus der Geratelinie Proline und weiterem
Zubehor, wie 2.B. einem Magnetventil fiir Kihlwasserregelung, einer Riicklaufsicherung.
Kalteaggregat

Das Kalteaggregat besteht im Wesentlichen aus einem vollhermetisch gekapselten Verdichter. Die Abfuhr der Verflussi-
gungs- und Motorwarme erfolgt Uber einen ventilatorbelifteten Lamellenverflissiger, bei wassergekuhlten Geraten Uber
einen Warmetauscher. Hierbei wird die Frischluft an der Geratevorderseite angesaugt, erwarmt und nach hinten und
seitlich abgegeben. Um eine einwandfreie Luftzirkulation zu gewahrleisten, durfen die Beltftungsoffnungen nicht abge-
deckt werden.

Der Verdichter ist mit einem Temperaturwachter ausgeristet, der auf die Verdichtertemperatur und Verdichterstrom-

aufnahme anspricht. Die Zuschaltung des Kalteaggregats erfolgt normalerweise automatisch, ist aber auch manuell tber
das Bedienment schaltbar (=> A.3).

Bei sicherheitsrelevanten Storungen wird das Kalteaggregat abgeschaltet.

Der Kaltethermostat RE 1050 S ist mit der SmartCool Technik ausgestattet, die den Verdichter optimal ausnutzt und
nur dann kihlt, wenn tatsachlich eine Kalteleistung vom Regler angefordert wird. Dazu Uberwachen mehrere Sensoren
am Kaltekreislauf die Betriebszustande.

Abkuhlzeiten der unterschiedlichen Kaltethermostate finden sich in den Abkuhlkurven (=> 10).

127121
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4 Bedien- und Funktionselemente

Auf den folgenden Seiten werden der Kontrollkopf ECO SILVER, das Bedienfeld und die Geratetypen Warme-
/Kaltethermostat dargestellt.

Kontrollkopf ECO SILVER (mit Schraubklemme als Einhangethermostat verwendbar)

Lichtsensor zur automatischen Regulierung der Displayhelligkeit
Monochromes LCD-Display

Bedienfeld (siehe folgende Seite)

Netzschalter

Umschalter zur Aufteilung des externen und internen Pumpenfarderstroms
Pumpenausgang fir interne Badumwalzung

Pumpenausgang fur Badumwalzung oder Verbindung zum Pumpenanschlussset

Temperaturfihler Pt100

O 00 NN O U~ N

Heizkorper
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Bedienfeld und Displayanzeige ECO SILVER

f °LAUDA )

1| %% | 30.00°C Tee \\ 1

ANZEIGE|® MENU | sTOP 3
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@ P 5

- 5 =Tpexrc |
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|

Display Bedienfeld
1 Statusanzeige 4 Softkeys links und rechts
2 Anzeige des internen oder externen 5 Eingabetaste

Temperaturwertes (Tin; oder Tey)

3 Softkeyleiste 6 Pfeiltasten (Cursortasten) fur Auf, Ab, Links und
Rechts
7 Taste Trax

Anzeige und Einstellung des
Ubertemperaturabschaltpunktes
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Ruckansicht Kontrollkopf ECO SILVER

~N o o Now

USB-Schnittstelle
Oberer Modulschacht ca. 51 mm x 27 mm fir Analog-, RS 232/485-, Profibusmodul und

Kontaktmodule

Unterer Modulschacht ca. 51 mm x 17 mm fir Pt100/LiBus-Modul

Anschlussbuchse 75S fir Regelungskabel des Kalteunterteils fir RE 1050

Typenschild

Anschlussbuchse 51H fir Spannungsversorgung zwischen Kontrollkopf und Kalteunterteil

Netzanschlusskabel

(S22 85 I SN V] N
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Warmethermostate ECO SILVER

°[LAUDA

1 Kuhlschlangenanschlisse
2 Pumpenanschluss: Vorlauf und Ricklauf (serienmal3ig nur bei E 4 Sund ET 15 S)
3 Vier Standful3e

Netzanschlusskabel
Typenschild

Badentleerungshahn

oW e

Badentleerungsstutzen
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Kaltethermostate ECO SILVER

6

Pumpenanschluss: Vorlauf und Ricklauf mit Oliven, Durchmesser 13 mm (Kunststoff)
Baddeckel

Griffmulde vorne

Luftungsgitter (beidseitig)

Frontblende (ohne Werkzeug abnehmbar)

N N W NN e

Vier Standfil3e
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Typenschild
Verbindungskabel zwischen Kontrollkopf und Kalteunterteil
Griffmulde hinten

Regelungskabel des Kalteunterteils (nur bei RE 1050 S)
Badentleerungshahn

Badentleerungsstutzen

~N Oy g NN

Liftungsgitter

oy

1 Anschlisse fur Wasserkihlung

o o &
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5 Transport und Auspacken

Bewahren Sie die Originalverpackung lhres Thermostaten fir spatere Transporte auf.

Transportschaden

Stromschlag

e Prufen Sie das Gerat vor Inbetriebnahme genau auf Trans-
portschaden!

e  Nehmen Sie das Gerat niemals in Betrieb, wenn Sie einen

Transportschaden festgestellt haben!

Herabfallen / Umstirzen des Gerats

Quetschen der Hande und FulSe, Stol3

e Benutzen Sie die Griffe! (Fassen Sie bei Warmethermosta-

ten dabei unter das Gerat)

Wamung! e  Stellen Sie das Gerat nur auf eine ebene Flache!
Herabfallen / Umstirzen des Gerats
Sachschaden

e  Kippen Sie das Kaltegerat wahrend des Transports nicht und

stellen Sie es niemals kopfuber!

Uberprufen Sie das Gerat und das Zubehor nach der Auslieferung umgehend auf Vollstandigkeit und Transportschaden.
Sollten das Gerat oder das Zubehor wider Erwarten beschadigt sein, informieren Sie unverziglich den Spediteur, damit ein

Schadensprotokoll erstellt und eine Uberprtncung des Transportschadens erfolgen kann.

Bitte verstandigen Sie unverziiglich den LAUDA Service (= 8.7).
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Serienmalliges Zubehor:

Bestellnummer Anzahl | Bezeichnung Enthalten bei Thermostaten
HDQ 168 1 Baddeckel E 4 E4S
HDQ 163 1 Baddeckel RE 415, RE 420 RE415Sund RE420S
HDQ 164 1 Baddeckel RE 620, RE 630 RE 630S
HDQ 165 1 Baddeckel RE 1050 RE 1050S
HDQ 166 1 Baddeckel RE 1225 RE 1225S
HDQ 167 1 Baddeckel RE 2025 RE 2025S
LCZ0716 1 Pumpenanschlussset Kaltethermostate, E4 S, ET 15 S
LCZ0720 1 Kuhlschlange E4S,ET6S
E10S,E20S,E25S,E40S
LCZ0721 1 Kdhlschl ’ ’ ’ ’
Hniseniangs ET12S,ET20S
Alle Thermostate
Warnaufkleber | HEISS®
I\ Hinweis: Bringen Sie den Warnaufkleber bei
EZB 260 1 Anwendungen Uber 70 °C an gut sichtbarer
Stelle an.
YACDOO087 1 Betriebsanleitung Alle Thermostate
) Senden Sie die Garantiekarte bitte ausgefullt an
Garantiekarte -
LAUDA zurick!

20/121
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6 Vor der Inbetriebnahme
Bitte beachten Sie:

—  Das Gerat kann bis zu einer Umgebungstemperatur von 40 °C betrieben werden.

—  Eine hohere Umgebungstemperatur kann sich negativ auf die Kalteleistung verwendeter Thermostate auswirken.

—  BeiInbetriebnahme des Kalteaggregates nach einer langeren Stillstandsphase konnen je nach Raumtemperatur und Ge-

ratetyp bis zu 30 Minuten vergehen, bis die Nennkalteleistung zur Verfugung steht.

6.1 Zusammenbau und Aufstellen

Beachten Sie grundsatzlich folgende Sicherheitshinweise:

Herabfallen / Umstirzen des Gerats an schiefer Ebene / Tischkante

Quetschen der Hande und Fil3e

e  Positionieren Sie das Gerat nur auf ebenen Flachen, nicht in

der Nahe von Tischkanten!

Warnung!

Kleben Sie das Symbol ,,Heif3e Oberflache® auf.

Der Thermostat ECO wird verwendet als:

—  Einhangethermostat (optional mit Kuhlschlange und/oder Pumpenanschlussset),
—  Warmethermostat (Warme-Bad- und Umwalzthermostat),

—  Kéltethermostat (Kalte-Warme-Bad- und Umwalzthermostat).

Zusammenbau als Einhangethermostat

—  Schieben Sie die Schraubklemme an der Unterseite des Kontrollkopfes

in die Fihrungsschienen.

der Randelschraube am Badrand fest.

anliegen!

te frei liegt.

stand.

—  Hangen Sie den Thermostaten mit der Schraubklemme in das zu tem-
perierende Gefaf3 (=> 9) ein und schrauben Sie diese durch Drehen an

—  Bei Kunststoffbadern darf der Rohrheizkorper nicht an der Badwand

—  Stellen Sie sicher, dass die Liftungsoffnung an der Kontrollkopfricksei-

—  Halten Sie mit dem Gerat nach allen Seiten mindestens 20 cm Ab-

09/2021 ECO Silver
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Kontrollkopf fallt ins Bad

Stromschlag

e Stellen Sie sicher, dass die Halterung des Kontrollkopfes
Warnung ! sicher mit dem Bad verbunden ist.

Betrieb mit Kihlschlange

Fir den optionalen Betrieb mit Kihlschlange (LCZ 0720 und LCZ 0721) befestigen Sie die Kuhlschlange wie folgt:
N Gewinde mit beiliegender Schraube einschneiden

—  Schneiden Sie die Gewinde am Lochflansch bereits vor der Montage

ein.

Die Kuhlschlange kann nur auf einer Seite des Kontrollkopfes befestigt
werden. Diese befindet sich auf der Seite des Netzschalters (siehe Abbil -
dung).

—  Ziehen Sie den Netzstecker.

—  Um Kratzer an der Oberseite des Kontrollkopfes zu vermeiden, ver-

wenden Sie eine weiche Unterlage.

—  Losen Sie zur /\/\ontage der Kuhlschlange die zwei Kreuzschlitzschrau-

ben am Blindflansch und entfernen Sie diesen.

—  Setzen Sie den Flansch der Kihlschlange in die Position des entfernten

Blindflansches und schieben Sie den Lochflansch darunter.

Lochflansch

- BeFestigen Sie mit zwei Kreuzschlitzschrauben die Tragerplatte der
Kihlschlange und den Lochflansch an der Unterseite des Kontrollkop-

fes.

Beachten Sie: Kihlschlange mit Kiihlwasser nur bei Betriebstemperaturen unter 100 °C benutzen.
Bei hoheren Temperaturen besteht die Gefahr von Heil3dampfbildung!

Zum Betrieb mit externem Verbraucher beachten Sie bitte die Anschlusshinweise (= 6.2).
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Zusammenbau als Warme- und Umwalzthermostat

Stellen Sie das Badgefald auf einer ebenen Flache auf.

Der Kontrollkopf ist bereits auf der Badbriicke angeschraubt.

Im hinteren Teil des Bades sind am Badrand zwei Schlitze vorhanden. Fihren
Sie von der Ruickseite des Bades aus, die Hacken der Badbricke in die
Schlitze rechts und links ein. Setzen Sie die Badbricke ganz auf den Badrand
ab. Befestigen Sie die Badbriicke an der Badrickseite mit den beiliegenden

zwei Kreuzschlitzschrauben.

Stellen Sie sicher, dass die Liftungsoffnung an der Kontrollkopfriickseite frei
liegt.

Halten Sie mit dem Gerat nach allen Seiten mindestens 20 cm Abstand.

Wichtig: Stellen Sie die Forderstromaufteilung auf INT, damit bei Badther-
mostatbetrieb (ohne externen Verbraucher) die Stromung durch die Off-
nung fur die interne Badumwalzung ausflief3t.

Bei montiertem Pumpenanschlussset muss der Vorlaufstutzen des Pumpen-
sets verschlossen sein (Verschlussstopfen benutzen) oder durch einen

Schlauch mit dem Rucklaufstutzen verbunden sein.

Bei Badtemperaturen Uber 70 °Cist der mitgelieferte Aufkleber an gut

sichtbarer Stelle am Bad anzubringen.
/“\\
/&\

Bei optionaler /\/\ontage eines Pumpenanschlusssets (=> 6.2) muss der Kon-
trollkopf demontiert werden. Dazu losen Sie die zwei Kreuzschlitzschrauben

und nehmen den Kontrollkopfvorsichtig aus der Badbrucke.

09/2021
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Zusammenbau als Kaltethermostat

Hinweis

Herabfallen / Umsturzen des Gerats

Sachschaden

Kippen Sie das Kaltegerat wahrend des Transports nicht und

stellen Sie es niemals kopfiber!

Stellen Sie das Gerat nach dem Transport méglichst 2 Stunden vor Inbe-
triebnahme auf, damit sich ggf. Olverlagerungen zurlckbilden und der

Kompressor seine maximale Leistung entwickeln kann.
Verdecken Sie die Luftungsoffnungen nicht.
Halten Sie mit dem Gerat nach allen Seiten mindestens 40 cm Abstand.

Stellen Sie die Forderstromaufteilung auf INT, so dass bei Betrieb als
Badthermostat (ohne externen Verbraucher) die Stromung an der Off-

nung fir die interne Badumwalzung ausflief3t.

Stecken Sie den Kaltgeratestecker des Kalteunterteiles in die passende
Buchse 51H und das Regelungskabel in die Anschlussbuchsen auf der
Ruckseite des Bedienkopfes.

Bei Betrieb als Badthermostat ohne externen Verbraucher mit montiertem
Pumpenanschlussset muss der Vorlaufstutzen des Pumpensets verschlos-
sen (Verschlussstopfen benutzen) oder durch einen Schlauch mit dem

Ruicklaufstutzen verbunden sein.

Bei Badtemperaturen Gber 70 °Cist der mitgelieferte Aufkleber an gut

sichtbarer Stelle am Bad anzubringen:

VAN

Betrieb mit externem Verbraucher (=> 6.2).
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Anschluss des Kihlwassers

Beachten Sie fir den Anschluss der Kihlwasserversorgung folgende Bedingungen:

Kihlwasserdruck (Zulauf - Auslauf) maximal 10 bar Uberdruck
Differenzdruck (Zulauf - Auslauf) mindestens 3,0 bar
Kihlwassertemperatur 10 bis 15 °C empfohlen,
10 bis 30 °C zulassig (mit Leistungseinschrankungen)
Kuhlwassermenge siehe Technische Daten (=> 10)
Kuhlwasserschlauch zum Anschluss an das Gerat mindestens 13 mm

Einstellmoglichkeiten des Pumpenférderstroms

Mit Hilfe eines Umschalters vorne am Kontrollkopf kann die Umwalzung der Temperierflussigkeit durch die Pumpe zwischen
intern (INT) und extern (EXT) aufgeteilt werden (Forderstromaufteilung). Die Einstellung kann stufenlos erfolgen und ist auch
wahrend des Betriebes jederzeit moglich.

Die Regulierung zwischen interner und externer Umwalzung ist nur sinnvoll bei angeschlossenem externem Verbraucher. Dazu
ist ein Pumpenanschlussset notwendig. Dieses ist bei Kaltegeraten und bei den Warmegeraten E 4 Sund ET 15 S serienmallig

enthalten. Beim Einhangethermostaten und den restlichen Warmethermostaten ist das Pumpenanschlussset als Zubehor er-

haltlich (=> 9).

G @D )

|
!

Bei reiner Badanwendung ist der Umschalter auf INT zu stellen.
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6.2 Anschluss externer Verbraucher

Zum Anschluss externer Verbraucher ist fir Warmethermostate ein Pumpenanschlussset als Zubehdr (= 9) erhaltlich.
Bei Kaltethermostaten und bei Warmethermostaten E 4 S und ET 15 S ist das Pumpenanschlussset serienmallig ent-

halten.

. . Verwechslung von Pumpenstutzen und Kihlschlange
Hinweis

Umweltgefahrdung durch Ausfluss von Temperierfiissigkeit

e  Beachten Sie die Abbildungen in diesem Kapitel!

Lecks an Verbrauchern, Schlauchen und Zubehar

Umweltgetahrdung durch Ausfluss von Temperierfiissigkeit

e Sichern Sie Schlauche stets mit passenden Schlauchsiche-

rungen!

Der Thermostat ECO kann als Einhangethermostat oder als Umwalzthermostat ausgeristet werden.

Einhangethermostat/Warmethermostat

Bei Warmethermostaten muss zuerst der Kontrollkopf durch Losen der zwei Kreuzschlitzschrauben von der Badbricke

demontiert werden.

Fir den optionalen Betrieb mit Pumpe befestigen Sie zunachst das Pumpenanschlussset und nehmen danach den kom-

pletten Zusammenbau vor.

—  Schneiden Sie die Gewinde am Lochflansch bereits vor der Montage ein.

Das Pumpenanschlussset kann auf einer Seite des Kontrollkopfes befestigt

werden. (siehe Abbildung).

—  Ziehen Sie den Netzstecker.

—  Um Kratzer an der Oberseite des Kontrollkopfes zu vermeiden, verwenden

Sie eine weiche Unterlage.

—  Bei Warmethermostaten: entnehmen Sie die Flachdichtung.

—  Entfernen Sie den Blindflansch durch Losen der 2 Kreuzschlitzschrauben.
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—  Drehen Sie den Pumpenausgang fur die externe Badumwalzung nach

unten.

—  Stecken Sie das Schlauchstiick des Pumpenanschlusssets auf den Aus-
flusskrummer und setzen Sie die Pumpenanschlisse in die Position des

entfernten Blindflansches.

—  Schieben den Lochflansch unter die Pumpenanschlisse und befestigen Sie
diesen mit zwei Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite des Kontrollkop-

fes.

Lochflansch

—  Setzen Sie die Flachdichtung ein. Achten Sie dabei auf die richtige Lage
der Dichtung. An einer Seite der Dichtung befinden sich zwei Absatze.

Diese mussen auf der Seite des Displays liegen.

—  Remontieren Sie den Kontrollkopf mit den zwei Kreuzschlitzschrauben auf

die Badbrucke.

—  Wahlen Sie mit dem Umschalter an der Vorderseite des Kontrollkopfs die

Aufteilung des Pumpenforderstroms entsprechend der Temperieraufgabe.

Die Position EXT bewirkt den groften Forderstrom im externen Kreislauf.

Bei Position INT wird der externe Férderstrom auf ein Minimum gedrosselt

— ny [—pexr> = undder Auslass fur die interne Badumwalzung vollstandig geoffnet.

— T
" 'H f Bei einer Positionen zwischen INT und EXT wird der Forderstrom zwischen

interner und externer Umwalzung aufgeteilt.
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Betrieb als Umwalzthermostat

Zur Gewahrleistung des gréfiten Volumenstroms achten Sie beim
Betrieb als Umwalzthermostat auf moglichst kurze Schlauchverbin-

dungen mit dem gréf3tmaglichen Schlauchinnendurchmesser.

—  Verbinden Sie je einen Schlauch mit 11 — 12 mm lichter Weite

(= 6.4) mit den Pumpenanschlussen.

Pumpenanschluss (= Beschriftung am Gehause des Kontrollkopfs):

o Vorlauf OUT (vorne)
e Rucklauf zum Bad IN (hinten)

Beachten Sie:

—  Nehmen Sie immer gro3tmogliche Querschnitte und moglichst kurze Schlauchlangen im externen Kreislauf!

Bei zu geringem Querschnitt des Schlauchs kommt es zu einem Temperaturgefalle zwischen Bad und aul3erem Ver-
braucher durch zu geringen Forderstrom. Erhchen Sie in diesem Fall die Badtemperatur oder die Pumpenstufe ent-

sprechend.
Sichern Sie die Schlauche mit Hilfe von Schlauchklemmen!

—  Wenn der Thermostat extern geregelt werden soll, muss ein Temperaturfihler im externen Verbraucher angebracht

sein.

Wenn der Verbraucher hoher liegt, kann bei stehender Pumpe und Eindringen von Luft in den externen Flissigkeits-
kreis auch bei geschlossenen Kreislaufen ein Leerlaufen des externen Volumens auftreten. Es besteht dann die Ge-

fahr, dass der Thermostat Uberlauft!

—  Wenn kein aul3erer Verbraucher angeschlossen ist, muss der Vorlaufstutzen verschlossen oder durch einen Schlauch

mit dem Rucklaufstutzen verbunden sein!

Hinweis Unverschlossene Pumpenanschliisse

Umweltgetahrdung durch Ausfluss von Temperierflissigkeit

e Bringen Sie Verschlussstopfen an die Pumpenanschlusse an,

wenn keine externen Verbraucher angeschlossen sind und

stellen Sie die Férderstromaufteilung auf intern ,, INT*.

Hinweis Uberlaufen des Thermostaten

Umweltgefahrdung durch Ausfluss von Temperierflissigkeit

e Stellen Sie den Thermostaten oberhalb des Verbrauchers auf!
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6.3 Fullen und Entleeren

LAUDA Gbernimmt keine Haftung bei Schaden, die durch Verwendung einer ungeeigneten Temperierflussigkeit entstehen

(freigegebene Temperierflissigkeiten (=> 6.4)).

Vorsicht !

Vorsicht !

Hinweis

Fallen

Kontakt mit Temperierflissigkeit beim

Befillen / Entleeren

Gesundheitliche Getahrdung beim Einatmen,
Schéaden an Augen und Haut

e  Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt der Temperierflissig-
keit!
e Verwenden Sie bei Kontakt mit Temperierflissigkeit CE -
Handschuhe, Schutzbekleidung und Schutzbrille!
e Vermeiden Sie es TemperierflUssigkeit zu verspritzen!
o Stellen Sie sicher, dass der Entleerungshahn vor dem Beful-
len geschlossen ist!
Verwendung ungeeigneter Temperierflissigkeit
Vefpuffung, Verbrennung, Verbrihung, Feuer
e Achten Sie bei der Wahl der Temperierflussigkeit auf den zu-
lassigen Temperaturbereich!
e Verwenden Sie nur LAUDA Temperierflussigkeiten.

Uberfillen des Behilters, Verschiitten von

Temperierflussigkeit

Umweltgetahrdung durch Ausfluss von Temperierflissigkeit

Beachten Sie die thermische Volumenausdehnung der Tem-
perierflissigkeit!

Berlicksichtigen Sie ggf. das Verdrangungsvolumen einzu-
bringender Korper!

Berlicksichtigen Sie das Volumen im externen Verbraucher!

- SchlieBBen Sie den Entleerungshahn.

—  Ein optimaler Betrieb ist bei einer Fullhéhe von 20 - 40 mm unterhalb der Badbricke gewahrleistet
(max. Fillhohe: 20 mm).

—  Der Betrieb ist bis zu einer Fillhohe von 60 mm unter der Badbricke moglich, ab einer Fillhohe von

ca. 90 mm unterhalb der Badbriicke erfolgt ein Unterniveaualarm! (= 8.1)

- BeiVerwendung von TemperierflUssigkeiten aus Olen darauf achten, dass sich diese bei Erwarmung ausdehnen (ca. 10 %

pro 100 °C).

—  Berlcksichtigen Sie das Verdrangungsvolumen eventuell noch einzubringender Korper ins Bad.

—  Beiangeschlossenem externem Verbraucher tritt die Gesamtausdehnung im Bad auf.

09/2021
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Entleeren und Wechsel der Temperierfliissigkeit

—  Schalten Sie den Thermostaten aus und ziehen Sie den Netzste-

cker!

—  Gerat und Temperierflissigkeit auf Raumtemperatur abkih-

len/erwarmen lassen.
—  Stecken Sie einen Schlauch auf den Badentleerungsstutzen.

—  Lassen Sie die Temperierflussigkeit durch Offnen des Entleerungs-

hahns an der Geraterlckseite ab.

1 Entleerungshahn Kaltethermostat

(d'\ 5 2 Entleerungshahn Warmethermostat

&) &)

Entleeren Sie Bad, externe Verbraucher, Zubehor und Schlauchverbindungen vollstandig und spulen/reinigen Sie (z. B. mit

neuer Temperierflissigkeit).

Kontakt mit heil3er / kalter Temperierflissigkeit

Verbrihung, Erfrierung

e Temperierflissigkeit vor dem Entleeren auf Raumtemperatur

bringen!

Vorsicht ! e Stellen Sie sicher, dass der Entleerungshahn nach dem Ent-

leeren geschlossen ist!

Siedeverzug und thermische Zersetzung durch

Flussigkeitsreste

Verbrennung, Verbruhung, Entwicklung gesundheits-schadlicher

. Dampfe
Vorsicht !

e Entfernen Sie alte Temperierflussigkeit vollstandig aus Bad,

externen Verbrauchern, Zubehor und Schlauchen. Spulen

und reinigen Sie mit neuer Temperierflissigkeit!
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6.4

Beachten Sie:

Temperierflussigkeiten, Kihlwasser und Schlauche

—  Leitungswasser ist aufgrund des Gehaltes von Calciumcarbonat fir den Betrieb ungeeignet. Das Badgefal3 kann verkal -

ken!

—  Reinstwasser (aus lonentauschern) und destilliertes sowie bidestilliertes Wasser sind fur den Betrieb aufgrund des kor-

rosiven Verhaltens dieser Medien ungeeignet. Reinstwasser sowie Destillate sind nach Zugabe von 0,1 g Soda

(NaxCOs3, Natriumcarbonat) pro Liter Wasser als Medium geeignet.

—  Ungeeignet sind eisenhaltiges Wasser (Rostbildung), chlorhaltiges Wasser (Lochkorrosion) und unbehandeltes Fluss-

wasser (,,Algenbildung®).

—  Die Badkessel der LAUDA ECO Thermostate sind aus Edelstahl 1.4301 gefertigt und dementsprechend resistent

gegen mechanische und chemische Beanspruchungen.

—  Metalle haben unterschiedliche elektrochemische Potentiale. Daher kann es im Falle eines direkten Kontaktes zwischen

Kessel und einem Gestell (zum Beispiel Kupfer) zu elektrochemischer Oxidation kommen. Das Bad korrodiert trotz

hochwertigem Materialeinsatz beim Kessel. Vermeiden Sie den Einsatz derartiger Gestelle, respektive den direkten

Kontakt mit diesen oder den Kontakt zwischen Buntmetallproben und dem Innenbehalter. Verwenden Sie original

LAUDA Edelstahlgestelle oder handelstbliche Gestelle aus temperaturbestandigen Kunststoffen.

a) Freigegebene Temperierflissigkeiten

Arbeits- iskositat(kin
LAUDA roetts Chemische Viskosi- Vis OSIt_at(k ’ Flamm- Gebindegrofle
) temperaturbe- o N bei
Bezeichnung . Charakterisierung tatkin) punkt Bestellnummer
reich Temperatur
°C /s bei Y °C 5L 10L 20L
20°C mm’/s
Kryo 51 -50-120 Silikonol 5 34 bei -50°C 120 LZB 121 | LZB 221 | LZB 321
M hylenglykol -
Kryo30@ | -30-90 onoethylenglyke 4 50bei-25°C | --- | LZB109 | LZB 209 | LZB 309
Wasser-Mischung
Kryo 20 -20-170 Silikonol 11 28 bei -20°C 170 LZB 116 | LZB216 | LZB 316
Therm 160 ® 60 - 160 Polyalkylenglykol 141 5 bei 140 °C 260 LZB 106 | LZB 206 | LZB 306
Therm 180 0-180 Silikonol 23 36 bei 0 °C 250 LZB 114 | LZB214 | LZB 314
Therm 250 50 - 250 Silikonol 125 45 bei 50°C 300 LZB 122 | LZB 222 | LZB 322
Aqua 90 @ 5-90 entkalktes Wasser @ 1 -- --- LZB 120 | LZB 220 | LZB 320
) Bei hoheren Temperaturen entstehen Verdampfungsverluste. Benutzen Sie in diesem Fall eine Badabdeckung
(= 9). Verwenden Sie destilliertes Wasser oder vollentsalztes Reinstwasser nur nach Zugabe von 0,1 g Soda
(Na2COs Natriumcarbonat) per Liter Wasser. Andernfalls besteht Korrosionsgefahr!
@ Der Wasseranteil sinkt bei langerem Arbeiten mit hoheren Temperaturen und die Mischung wird brennbar
(Flammpunkt 119 °C). UberprOFen Sie dann das Mischungsverhaltnis mittels einer Dichtespindel.
® Nicht fur Badgefalle aus Polycarbonat geeignet.
Silikonschlauche sind nicht fiir Silikonole geeignet!
EPDM-Schlauche sind nicht fir Mineraldle geeignet!
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—  Beachten Sie bei der Auswahl der Temperierflissigkeit, dass an der unteren Grenze des Arbeitstemperaturbe-
reichs durch die steigende Viskositat mit einer Verschlechterung der Temperiereigenschaften zu rechnen ist.

Nutzen Sie deshalb den Arbeitstemperaturbereich nur bei Bedarf ganz aus.

—  Einsatzbereiche der Temperierflissigkeiten und Schlauche sind allgemeine Angaben, die durch den Betriebstem-

peraturbereich der Gerate eingeengt werden konnen.

—  Verwenden Sie niemals verunreinigte Temperierflissigkeiten. Eine Verschmutzung der Pumpenkammer kann zum

Blockieren der Pumpe und damit zur Abschaltung des Gerats fuhren.

—  Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt der Temperierflissigkeit. Beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung

der benutzten Temperierflissigkeit.

Bei Bedarf konnen Sie Sicherheitsdatenblatter jederzeit anfordern! (=> 8.7)

b) Kdhlwasser

An das Kuhlwasser werden bestimmte Forderungen beziiglich seiner Reinheit gestellt. Entsprechend der Kuhlwasserverun-
reinigungen muss ein geeignetes Verfahren zur Aufbereitung oder/und Pflege des Wassers zur Anwendung kommen. Der
Verflissiger und der gesamte Kihlwasserkreislauf konnen durch nicht geeignetes Kiihlwasser verstopfen, beschadigt und
undicht werden. Umfangreiche Folgeschaden am gesamten Kaltekreislauf konnen entstehen. Die Kihlwasserqualitat ist von
den ortlichen Gegebenheiten abhangig. Sollte es durch ungeeignete Wasserqualitaten zu Storungen oder Beschadigungen

kommen, unterliegen diese nicht unserer Gewahrleistungspflicht.

Achtung: Korrosionsgefahr des Kuhlwasserkreislaufs durch nicht geeignete Kihlwasserqualitat.

—  Freies Chlor (z.B. aus Desinfektionsmitteln) und chloridhaltiges Wasser flhren im Kuhlwasserkreislauf zu Lochkorrosion.

—  Destilliertes, entionisiertes oder VE-Wasser ist aufgrund seiner korrosiven Eigenschaften ungeeignet und fihrt zur

Korrosion im Kihlwasserkreislauf.
—  Meerwasser ist aufgrund seiner korrosiven Eigenschaften nicht geeignet und fihrt zur Korrosion im Kihlwasserkreislauf.
—  Eisenhaltiges, sowie Eisenpartikel im Wasser fihren im Kihlwasserkreislauf zu Rostbildung.

—  Hartes Wasser ist aufgrund des hohen Kalkgehaltes nicht zur Kuhlung geeignet und fihrt zu Verkalkungen im Kihlwas-

serkreislauf.
—  Kihlwasser mit Schwebstoffen ist nicht geeignet.

—  Unbehandeltes nicht gereinigtes Fluss- oder Kuhlturmwasser ist aufgrund seiner mikrobiologischen Anteile (Bakterien),

welche sich Kihlwasserkreislauf absetzen konnen, nicht geeignet.

—  ,Fauliges® Wasser ist nicht geeignet.

32/121 ECO Silver 09/2021



"LAUDA

Geeignete Kihlwasserqualitat

Angabe Wert und Einheit
pH-Wert 7,5-9,0
Hydrogencarbonat [HCOs-] 70 - 300 mg/L
Chloride (CI) <50 mg/L
Sulfate [SO4 %] <70 mg/L
Verhaltnis Hydrogencarbonat [HCO3-]/ Sulfate [SO4 ?"] >1,0
Gesamthérte 4,0 - 8,5°dH

elektrische Leitfahigkeit

30 - 500 pS/em

Sulfit (SO3 %) <1mg/L
freies Chlorgas (Cl2) <0,5mg/L
Nitrate (NOs3 -) <100 mg/L
Amrmoniak (NH3) unzulissig
Eisen (Fe), gelost <0,2 mg/L
Mangan (Mn), gelost <0,05 mg/L
Aluminium (Al), gelost <0,2 mg/L
Freie aggressive Kohlensaure (CO5) unzulassig
Schwefelwasserstoff (H»S) unzulassig
Algenwachstum unzulassig
Schwebstoffe unzulassig

Umweltgefahrdung durch Olverschmutzung des Kihlwasserkreislaufs

Bei einer Undichtigkeit im Verflissiger besteht die Gefahr, dass Kaltemaschinendl aus dem Kaltemittelkreislauf des Kalte-

thermostaten in das Kuhlwasser gelangen kann!

Beachten Sie samtliche gesetzliche Bestimmungen und die Vorschriften der Wasserversorgungsunternehmen die am Ein-

satzort gelten.

Wasserschaden durch Leckage

Zur Vermeidung von Schaden durch eine Leckage des Kihlwassersystems wird empfohlen, einen Leckwassermelder mit

Wasserabschaltung zu installieren.

Wartungsintervalle

Beachten Sie die Hinweise zur Reinigung und Entkalkung des Kihlwasserkreislaufs (= 8.3.4.2).

09/2021 ECO Silver
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c) Freigegebene Elastomerschlauche

lichte Wei T bereich
Schlauchart ichte Weite emperaturbereic Einsatzbereich Bestellnummer
@ mm °C
EPD/\/\'—S.chlauch 9 10 - 90 Fdrélle !_AUDA Tem.perielflijs— RKJ 111
unisoliert sigkeiten auler Mineralcle
EPD/\/\'—S.chlauch 1 10 - 90 fur élle !_AUDA Tem.perielflijs— RKJ 112
unisoliert sigkeiten auler Mineralole
EPDM-Schlauch 12 fur alle LAUDAT ierflu
Tmenene Auen @ 3590 e STperierTs LZS 021
isoliert sigkeiten aul3er Mineralcle
ca. 35 mm
ilik hlauch W
Sili or}wsc' auc 11 10 - 100 asser ode‘r RKJ 059
unisoliert Wasser-Glykol-Mischung
Silik hlauch H W d
eonseniate Aulen @ 60 - 100 gsser ocer LZS 007
isoliert Wasser-Glykol-Mischung
ca. 35 mm

Beachten Sie:
— EPDM-Schlauche sind nicht fir Mineralole geeignet!
— Silikonschlauche sind nicht fur Silikoncle geeignet!

— Sichern Sie die Schlauche mit Hilfe von Schlauchklemmen.

d) freigegebene Metallschlauche aus rostfreiem Edelstahl mit Uberwurfmutter M16 x 1,
lichte Weite 10 mm

Typ Lange (cm) Temperaturbereich °C Einsatzbereich Bestellnummer
MC 50 50 10 - 400 LZM 040
MC 100 100 10 - 400 - . LZM 041
mit Einfachisolierung

MC 150 150 10 - 400 fur alle LAUDA Temperier- LZM 042

MC 200 200 10 - 400 fldssigkeiten LZM 043
Pumpenkurzschluss 18 10 - 400 LZM 044
MK 50 50 -90 - 150 LZM 052

MK 100 100 90 - 150 mit Schaumisolierung fur den LZM 053

Kaltebereich
MK 150 150 -90 - 150 LZ 4
fur alle LAUDA Temperier- MOS

MK 200 200 -90 - 150 flussigkeiten LZM 055
Pumpenkurzschluss 18 -90 - 150 LZM 045
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6.5 Kihlung von Warmethermostaten

Bei Badtemperaturen dicht oberhalb der Raumtemperatur (ca. 2 — 5 K) kann bei niedriger Pumpenstufe (1 oder 2)

ohne Kuhlung gearbeitet werden. Fur Temperaturen unterhalb der Raumtemperatur muss eine Kihlung benutzt werden.

Verwenden Sie beim Einhangethermostat eine Kihlschlange (= 6.1).
Bei Bad- und Umwalzthermostaten ist die Kuhlschlange bereits serienmallig eingebaut.

An die Kiihlschlange externes Kiihimedium anschlief3en. Bei Temperaturen tber 20°C kann dazu Frischwasser verwen-

det werden. Achten Sie dabei auf moglichst sparsamen Verbrauch!

6.6 Erstes Einschalten

Stellen Sie sicher, dass die Angaben auf dem Typenschild mit der Netzspannung und -frequenz tibereinstimmen.

Hinweis Verwendung unzuldssiger Netzspannung oder
_— Netzfrequenz

Sachschaden

o  Gleichen Sie Typenschild mit vorhandener

Netzspannung und Netzfrequenz ab!

Hinweis fir gebaudeseitige Elektroinstallation:

Die Gerate mussen installationsseitig mit einem maximal 16 Ampere Leitungsschutzschalter abgesichert werden.

Ausnahme: Gerate mit 13 Ampere UK-Stecker.

Beachten Sie:

—  Der Netzstecker des Gerats dient als netztrennendes Bauteil.
Der Netzstecker muss leicht erkennbar und leicht zuganglich sein.

—  SchlieBen Sie das Gerat nur an eine Steckdose mit Schutzleiter (PE) an. Keine Haftung bei falschem Netzan-
schluss!

—  Stellen Sie sicher, dass ohne externen Verbraucher der Druckstutzen verschlossen oder mit dem Rucklaufstutzen
kurzgeschlossen ist.

—  Stellen Sie sicher, dass das Gerat entsprechend Kapitel (= 6.3) gefillt ist!
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Menisprache

Beim erstmaligen Einschalten des Gerats konnen Sie mit den Pfeiltasten @ und ® |hre gewlinschte Menusprache wah-

len. Bestatigen Sie mit der Eingabetaste 0]

English

Deutsch v
Frangais

Espariol

Italiano

EsC | ® ok STOP

Die Menusprache lasst sich jederzeit andern (=> 7.4.6).

6.7 Einbau von Modulen

Beachten Sie beim Einbau von Modulen grundsatzlich diesen Sicherheitshinweis:

Spannungsfihrende Teile beim Einbau von Modulen

Stromschlag

e  Trennen Sie das Gerat vor dem Moduleinbau vom Netz!
Warnung ! e  Lassen Sie den Einbau nur durch Fachpersonal durchfihren!

Die ECO Warme- und Kaltethermostate konnen mit Schnittstellenmodulen erganzt werden, die an der Ruckseite des

Kontrollkopfes in zwei unterschiedliche Modulsteckplatze eingeschoben werden.

Oberer Modulschacht (ca. 51 mm x 27 mm) fur RS 232/485-Modul
/ Analogmodul / Kontaktmodule / Profibusmodul

Unterer Modulschacht (ca. 51 mm x 17 mm) fur Pt100/LiBus-Modul

—  Berlhren Sie die geerdete blanke Edelstahlrickseite des ECO Thermostaten, um eventuelle elektrostatische Aufla-

dung abzuleiten.
—  Nehmen Sie das Modul aus der Verpackung.

—  Schalten Sie den Thermostaten aus und ziehen Sie den Netzstecker.
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—  Der Plastikdeckel hat an jeder Seite eine Aussparung zum Ab-
hebeln.
Stecken Sie einen Schraubendreher nacheinander in die rechte
und dann in die linke Aussparung des Plastikdeckels und hebeln

diesen vorsichtig ab.

—  Ziehen Sie das Busverbindungskabel aus der Plastikabdeckung.

—  Stecken Sie das Busverbindungskabel auf (roter Stecker auf

rote Buchse).

—  Fuhren Sie das Modul in den entsprechenden Schacht ein und

befestigen es mit den beiden Kreuzschlitzschrauben.

—  SchlieRen Sie den Netzstecker wieder an und schalten Sie den

Thermostaten ein.

Die Stecker sind verpolungssicher ausgefihrt. Der Stecker hat eine

Nase, die in eine Kerbe der Buchse gleitet.

09/2021
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7 Betrieb

Befolgen Sie grundsatzlich diese Sicherheitshinweise:

Kontrollkopf fallt ins Bad

Stromschlag

e Stellen Sie sicher, dass die Halterung des

Kontrollkopfes sicher mit dem Bad verbunden ist.

Warnung !

Einbringen niedrig siedender Flussigkeit (z.B. Wasser in heif3es an,
Eigenschaftsanderung der Flissigkeit
(Reduzierung des Flammpunkts)

Verpuffung, Verbrennung, Verbruhung, Feuer

Warnung ! e Stellen Sie das Gerat in geeigneten Raumen auf!

e Vermeiden Sie Tropf- oder Kondenswasser!

e Positionieren Sie keine Teile und Flussigkeiten oberhalb des
Gerats!

e Halten Sie Deckel (soweit vorhanden) am Thermostaten ge-
schlossen!

e Verhindern Sie Eindringen von Sekundarflissigkeiten (z.B.
aus kundenseitigem Warmetauscher)!

e Hantieren Sie nicht in unmittelbarer Umgebung des Gerats
mit Flissigkeiten!

. Uberpr[jfen Sie mindestens halbjahrlich die Temperierflussig-
keit (z.B. Mischungsverhaltnis mit Dichtespindel)!

Kontakt mit Temperierflissigkeit oder heif3en / kalten Oberflachen

Verbrennung, Verbruhung, Erfrierung, Stoss, Schnitt,

Erfassen

Vorsicht ! e Betreiben Sie das Gerat nur mit Gehause.

e Vermeiden Sie Verspritzen sowie Handkontakt mit heif3er

oder kalter Temperierflussigkeit!

e Verwenden Sie CE-Handschuhe, Schutzbekleidung und
Schutzbrille!

e Kleben Sie das Symbol ,,Heil3e Oberflache® auf!

e  Berthren Sie Anschluss- und Entleerungsstutzen nicht im

Betriebszustand.
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Kontakt mit Dampfen der Temperierflissigkeit

Schadigung der Gesundheit bei Einatmen

Vorsicht !

e Verwenden Sie einen Dunstabzug!
e Benutzen Sie wenn moglich Baddeckel!
Vorsicht !
Uberlaufen vom Bad durch Warmeausdehnung oder
Eintauchen von Gegenstanden
Verbrennung, Verbrihung, Erfrierung
e  Berucksichtigen Sie das Volumen externer Verbraucher!

Berlicksichtigen Sie die Volumenzunahme bei Temperaturer-

hohung!

HeilRdampfbildung / Ausfluss von kochendem Kihlwasser an der

Kihlschlange

Verbrennung, Verbruhung

Vorsicht !

Beflllung der Kihlschlange mit Kihlwasser
nur bis Tax von 100 °C erlaubt!

Unzulassige Betriebstemperaturen;
Zu grof3e Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf
und Produkt

Sachschaden (Verbraucher, externe Komponenten)

Beachten Sie, dass eine extern geregelte Badtemperatur ins-
besondere beim Einschwingvorgang deutlich von der Soll-
temperatur abweichen kann!

Beachten Sie die verschiedenen Begrenzungs-Optionen
(Tih, Til, Trax, Korrekturgrof3en-Begrenzung).

Stellen Sie den Ubertemperaturabschaltpunkt Trex entspre-
chend der Temperierﬂussigkeit ein. Tmax Muss unterhalb des

Flammpunkts liegen.

09/2021
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7.1 Einschalten
7 —  Schalten Sie das Gerat mit dem Netzschalter an der Front ein. Es ertont
W ein Signalton.
@ ls
@ 1 | | 30,00 °C Tset Angezeigt werden die aktuelle Badtemperatur T, die Pumpenstufe neben
dem Pumpensymbol, die Solltemperatur Tee: sowie die Softkeyleiste am
Tlnt unteren Rand des Displays.
2 9 o Zur optimalen Nutzung der Displaydarstellung verschwindet die Softkeyleiste
y 73 C nachdem mindestens 10 Sekunden keine Taste gedrickt wurde. Die Dar-
ANZEIGEI ® MENU | sTOP stellung kann durch Dricken einer beliebigen Taste wieder aktiviert werden.
@ Die Pumpe lauft an (Ausnahme: Betriebszustand ,,Stand-by*).
1 | | 30,00 °C Tset
T' Wenn Stand-by aktiviert ist (= 7.4.4) wurden die letzten Betriebswerte
Int ubernommen.
29 .73 °C
)
Mit der Taste . prufen oder verandern Sie den Ubertemperaturabschaltf
Tose 85°C |
max —  Beim Drlcken der Taste Tmax wird der Wert in der obersten Zeile ange-
o T zeigt;
29 1 7 6 C Int (Einstellen des Ubertemperaturabschaltpunkts Toa, (= 7.4.1)).
| | p P
--- ® T MAX ---
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7.2

Menustruktur

Mit den Softkeytasten konnen Sie beim Kontrollkopf ECO SILVER folgende Menupunkte anwahlen:

Stufe 6 intern Pt100 Xp
Stufe 5 extern Pt100 Tn
Stufe 4 extern USB Tv manuel/auto
Stufe 3 Tv
Stufe 2 intern Pt100 Td
Stufe 1 extern Pt100 F=
i Kpe
RegelgroRe — Offsetquelle Tne
Regelparameter ‘ Differenz Soll-/Istwert Xpf
Sollwertoffset ‘ Tv manuel/auto
Korr.Gr.Bgr. * 50.0 Tve
— Pumpenstufe — Alarm —| | Tde
Regelung Warn —| | Prop E
Kilhlung  autom. aus Fehler T
Temp. Grenzwerte ein
Grundeinstellung automatisch Helligkeit —
Kalibrierung Angezeigte T-ext ]
Werkseinstellung Unterer Grenzwert (Til)
[Hauptmenii | Geratestatus — Oberer Grenzwert (Tih) aus Haus
ein extern Pt100
Signalton — extern analog
Anzeige — nein extern seriell
Autostart | ja extern USB
Stromaufnahme 16.0A
DLK 10/25 aus | English
Solltemperatur Sprache —I_ Deutsch L Laut
Einstellungen — Francais Mittel
Programmgeber Espafiol Leise
Module — L Kalibrierung Italiano Aus
Werkskalibrierung ‘1
Alles riicksetzen | nein — automatisch
Regelung ja Stufe 5
Stufe 4
Fehlerspeicher nein Stufe 3
— Status Geratedaten ja Stufe 2
Editieren SW Version Stufe 1
Durchlufe Typ Regelparameter = aus
Seriennummern internes Pt100 =
sonstige Parameter  H
— Temp.ext.Pt100
L{Kapitel F.1 L {Start Temp.ext.USB
| Temp.ext.Ethernet
E—- {Pause Temp.ext.EthCAT
1| Stop
: nein
- -[Weiter ja
Stop
! Korrekturgro3enbegrenzung
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7.3 Displaydarstellungen

Die ECO Thermostate bieten lhnen eine intuitive MenUfihrung an. Im Folgenden werden die moglichen Fensteransichten

und die darin vorkommenden Symbole erlautert.

7.3.1 Grundfenster

Grundfenster in der normalen Darstellung

(8, |3 e 30,00 °C Teet

ANZEIGEI ® MENU | sTOP

Folgende Informationen werden, je nach Betriebszustand, angezeigt:

|E;| Pumpe lauft mit angezeigter Pumpenstufe;

1L Heizung ist aktiv;
::':I:':: Kalteaggregat ist aktiv;

Teet ; Sollwerttemperatur;
Tint aktuelle Badtemperatur;
Text Temperatur der externen Anwendung (falls externer Tempe-

raturfuhler angeschlossen ist);

ANZElGE’ Softkeyleiste; Funktionsaufruf uber zugeordnete Tasten;
® MENU,

STOP

Neben der normalen Darstellung des Grundfensters gibt es eine erweiterte Darstellung. Diese enthalt zusatzlich eine er-

weiterte Statusanzeige. Bei aktivierter Softkeyleiste kann durch Dricken des linken Softkeys zwischen beiden Displaydar-

stellungen gewechselt werden. Bei beiden Darstellungen verschwindet die Softkeyleiste nachdem mindestens 10 Sekunden

keine Taste gedriickt wurde. Sie kann durch Dricken einer beliebigen Taste wieder aktiviert werden.

Grundfenster in der erweiterten Darstellung

@, | B | s
29,85 Tin 30,00 Teer
Text
29,73 °C
ANZEIGE| ® MENU | STOP

Folgende Informationen werden, je nach Betriebszustand, angezeigt:

|E;| Pumpe lauft mit angezeigter Pumpenstufe;

L1 Heizung ist aktiv;
::':I:':: Kalteaggregat ist aktiv;

Tint aktuelle Badtemperatur;
Teet Sollwerttemperatur;
Text Temperatur der externen Anwendung (falls externer Tempe-

raturflhler angeschlossen ist);

ANZElG? Softkeyleiste; Funktionsaufruf uber zugeordnete Tasten;
® MENU,

STOP

Bei angeschlossenem Externfihler und Auswahl von diesem als Regelgrof3e, ist immer das Grundfenster mit der erweiter-

ten Statusanzeige aktiv.

427121
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7.3.2 MenUfenster

Das Menu der ECO SILVER Thermostate besteht aus mehreren Mentebenen. Mit den Pfeiltasten 0, 0, @, ® Linnen
Sie die Menlpunkte aufrufen und diese mit der Eingabetaste ® auswihlen.

@ Symbolisiert die Eingabetaste bzw. deren hinterlegte Funktion.

Zeigt die momentan gewahlte Funktion an.

Das Vorhangeschloss symbolisiert Funktionssperrung.

(Mogliche Grinde: Fehlende Zugriffsrechte oder durch Parametereinstel-

I Zeigt an, dass weitere Mentiebenen (Untermenus) vorhanden sind.

lungen deaktivierte Funktion).

Beispiele fur Displaydarstellungen:

Hauptment ) ) ) '
Im Hauptmenu werden ausgewahlte Menupunkt invers dargestellt.

Solltemperatur Im unteren Bereich des Displays wird die Softkeyleiste angezeigt. Mit den

Einstellungen » Softkeys konnen beispielsweise folgende Funktionen ausgewahlt werden:
Programmgeber b
Module =] ESCe Sie gelangen zurlck in die Hauptmentebene.

ok® Sie gelangen zum Unterment (dies kann auch

durch Betatigen von ® erfolgen).

ESC | ® ok | sToP

STOP = Stand-by wird aktiviert.

Untermeni ,,Kihlung®

Im diesem Fensterbeispiel werden folgende Informationen angezeigt:
aus
ein —  Die Einste||ung ist invers dargestellt und kann durch die Eingabetas-
automatisch v N O) ausgewahlt werden.
Ein Haken v hinter dem Menupunkt zeigt an, dass diese Einstellung aktiv
ist. Im Beispiel ist die Kihlung auf ,,automatisch® eingestellt.
ESC ® OK STOP
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7.3.3 Eingabefenster

Die Eingabe von Werten erfolgt Gber das Eingabefenster.

Tsoll
Min: -30,00 Max: 152,00
ESC ® OK | +1/-

7.4 Grundeinstellungen

Im Eingabefenster werden folgende Informationen angezeigt:

In der ersten Zeile steht der Eingabeparameter in Kurzform (vgl. Beispiel

TsoH)-
Min. und Max. geben die Grenzen fur die Werteingabe an.

Der einzugebende Wert ist grol} dargestellt. Der Cursor unter dem Wert
blinkt.

Mit den Pfeiltasten @ oder ® konnen Sie den Wert andern. Halten Sie eine
der beiden Pfeiltasten langer gedriickt, erfolgt eine beschleunigte Eingabe.

Durch Dricken von @ oder ® konnen Sie auch einzelne Ziffern auswahlen
und mit @ oder ® andern.

Durch Dricken von em (+/-) kann das Vorzeichen verandert werden.
Die Eingabetaste @ ubernimmt den eingestellten Wert.

Durch Dricken von e (ESC) gelangen Sie ohne Anderung in die MenuU-

ebene zurtck.

In diesem Kapitel sind die zum bestimmungsgemallen Gebrauch notwendigen Einstellungen zusammengefasst. Fur weiter-

gehende Einstellungen wird auf den Anhang (=> Weitere Einstellungen) verwiesen.

7.4.1 Ubertemperaturabschaltpun kt T einstellen

Uberhitzung durch Eingabefehler bei Trmex und

Temperatursollwert

Verbrennung, Verbruhung, Feuer

Warnung !

e  Stellen Sie Tmax jeweils entsprechend der verwendeten Tem-
perierflissigkeit ein. Trma muss unterhalb des Flammpunkts

liegen.

—  Halten Sie die 7: aste. wahrend der gesamten Einstellungsprozedur gedruckt:

441121
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—  Drucken Sie die Eingabetaste ®
M Das Eingabefenster erscheint. Der Cursor unter dem Trma- Wert blinkt.
Min: O Max: 152 ) i . .
Die maximal und minimal einstellbaren Temperaturwerte werden ange-
85 zeigt.
—  Andern des Wertes mit @ oder ®.
ESC ® OK | --- Hinweis: Bei langerem Driicken erhoht sich die Durchlaufgeschwindigkeit

der Ziffern.

—  Durch Dricken von @ oder ® konnen dabei einzelne Ziffern auswahlt

werden.

—  Bestatigen Sie mit der Eingabetaste (0]

Tmax 89 °C
29,76 °C T

- loTtmax | ---

Durch Loslassen der Taste . gelangen Sie ohne Anderung in die Mendiebene zurlick.

Fir Trmax gilt: S Kelvin Uber gewunschter maximaler Badtemperatur, jedoch unterhalb des Flammpunkts der verwendeten

Temperierflussigkeit.

7.4.2 Temperatursollwert einstellen

—  Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Driicken einer beliebigen Taste.

—  Durch Drucken der Eingabetaste ® gelangen Sie in die Hauptme-
Solltemperatur nuebene.
Einstellungen 3
Programmgeber " —  Wahlen Sie den farbig hinterlegten Menupunkt
Module 3 durch die Eingabetaste @
ESC | ® ok | sToP
Das Eingabefenster erscheint. Der Cursor unter dem Temperaturwert
blinkt und kann innerhalb der dargestellten Grenzwerte verandert wer-
Tsoll den.
Min: -30,0 Max: 152,0 —  Andern des Wertes mit @ oder @.
35 O —  Durch Dricken von @ oder ® konnen dabei einzelne Ziffern aus-
e Shi
gewahlt werden.
ESC ® OK | +/- —  Durch Drucken von ea (+/-) kann bei entsprechender Ausristung

das Vorzeichen verandert werden.
—  Bestatigen Sie mit der Eingabetaste (0}

—  Durch Driicken von e (ESC) gelangen Sie ohne Anderung in die MenUebene zurlick.
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7.4.3 Pumpenstufe einstellen

Bei der ECO Variopumpe stehen Ihnen sechs Pumpenstufen zur Verfligung, mit denen Sie die Badumwalzung, Forder-
menge, Druck, und den mechanischen Warmeeintrag optimieren konnen. Bei kleinen Thermostaten (z. B.E4 S, RE 415

S,RE 420 S) ohne externe Verbraucher ist Leistungsstufe 1 bis 3 sinnvoll und ausreichend.

—  Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Driicken einer beliebigen Taste.

Stufe 5
Stufe 4
Stufe 3

Stufe 1

Sufe2 |

ESC | ® ok |

STOP

—  Durch Drucken der Eingabetaste ® gelangen Sie in die Hauptme-

nuebene.

—  Durch Auswahlen und Bestatigen von > [SRReINRIE] >
erscheint nebenstehendes MenUfenster.

- Mit ® oder @ kann die Stufe ausgewahlt werden. Die gewahlte Stufe
ist ohne Bestatigung sofort aktiv (in diesem Beispiel ist es .

—  Durch Driicken vone (ESC), @ oder® verlassen Sie das Mend,

744 Betriebszustand ,,Stand-by“ aktivieren

Im ,,Stand-by“-Betrieb werden Pumpe, Heizung und Kalteaggregat ausgeschaltet. Die Bedienanzeige bleibt weiter aktiv.

—  Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Driicken einer beliebigen Taste.

@ 1 | | 30,00 °C Tset

Tint

29 73 °C

ANZEIGH ® MENU |

START]

»otand-by“ durch Dricken von @ (rechter Softkey) aktivieren.

Ist ,,Stand-by* aktiv, wird dies in der Softkeyleiste farbig hinterlegt:
START)

46/121

ECO Silver 09/2021



7.4.5 Temperaturgrenzwerte festlegen

Mit dieser Funktion werden die Temperaturgrenzwerte Til und Tih festgelegt. Wenn Sie beispielsweise Wasser als Tempe-

rierflussigkeit verwenden, sind +5 °C als Minimaltemperatur und +95 °C als Maximaltemperatur sinnvoll.

—  Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Driicken einer beliebigen Taste.

—  Durch Drucken der Eingabetaste ® gelangen Sie in die Hauptme-

Unt. Grenzw. (Til niebene.

Ob. Grenzw. (Tih) —  Auswahlen und Bestatigen von - [SRRNRIEE] >

Nebenstehendes Menifenster erscheint.

ESC | ® OK , STOP —  Wahlen Sie mit @ oder ® den unteren (Til) oder oberen (Tih)

Grenzwert aus und bestatigen Sie mit (0]

U'f]t' Grenzw. (Til) Im Eingabefenster blinkt der Cursor unter dem zu andernden Wert. Der
Min: -30,0 Max: 152,0 zulassige Einstellbereich wird mit Min und Max angezeigt.

_25 O —  Andern des Wertes mit @ oder @.

—_

—  Durch Dricken von @ oder ® konnen dabei einzelne Ziffern aus-

Esc | ® ok | +/- gewshlt werden.

—  Durch Dricken von e (+/-) kann das Vorzeichen verandert wer-

den.
—  Bestatigen Sie mit der Eingabetaste ®

—  Durch Driicken von e (ESC) gelangen Sie ohne Alnc/emng in dre Mendebene zurlick.

7.4.6 Menusprache wahlen
Die ECO SILVER Thermostate bieten Ihnen die Moglichkeit die Menusprachen Englisch, Deutsch, Franzosisch, Spa-

nisch und ltalienisch auszuwahlen.

—  Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Driicken einer beliebigen Taste.

—  Durch Drucken der Eingabetaste ® gelangen Sie in die Hauptme-

Francais —  Auswahlen und Bestatigen von > [SIRSEI|NpEEY >
ESPam' GrundeinstellungliedlSp .
Italiano

Nebenstehendes Menifenster erscheint.

ESC , ® OK | STOP —  Die Sprache mit @ oder ® wahlen und mit ® bestatigen.

—  Durch Dricken von® oderes (ESC) gelangen Sie ohne Aﬁde/’ung in die Mendebene zurlick.
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8 Instandhaltung

8.1 Alarme, Warnungen und Fehler

Alarme: Alarme sind sicherheitsrelevant. Pumpe, Heizung und Kalteaggregat schalten sich ab.
Warnungen: Warnungen sind tiblicherweise nicht sicherheitsrelevant. Das Gerat lauft weiter.
Fehler: Falls ein Fehler auftritt, schalten Sie das Gerat am Netzschalter aus. Tritt nach Einschalten des Gerats

der Fehler erneut auf, kontaktieren Sie bitte den LAUDA Service

Temperiergerate (= 8.6) oder lhren lokalen Service!

Alle ggf. am ECO Thermostat ausgelosten Alarme, Warnungen oder Fehlermeldungen werden im Display als Text ange-
zeigt. Die Liste mit Alarmen und Warnungen finden Sie im Anhang (=> B).

Nach Beseitigung der Ursache konnen Sie Alarme und Warnungen mit ® .ufheben.

Warnungen lassen sich durch ® ignorieren, ohne dass die Meldung erneut periodisch angezeigt wird.

8.1.1 Ubertemperaturschutz: Alarm und Uberpr(jfung

Uberhitzung durch Eingabefehler bei Tmax und

Temperatursollwert

Verbrennung, Verbrihung, Feuer

o  Stellen Sie Ty jeweils entsprechend der verwendeten Tem-

perierﬂijssigkeit ein. Trmax muss unterhalb des Flammpunkts

Warnung !

liegen.

Beachten Sie: Die Gerate sind fir den Betrieb mit brennbaren und nicht brennbaren Flussigkeiten nach

DIN EN 61010-1 und DIN EN 61010-2-010 ausgelegt

Stellen Sie den Ubertemperaturabschaltpunkt wie in (= 7.4.1) beschrieben ein. Einstellungsempfehlung: 5 K Gber ge-
wunschter maximaler Badtemperatur (Anmerkung: Der Ubertemperaturabschaltpunkt Trax Wird von einem System kontrol -

liert, das unabhangig von der Badregelung arbeitet).

Stellen Sie den Ubertemperaturabschaltpunkt Trmex unterhalb des Flammpunkts der verwendeten Temperierﬂussigkeit (=

6.4) ein.
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. —  Der eingestellte Ubertemperaturabschaltpunkt wird beim Dricken von
. im Display angezeigt.

Tmax 89 °C
29,76 °C Tin

o o tmax | ---

Wenn die Badtemperatur Uber dem Ubertemperaturabschaltpunkt liegt,

@ ertont ein Alarm Doppelsignal Im Display erscheint ,,Ubertemperatur“, die
,, Heizung schaltet allpolig ab, Pumpe und Kalteaggregat werden Uber Elektro-

nik abgeschaltet.

Nr. Alarm —  Beseitigen Sie die Fehlerursache.

Ubertemperatur

—  Warten Sie bis sich die Badtemperatur unter den Abschaltpunkt abge-
kihlt hat oder stellen Sie den Abschaltpunkt hoher als die Badtempera-

Ubertemperatur tur.
ANZEIGE| ® OK STOP Wenn Anzeige 7,U|:>ertem|:>eratur“ im Display erscheint:

—  Entsperren Sie die Anzeige ,,Ubertemperatur“ mit ©.

Vor langerem unbeaufsichtigtemn Betrieb tberprifen Sie den Ubertemperaturschutz:

—  Senken Sie Ty entsprechend (= 7.4.5) beschrieben langsam ab. Eine Abschaltung des Thermostaten muss erFolgen,

wenn die Isttemperatur groBer als Tra ist.
Alarmmeldung (Schritt 1-2, siehe oben) muss folgen.
—  Stellen Sie den Abschaltpunkt wieder hoher als die Badtemperatur ein.

—  Entsperren Sie die Anzeige ,,Ubertemperatur“ mit ©.

8.1.2 Unterniveau: Alarm und Uberpr(jfung

Wenn das Flissigkeitsniveau soweit absinkt, dass der Heizkorper nicht mehr
@ ,, vollstandig mit FlUssigkeit bedeckt ist, ertont ein Alarm Doppelsignal. Im

Display erscheint ,,Pumpe Unterniveau®, Heizung schaltet allpolig ab, Pum-

pe und Kalteaggregat werden uber Elektronik abgeschaltet.

Nr. Alarm —  Beseitigen Sie die Fehlerursache.

Pumpe Unterniveau —  Fdllen Sie fehlende Temperierflussigkeit nach (= 6.3 und 6.4).

—  Entsperren Sie die Anzeige ,Pumpe Unterniveau® mit (0]

Pumpe Unterniveau
ANZEIGE ® OK | STOP
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Priifen Sie das Sicherheitssystems in regelmafligen Abstanden (=> 8.3.2) durch Absenken des Badniveaus. Fihren Sie
diesen Test nicht bei einer Badtemperatur unter O °C oder uber 50 °C durch, um Gefahren durch zu kalte oder zu heil3e

Temperaturen zu vermeiden.

Alarmmeldung (Schritt 1-2, siehe oben) muss folgen.
—  Fdllen Sie Temperierflussigkeit nach.
—  Entsperren Sie die Anzeige ,,Pumpe Unterniveau® mit (0}

Schalten Sie das Gerat sofort ab und ziehen den Netzstecker, falls Unregelmaligkeiten bei der UberprUFung der Sicher-

heitseinrichtungen auftreten.

Kontaktieren Sie den LAUDA Service Temperiergerate (=> 8.7) oder lhren lokalen Service!

8.2 Geratestatus
Hier konnen aufgelaufene Fehlermeldungen sowie Gerate- und Softwaredaten abgerufen werden.

—  Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Dricken einer beliebigen Taste.

—  Durch Drucken der Eingabetaste ® gelangen Sie in die Hauptme-

Fehlerspeicher nuebene.

Geréatedaten >

SW Version > —  Auswahlen und Bestatigen von = [SIgEIVIE —>
Typ RE420 » Gerstestatu

Seriennummern >

Nebenstehendes MenUfenster erscheint.

ESC ® OK STOP Hier konnen Sie nun

- chlerspeicher Fehlerspeicher auslesen

- Geratedaten abfragen

- Softwareversion abfragen
=

Geratetyp abfragen

9
- Seriennummer abfragen.

8.2.1 Speicher fiir Fehler, Alarme und Warnungen

Zur Fehleranalyse verfigen die ECO Thermostaten tber einen Fehlerspeicher in dem bis zu 140 Warn-, Fehler- und

- chlerspeicher

-  mit @ bestatigen.

Alarmme\dungen gespeichert werden.

Die neueste Meldung steht an erster Stelle.
Nr. Quelle Code Art

- Navigieren Sie mit @ oder ® durch die datumssortierten Ereignisse.

Regel 1 Alarm In der Ful3zeile erscheint der Meldungstext.
10 Schutz 53 Fehler
9 Regel 53 Fehler Unter ,,Quelle” wird das betreffende Modul angezeigt, das die Meldung
verursacht.

Pumpe Unterniveau
ESC | ® OK STOP »Code“ist die verschlisselte Alarm, Warnung oder Fehlerbeschreibung.

Art": spezifiziert Alarm, Warnung oder Fehler. Die Liste der Alarme

»

und Warnungen finden Sie im Anhang (= B).
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8.2.2 Geratedaten

-
t 25,73 C 30.31 °C - mit® bestatigen.
-IT——Z—S gggi :8 Unter dem MenUpunkt Geratedaten werden Gerateparameter angezeigt.
T max_s 60 °C
ESC | ® ok STOP
8.2.3 Softwareversion
Regel 1.53.00 . .
Schutz 1.43 - mit® bestatigen.
Kalte 1.37 . . . .
Ext Pt 135 Unter dem Menupunkt SW Version werden, je nach Geratetyp und ange-
Analog 3:15 schlossenen Modulen, die entsprechenden Softwareversionen angezeigt.
ESC | ® ok | sToP

8.24  Geratetyp anzeigen und Geratetyp umstellen
1,
— mit © bestitigen.
Im Menii wird der Geréitetyp ohne den Zusatz ,5* (SILVER) angezeigt.

Beachten Sie:
Bei einer Umstellung werden alle Parameter neu initialisiert, die selbst angepassten Regelparameter gehen verloren!

Daher ist die Typanderung mit einer 3 Sekunden Tastendruckverzogerung ausgestattet.

Der Ubertemperaturabscha\tpunkt Tmax Wird automatisch an den gewéhlten Gerétet\/p angepasst, d.h. beim Thermostat
ECO SILVER mit Edelstahlbad Tre = 152 °C, beim Thermostat ECO SILVER mit Transparentbad Tre = 102 °C.

Sie mussen nun Tmax manuell neu eingegeben werden (= 7.4.1), da sonst das Gerat in Fehlerstatus geht (Fehlermel-

dungin ECO SILVER: , Tmax diff. C to S™).

8.2.5 Seriennummern anzeigen
-
LCK1913-09-0002 - mit® bestatigen.
Kalte KTExy-08-9876 Unter dem MenUpunkt Seriennummern werden Seriennummern von
Ext Pt Regel und Schutz angezeigt. Sofern vorhanden werden auch die Serien-
nummern von angeschlossenen Modulen angezeigt.
ESC | ® ok | sTOP
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8.3 Wartung

Beachten Sie alle Sicherheitshinweise bei der Reinigung oder Wartung des Gerats.

Kritische Temperatur von Gerateteilen, Temperierfliissigkeit oder

Zubehor (Schlauche)
Verbrennung, Verbrihung, Erfrierung

e  Bringen Sie Gerateteile, Zubehor und Temperierflissigkeit

vor Beruhren auf Raumtemperatur!

Vorsicht !

e  Lassen Sie Reparaturen nur durch eine Fachkraft durchfih-

ren.

e  Kleben Sie das Symbol ,,Heil3e Oberflache auf.

8.3.1 Reinigung

Spannungsfuhrende Teile in Kontakt mit Reinigungs-mittel

Stromschlag

e Trennen Sie das Gerat vor der Reinigung vom Netz!

Warnung !

Die Reinigung kann mit Wasser (Zugabe einiger Tropfen eines Tensides (Spilmittel)) und mit Hilfe eines feuchten Tuchs

erfolgen.

Spannungsfihrende Teile in Kontakt mit Reinigungs-mittel

Sachschaden

e Trennen Sie das Gerat vor der Reinigung vom Netz!

e Wasser und andere Flussigkeiten durfen nicht in das Steuer-

teil eindringen!

Reinigen Sie den Kontrollkopf nur mit den Reinigungsmitteln Wasser (mit Spulmittel), Waschbenzin oder Spiritus.
Verwenden Sie kein Aceton oder aromatische Kohlenwasserstoffe (Verdinnung). Eine bleibende Schadigung der Kunst-
stoffoberflachen ware die Folge.

Vor allen Instandsetzungs- und Reinigungsarbeiten muss sichergestellt werden, dass eine Dekontaminierung des Gerats

durchgefihrt wird, falls es mit gefahrlichen Materialien in Kontakt kam.
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8.3.2  Wartungsintervalle
Gerateteil Bei Inbetriebnahme und vor je- Kapitel Bemerkung
dem langeren unbeaufsichtigtem
Betrieb verpflichtend, danach
empfohlene Haufigkeit
Gesamtgerat
aul3erer Zustand des Gerats monatlich
Temperierflissigkeit
Prifung der Temperierflissigkeit | halbjahrlich (=8.3.3)
Badkessel mit Entleerungshahn
Dichtheit taglich Besichtigung von auf3en
externe Schlauche
Materialermidung monatlich Besichtigung von auf3en
Kalteaggregat
Reinigung des luftgekihlten Ver- | monatlich (=8.3.4.1) |Kéltethermostat
flissigers
Reinigung des Einschraubsiebs monatlich (=8.3.4.2) |Kaltethermostat wassergekihlt
Entkalken des Kiihlwasserkreislau- | vierteljahrlich (=8.3.4.2) |Kaltethermostat wassergekihlt
fes
Elektronik
Ubertemperaturschutz vierteljahrlich (=8.1.1)
Unterniveauschutz vierteljahrlich (=812

8.3.3

Gerateteile und Zubehor vor Beruhren auf Raumtemperatur bringen!

Priifung der Temperierflussigkeit

Im Falle von verunreinigter oder degenerierter Temperierflussigkeit muss diese erneuert werden.

Bei Bedarf, jedoch mindestens halbjahrlich, ist die Temperierflussigkeit auf Gebrauchstauglichkeit zu priifen. Eine Weiter-

verwendung der Temperierflissigkeit ist nur zulassig, wenn das die Prifung ergeben hat.

Die Prifung der Temperierflissigkeit sollte nach DIN 51529 erfolgen (,,Prifung und Beurteilung gebrauchter Warmetragermedien).
Quelle: VDI 3033; DIN 51529.

Kritische Temperatur der Temperierflissigkeit

Verbrihung, Erfrierung

e Bringen Sie die Temperierflussigkeit zur Analyse auf Raum-

temperatur!

Vorsicht !
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8.34 Reinigung des Verflussigers

Der Kaltekreislauf ist weitgehend wartungsfrei.
Entfernen Sie regelmallig (entsprechend Betriebszeit und Expositi-

onsbedingungen) Staube und Verschmutzungen vom Verflussiger.

—  Nehmen Sie dabei das Frontgitter ab, indem Sie mit beiden

. Handen unten anfassen und das Gitter nach vorne ziehen. Um
P - . : ;
l Schaden zu vermeiden, nehmen Sie das Frontgitter langsam

und vorsichtig ab.

ahu —  Kehren Sie dann den Verflissiger ab und blasen ihn eventuell

mit Druckluft durch.

Beachten Sie:

Kontakt mit scharfkantigen Lamellen des Verflissigers bei Reinigung

Schnittverletzung

e  Reinigen Sie den VerflUssiger mit geeignetem Hilfswerkzeug

: |
Vorsicht ! (z.B. Handbesen, Druckluft...).

8.3.4.2 Wassergekiihlter Verflissiger
Um die volle Kalteleistung zu erhalten sollten Sieb und Wasserkreislauf regelmafig gereinigt werden.
Reinigung des Einschraubsiebs
Zur regelmaligen Reinigung (abhangig vom Verschmutzungsgrad des Kihlwassers) des Einschraubsiebs:

—  Losen Sie den Wasserzulaufschlauch vom Gerat.

—  Schrauben Sie die Olive mit einem Gabelschlissel SW 19 vom Gerat ab und drehen Sie das Einschraubsieb aus der
Olive.

—  Reinigen Sie das Einschraubsiebsund drehen Sie es anschlieend wieder in die Olive ein.

—  Bringen Sie die Olive und den Wasserzulaufschlauch wieder am Gerat an.
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Entkalken des Kihlwasserkreislaufes

In regelmalligen Abstanden von 3 Monaten oder langer (abhangig von der Wasserharte / Verschmutzungsgrad des

Kihlwassers) muss der wassergekihlte Verflissiger entkalkt bzw. gereinigt werden.

Benatigte Ausristung:
- Zwei Gefal3e 10 bis 20 Liter.

- Geeignete Pumpe (Fasspumpe) oder eventuell Schlauch mit Trichter verwenden, Trichter oberhalb des

Kihlwassereinlaufs platzieren.
Schlauch zwischen Gefal3, Pumpe und Kihlwassereinlauf sowie zwischen Kihlwasserauslauf und Gefal3.

Standard Alternativ

KUhlwasseranschlusse

I3

Gefal3e tauschen, wenn

Oberes leer ist

Uber den Wasserzulaufschlauch befillen Sie das Gerat mit Entkalker (Pumpe oder Schlauch). Dazu den Sollwert auf 10
°C stellen, nach Starten des Kalteaggregates kann der Wasserkreislauf gefillt werden. Entkalker umpumpen bzw. Ent-
kalker kontinuierlich nachfillen. Entkalker einwirken lassen (siehe Tabelle unten). Gerat entleeren. Gerat wieder an die

Wasserversorgung anschliel3en und grindlich spiilen (siehe Tabelle unten).

Einwirkzeit Pumpvorgang solange fortsetzen bis, meist anfanglich, schaumende Reaktion abgeklungen ist. In der

Regel wird das nach ca. 20 bis 30 Minuten erreicht.

Entkalker LAUDA Artikelnummer: LZB 126 (& 5 kg)
Zur Handhabung der Chemikalie sind die Sicherheitshinweise und die Gebrauchshinweise auf der Pa-

ckung zu beachtet werden!

Spilen Mindestens 10 Liter Wasser durchstromen lassen.
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8.4 Fehlersuche

Bevor Sie den LAUDA Service Temperiergerate (= 8.7) verstandigen, priifen Sie bitte, ob Sie Storungen mit den im

Weiteren beschriebenen Hinweisen selbst beseitigen konnen.

Beachten Sie dabei alle diese Sicherheitshinweise:

>

Warnung!

Spannungsfihrende Teile bei Fehlersuche

Stromschlag

e Trennen Sie das Gerat vor der Reparatur vom Netz (z.B.
beim Wechsel von Komponenten)!
e Lassen Sie Reparaturen nur durch eine Fachkraft durchfih-

ren!

Drehende / spannungsfiihrende Teile bei Demontage des Liifters

Schneiden, Quetschen, Stromschlag

e Trennen Sie das Gerat vor der Reparatur vom Netz!
e  Lassen Sie Reparaturen nur durch eine Fachkraft durchfih-

ren!

Unkontrollierter Anlauf der Pumpe bei geléster

Verklemmung

Quetschen, Stromschlag

e Trennen Sie das Gerat vor der Reparatur vom Netz!
e Lassen Sie Reparaturen nur durch eine Fachkraft durchfih-

ren!

= =

Vorsicht!

Kritische Temperatur von Gerateteilen,

Temperierflussigkeit oder Zubehdr (Schlauche)

Verbrennung, Verbrihung, Erfrierung

e Bringen Sie Gerateteile, Zubehor und Temperierflussigkeit
vor Beruhren auf Raumtemperatur!
e Lassen Sie Reparaturen nur durch eine Fachkraft durchfih-

ens

e Kleben Sie das Symbol "Heil3e Oberflache” auf.

Stérung

mogliche Abhilfe

Gerat kuhlt nicht

Verflissiger verunreinigt = Verflussiger saubern (=> 8.3.4).

Temperaturgrenzwert Til zu hoch > Temperaturgrenzwert Til verringern (= 7.4.5).

Gerat heizt nicht

Temperaturgrenzwert Tih zu niedrig > Temperaturgrenzwert Tih erhohen (= 7.4.5).

Gerat pumpt nicht

Umschalter zurAuFteilung des externen und internen Pumpenférderstroms kontrollieren

(= 6.1); Pumpe von Fremdkorper blockiert.
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8.5 Entsorgungshinweise

Fir die EU gilt: Die Entsorgung des Gerats muss gemaf3 der Richtlinie 2012/19/EU
(WEEE Waste of Electrical and Electronic Equipment) erfolgen.

8.5.1 Entsorgung des Kaltemittels

Typ und Fullmenge des Kaltemittels sind auf dem Typenschild ersichtlich. Reparatur und Entsorgung nur durch eine
Fachkraft.

Fir die EU gilt: Die Entsorgung des Kaltemittels ist gemé@ Verordnung 2015/2067/EU in Verbindung mit Ver-
ordnung 517/2014/EU durchzufihren.

Fir Deutschland gilt die ChemKlimSchutzV.

8.5.2 Entsorgung der Verpackung
Fir EU gilt: Die Entsorgung der Verpackung ist gemal3 EG-Richtlinie 94/62/EG durchzufihren.

Fir Deutschland gilt die VerpackV.

8.6 Aullerbetriebnahme des Gerats

Die Auf3erbetriebnahme des Gerats muss durch eine Fachkraft durchgefihrt werden. Beachten Sie folgende Sicher-

heitshinweise:

Kontakt mit heil3er / kalter Temperierflissigkeit

Verbrihung, Erfrierung

e Bringen Sie die Temperierflussigkeit vor dem Entleeren auf

Raumtemperatur!

Vorsicht!

e  Entleeren Sie Gerat und evtl. Zubehor (z.B. Schlauche) vor

dem Verpacken vollstandig.

Kontakt mit heif3en / kalten Oberflachen

Verbrennung, Erﬁ/érung

e Bringen Sie Oberflachen vor Beriihren auf Raumtemperatur!

Vorsicht!
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Unkontrolliertes Entweichen von Kaltemittel / Explosion

Quetschen, Stol3, Schneiden

o  Keine Entsorgung bei unter Druck stehendem Kaltekreislauf!
Vorsicht! e Die AulRerbetriebnahme ist nur durch eine Fachkraft erlaubt.

Herabfallen / Umstirzen des Gerats

Quetschen der Hande und FilSe, Stol3

e  Benutzen Sie die Griffe (bei Warme-Thermostaten unter

Gerat fassen)!

Vorsicht!

8.7 Ersatzteilbestellung / LAUDA Service

Geben Sie bei Ersatzteilbestellungen bitte die Seriennummer (Typenschild) an, damit vermeiden Sie Riickfragen und

Fehllieferungen.

lhr Partner fur Wartung und kompetenten Service Support

ﬁ LAUDA Service
Telefon: +49 (0)9343 503-350 (Englisch und Deutsch)
a Fax: +49 (0)9343 503-283

E-Mail service@lauda.de

Fir Ruckfragen und Anregungen stehen wir lhnen jederzeit gerne zur Verfigung!

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1

97922 Lauda-Konigshofen

Deutschland

Telefon: +49 (0)9343 503-0

Fax: +49 (0)9343 503-222

E-Mail info(@lauda.de

Internet http://www.lauda.de/
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Zubehor

Bestellnummern fur Zubehor entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Tabellen.

Einhangethermostat

Zubehor geeignet fur Bestellnummer
ECOSILVER
Kihlschl -Set (klei ’ LCZ 0720
Uhlschlangen-Set (klein) Badgefalle bis 6 Liter
ECOSILVER
Kihlschl -Set R ’ LCZ 0721
thlschlangen-Set (grofS) Badgefalle ab 6 Liter
Pumpenanschlussset (Vorlauf- und Ricklaufstutzen) mit Olive 13 ECOSILVER LC70716
mm (Kunststoff)
Pumpenanschlussset (Vorlauf- und Ricklaufstutzen) mit Gewinde
- ECOSILVER LCZ 0717
M16 x 1 (Edelstahl), 2 Oliven, 2 Uberwurfmuttern
. ) Maximale Volumen L IRl
Badgefalle Material T cur °C mm X mm X mm Bestellnummer
emperatur max. BxTxH)
6T Polycarbonat 100 6 130x420x 160 LCZ 0703
127 Polycarbonat 100 12 300x315x 160 LCZ 0704
15T Polycarbonat 100 15 416 x130x310 LCZ 0705
20T Polycarbonat 100 20 300x490x 160 LCZ 0706
B4 Edelstahl 200 4 135x240x 150 LCZ 0707
B 10 Edelstahl 200 11 300x329x 150 LCZ 0708
B 15 Edelstahl 200 16 300x 329 %200 LCZ 0709
B 20 Edelstahl 200 19 300x505x% 150 LCZ0710
B 25 Edelstahl 200 25 300 x 505 %200 LCZ0711
B 40 Edelstahl 200 40 300 x 750 x 200 LCZ0712
Warmethermostate
Zubehor geeignet fiir Bestellnummer

Pumpenanschlussset (Vorlauf- und Ricklaufstutzen) mit Olive

13 mm (Kunststoff) alle Warmethermostate LCZ 0716
Pumpenanschlussset (Vorlauf- und Rucklaufstutzen) mit Ge-

lle Wa h LCZ 0717
winde M16 x 1 (Edelstahl) alie ermethermostate
Baddeckel aus Edelstahl E10S HDQ 169
Baddeckel aus Edelstahl E20S,E25S HDQ 170
Baddeckel aus Edelstahl (dreiteilig) E40S LCZ 0718
Kihlschlangen-Set fur ET 15 ET15S LCZ 0719

09/2021 ECO Silver 59/121




Kaltethermostate

Zubehor

geeignet fur

Bestellnummer

Pumpenanschlussset (Vor- und Ricklaufstutzen) mit Ge-

winde M16 x 1 (Edelstahl)

alle Kaltethermostate

LCZ0717

Fir alle Gerate

Zubehor Bestellnummer
USB 2.0 Kabel (Stecker: USB-A zu Mini-B) EKS 089
oberer Modulschacht ca. 57 mm x 27 mm

Analogmodul LRZ912
RS 232/485-Schnittstellenmodul LRZ913
Kontaktmodul mit 1 Ein- und 1 Ausgang LRZ914
Kontaktmodul mit 3 Ein- und 3 Ausgangen LRZ915
Profibusmodul LRZ917
Ethernet-USB-Modul LRZ921
LiBus-Modulbox LCZ 9727
unterer Modulschacht ca. 57 mm x 17 mm

Fernbedieneinheit Command* LRT 927
Extern Pt100/LiBus-Modul LRZ918
LiBus-Modul LRZ 920

*nur in Verbindung mit LRZ 918 funktionsfahig
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Die Angaben wurden nach DIN 12876 ermittelt.

Technische Daten und Diagramme

Typenubergreifende Daten der ECO SILVER Thermostate

Umgebungstemperaturbereich °C 5-40

Luftfeuchte hochste relative Luftfeuchte 80 % bei 31 °C und bis 40 °C auf 50 %
linear abnehmend

Verschmutzungsgrad 2

Einstellauflosung K 0,01

Anzeigeauflosung K 0,01

Absolute Messgenauigkeit +0,3 Kund 0,5 % des relativen Messwertes

izr;;ientyp/Anzahl der Leistungs- Drockpumpel

Forderdruck max. bar 0,55

Forderstrom max. L/min 22

Viskositat der Temperierflissigkeit mm”/s Aufheizbereich: maximal 150;

Regelbetrieb: <30

Anzeigefeld LCD-Display 3,0"; 128 x 64 Pixel
Programmgeber ein Programm mit 20 Temperatur-Zeit-Segmenten (=> D)
Standard Schnittstelle USB

Schutzart P21

Klasseneinteilung

Kennzeichnung

FL (geeignet flr brennbare und nichtbrennbare Flussigkeiten)

Uberspannungen

Uberspannungstategorie [l und transiente Uberspannungen gemé@

der Kategorie Il

Schutzklasse fur elektrische Be-
triebsmittel DIN EN 61140 (VDE
0140-1)

Schutzklasse |
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Einhangethermostate

ECOSILVER 230V 220V 115V 100V
Arbeitstemperaturbereich @ °C 20 - 200
Arbeitstemperaturbereich mit Wasserkihlung °C 20 - 200
Betriebstemperaturbereich @ °C -20 - 200
Temperaturkonstanz K 0,01
Heizleistung kW 2,0 1,9 1,3 1,0
Heizung Oberflachenbelastung W/em® 6,8 6,2 6,8 51
Leistungsaufnahme kW 2,1 2,0 1,4 1,1
Badtiefe mm mindestens 150
Gesamtabmessungen (B x Tx H) mm 130x 135x 325
Gewicht kg 3,0 3,0 3,0 3,0
Netzanschluss
230V £10 %; 50/60 Hz X
220V +10 %; 60 Hz X
115V £10 %; 60 Hz X
100V £10 %; 50/60 Hz X

@ bei Pumpenleistungsstufe 1

@ mit Fremdkihlung
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Warmethermostate mit Edelstahlbad

E4S E10S E20S E25S E40S

Arbeitstemperaturbereich @ °C 20 - 200
ﬁjr:letjrt;temperaturbereich mit Wasser- oc 50 - 200
Betriebstemperaturbereich @ °C -20-200
Temperaturkonstanz K 0,01
Badvolumen Liter | 3-35 7,5-10 13-19 16 - 25 32-40
Badgefilie Innenkessel aus tieggAeEogeor;eOn;EAdlzllsigléll.4301 entspricht
Aulenmantel pulverbeschichtetes Stahlblech
Badoffnung (B x T) mit Kontrollkopf mm | 135x 105 | 300x 190 | 300x 365 | 300x365 | 613 x300
Badtiefe mm 150 150 150 200 200
Nutzbare Badtiefe mm 130 130 130 180 180
Hahe des Badrandes ohne Deckel mm 196 196 196 246 248
Gesamtabmessungen (B x T) mm | 168x272 | 331x361 | 331x537 | 331x537 | 350x803
Gesamthaohe (H) mm 376 376 376 426 428
Gewicht kg 6,6 8,6 11,8 13,1 17,2
it s Kot 3. Sandar @ Zubehir opiond
Netzanschluss Heizleistung / Leistungsaufnahme

230V £10 %; 50/60 Hz kw 20/2,1

220V 10 %; 60 Hz kW 1,9/2,0

115V £10 %; 60 Hz kw 1,3/1,4

100V £10 %; 50/60 Hz kW 1,0/1,1
® bei Pumpenleistungsstufe 1 @ mit Fremdkihlung ® Zubehor optional
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Warmethermostate mit Transparentbad

ET6S ET12S ET15S ET20S

Arbeitstemperaturbereich @ °C 20 - 100
Arbeitstemperaturbereich mit Wasserkihlung °C 20 -100
Betriebstemperaturbereich @ °C -20-100
Temperaturkonstanz K +0,01
Badvolumen Liter 5-6 95-12 | 135-15 15-20
Badgefalle Polycarbonat
Badoffnung (B x T) mit Kontrollkopf mm | 130x285 | 300x175 | 275x 130 | 300x 350
Badtiefe mm 160 160 310 160
Nutzbare Badtiefe mm 140 140 290 140
Hohe des Badrandes ohne Deckel mm 169 208 356 208
Gesamtabmessungen (B x T) mm | 143x433 | 322x331 | 428x148 | 322x506
Gesamthohe (H) mm 349 389 532 389
Gewicht kg 4,1 6,4 6,4 7,6
SR st | sunand | Tt
Netzanschluss Heizleistung / Leistungsaufnahme

230V £10 %; 50/60 Hz kW 20/2,1

220V 10 %; 60 Hz kW 1,9/2,0

115V 210 %; 60 Hz kW 1,3/1,4

100V £10 %; 50/60 Hz kW 1,0/1,1
® bei Pumpenleistungsstufe 1 @ mit Fremdkihlung ® Zubehor optional
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Kaltethermostate (1) RE415S | RE415SW RE420S RE630S
Arbeitstemperatur- ACC* °C -15-200 -15-200 -20 - 200 -30 - 200
Umgebungstemperaturbereich °C 5 -40
Temperaturkonstanz K +0,02
maximale Lagertemperatur °C 43
bei wassergekihlten Geraten muss der Verflussiger restlos entleert sein
Kihlung Luft Wasser Luft Luft
Wasserverbrauch bei 15 °C Referenz-
temperatur, 3 bar /min o 0.2 o o
20°C| W 180 200 300
Kalteleistung bei 10°C| W 160 180 270
e o w o
3 bar Kuhlwasserdruck und “10°C| W 80 100 190
Pumpenstufe 2 -20°C| W 300 30 100
-30°C| W --- --- 20
Badvolumen Liter 33-4 33-4 46-5,7
Badoffnung (B x T) mm 130x 105 130x 105 150x 130
Badtiefe mm 160 160 160
Nutztiefe mm 140 140 140
Hohe Oberkante Bad mm 365 374 400
Gesamtabmessung (B x T) mm 180 x 350 180x 396 200x 430
Gesamthohe (H) mm 546 555 581
Gewicht kg 19,6 20,5 21,6 27,2
Schallpegel (1 m) dB(A) 50
Pumpenanschlussset Oliven aus Kunststoff @ 13 mm
Netzanschluss Heizleistung / Leistungsaufnahme
230V £10 %; 50 Hz kW 20/272 2,0/23
220V £10 %; 60 Hz kW 19/2.1 19/2,2
115V £10 %; 60 Hz kW 1,3/1,5 1,3/1,6
100V 10 %; 50/60 Hz kW --- 1,0/1,2 1,0/1,3

*ACC-Bereich (Active Cooling Control) nach DIN 12876 ist der Arbeitstemperaturbereich bei Betrieb mit aktiver

Kaltemaschine

@ bei Badtemperatur tb = -15°C
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Kaltethermostate (2) RE 1225S RE 2025S RE 1050S
Arbeitstemperatur- ACC* °C -25-200 -25-200 -50 - 200
Umgebungstemperaturbereich °C 5-40
Temperaturkonstanz K +0,02
maximale Lagertemperatur °C 43
Kuhlung Luft Luft Luft
20°C| W 300 300 700
10°C| W 270 260 660
o°Ccl W 240 230 600
Kalteleistung bei
20 °C Umgebungstemperatur, -10°Cl W 180 150 520
15 °C Kihlwassertemperatur, | -20°C| W %0 60 350
3 bar Kuhlwasserdruck und o5ec] W 40 30
Pumpenstufe 2
-30°CI W 190
-40°C| W 100
-50°CI W 20
Badvolumen Liter 9,3-12 14 - 20 8-10
Badoffnung (B x T mm 200x 200 300x350 200x 200
Badtiefe mm 200 160 160
Nutztiefe mm 180 140 140
Hohe Oberkante Bad mm 443 443 443
Gesamtabmessung (B x T) mm 250x435 350x570 280 x 440
Gesamthohe (H) mm 624 624 624
Gewicht kg 30 37 34,6
Schallpegel (1 m) dB(A) 50 50 52
Pumpenanschlussset Oliven aus Kunststoff @ 13 mm
Netzanschluss Heizleistung / Leistungsaufnahme
230V £10 %; 50 Hz kw 20/2;3 20127
220V +10 %; 60 Hz kW 1,9/2,2 1,9/2,6
115V £10 %; 60 Hz kw 1,3/1,6 1,3/1,8
100V £10 %; 50/60 Hz kW 1,0/1,3 1,0/1,7

*ACC-Bereich (Active Cooling Control) nach DIN 12876 ist der Arbeitstemperaturbereich bei Betrieb mit aktiver

Kaltemaschine

Technische Anderu ngen vorbehalten!
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Kaltemittel und Fullmenge

Das Gerat enthalt fluorierte Treibhausgase.

RE 415S
Einheit RE 420 S RE 630S
MR RE415sw
Kaltemittel --- R-134a R-134a R-134a
maximales Fullgewicht kg 0,065 0,063 0,075
GWP002* --- 1430 1430 1430
COQ—Aquivalent t 0,1 0,1 0,1
Einheit RE1225S RE 2025 S RE 1050 S
Kaltemittel --- R-134a R-134a R-452A
maximales Fullgewicht kg 0,075 0,075 0,27
GWP009" --- 1430 1430 2140
COzquuivalent t 0,1 0,1 0,6
Spannungsvariante 115V; 60 Hz
RE415S
Einhei RE RE 122 RE 202
inheit RE 415 SW 630S SS 025S
Kaltemittel --- R-134a R-134a R-134a R-134a
maximales Fullgewicht kg 0,058 0,057 0,057 0,063
GWP1000* --- 1430 1430 1430 1430
COzquuivalent t 0,1 0,1 0,1 0,1
@ Treibhauspotential (Global Warming Potential, abgekirzt GWP),
Vergleiche CO2 = 1,0
* Zeithorizont 100 Jahre - gemal? IPCC IV
Technische Anderungen vorbehalten!
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Pumpenkennlinie ECO SILVER
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Aufheizkurven ECO SILVER Warmethermostate (230 V; 50/60 Hz) mit Transparentbad

Silver 2 kW Transparentbad

FT6S FT12S FT15S FT20S
Temperierflussigkeit:
Wasser,

' Bad geschlossen

Badtemperatur [°C]

10 1

00:00 00:10 00:20 00:30 00:40 00:50 01:00 01:10
Aufheizzeit [h:min]

68/121 ECO Silver 09/2021



"LAUDA

Aufheizkurven ECO SILVER Warmethermostate (230 V; 50/60 Hz) mit Edelstahlbad

220 +
F4s F10S F20S F25S
200 -

180 Temperierflussigkeit:

Therm 240,
160
Bad geschlossen

140 -
120 -

100 -

Badtemperatur [°C]

80 A

60 -

40 1

20

00:00 00:10 00:20 00:30 00:40 00:50 01:00 01:10 01:20 01:30 01:40

Aufheizzeit [h:min]

Abkuihlkurven ECO Kaltethermostate
20

10 TemperierflUssigkeit:
Ethanol,

Bad geschlossen

RE 2025

RE-1225

Badtemperatur [°C]
8

RE 1050

-60
00:00 00:40 01:20  02:00 02:40 03:20 04:00

Zeit [h:min]
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Konformitétserkléirung

O

EG-KONFORMITATSERKLARUNG

Hersteller: LAUDA DR R WOBSER GMBH & CO.KG
Laudaplatz 1, 97922 Lauda-Kénigshofen, Deutschland

Hiermit erklaren wir in alleiniger Verantwortung, dass die nachfolgend bezeichneten Maschinen
Produktlinie: ECO Seriennummer: ab 5210000001

Typen: E45E4GEI05 E1I0G E205 E20G,E255 E25G, E405E40G
ET6S ET6G ET125,ET12G, ET155,ET15G, ET205,ET20G

aufgrund threr Konzipierung und Bauart in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfihrung allen einschligigen

Bestimmungen der nachfolgend aufgefuhrten EU-Richtlinien entsprechen:

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
EMY-Richtlinie 2014/30/EU
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU in Verbindung mit (EU) 2015/863

Die Gerate fallen nicht unter die Druckgeraterichtlinie 2014/68/EU, da die Geréte maximal in die Kategorie 1

eingestuft und durch die Maschinenrichtlinie erfasst sind,

Die Schutzziele der Maschinenrichtlinie in Bezug auf die elektrische Sicherheit werden entsprechend Anhang |

Absatz 1.5.1 mit der Konformitat zur Miederspannungsrichtlinie 2014/35/EU eingehalten.

Angewandte Normen:

e ENISC12100:2010

e ENB61326-1:2013

o ENB61010-1:2010/41:2019/AC:2019-04
o ENG61010-2-010:2014

Bevollmachtigter fiir die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:

Dr. Jurgen Dirscherl, Leiter Forschung & Entwicklung

/]
g
/1. D ol

Lauda-Konigshafen, 28.10.2021

[
Dr. Alexander Dinger, Leiter Qualittsmanagement

Dokumentrummer: Q3WA-QAL3-023-DE “Wersion 07
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EG-KONFORMITATSERKLARUNG

Hersteller: LAUDA DR R.WOBSER GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1, 97922 Lauda-Kénigshofen, Deutschland

Hiermit erklaren wir in alleiniger Verantwortung, dass die nachfolgend bezeichneten Maschinen

Produktlinie: ECO Seriennummer: ab S210000001

Typen: RE4155 RE415 G, RE4155W, RE415 GW, RE4205, RE420 G,
REJ1225G,RE6305 RE 630G, RE 10505, RE 1050 G,

RE 12255 RE1225G,RE 20255, RE 2025 G

aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfithrung allen einschlagigen

Bestimmungen der nachfolgend aufgefihrten EU-Richtlinien entsprechen:

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
EMV-Richtlinie 2014/30/EU
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU in Verbindung mit (EU) 2015/863

Die Gerate fallen nicht unter die Druckgeraterichtlinie 2014/68/EU, da die Gerate maximal in die Kategorie 1
aingestuft und durch die Maschinenrichtlinie erfasst sind

Die Schutzziele der Maschinenrichtlinie in Bezug auf die elektrische Sicherheit werden entsprechend Anhang |

Absatz 1.5.1 mit der Konformitat zur Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU eingehalten.

Angewandte Normen:

e ENISO12100:2010

» ENG1326-1:2013

s EN378-2:2018

o EN61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04
e EN61010-2-010:2014

Bevollmachtigter fir die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:
Dr. Jirgen Dirscherl, Leiter Forschung & Entwicklung

/4 Do Je”

Dr. Alexander Dinger, Leiter Qualitatsmanagement

Lauda-Konigshoten, 28.10.2021

Dokumentnummer: Q5SWA-CQA13-023-DE YWersion 07
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M
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N
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P
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Die in diesem Anhang beschriebenen Einstellmoglichkeiten sind besonders qualifiziertem Fachpersonal vorbehalten.

A Weitere Einstellungen

A1l Ricksetzen auf Werkseinstellung
—  Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Driicken einer beliebigen Taste.

—  Durch Drucken der Eingabetaste ® gelangen Sie in die Hauptme-

nuebene.

—  Auswahlen und Bestatigen von > [SRREIERIER >

Werkseinstellung}

Alles rlicksetzen Nebenstehendes MenUfenster erscheint.
Regelung

—  Wahlen Sie den Menupunkt .

Wahlen Sie eine der folgenden Optionen:

- Mit gelangen Sie ohne Anderung wieder in die vorherige Anzei-
ESC ® OK STOP ge.

- Mit E werden die Werkseinstellungen wiederhergestellt, wenn Sie
dies mit der Eingabetaste bestatigen.

—  Durch Auswahl von kdnnen Sie die angezeigten Parameter

Regelparameter mit @ oder ® auswahlen.

internes Pt100

. Wahlen Sie in der Parameterliste den entsprechenden Menupunkt.
sonstige Param.

= Mit |gEEIREIEINEEE konnen Sie die internen und die externen Re-

gelparameter rlcksetzen.

ESC ® OK STOP —  Mit IR ARHAOI8) konnen Sie die Einste”ungen fUr den internen

Fihler rucksetzen.

- /\/\it konnen Sie Sollwert, Pumpenstufe, max.

Stromaufnahme, Regelung auf ,intern® und Autostart auf ,,auto®

rucksetzen.
Wahlen Sie eine der folgenden Optionen:
.
ja - Mit gelangen Sie ohne Anderung wieder in die vorherige Anzei-
ge.
- Mit H wird der ausgewahlte Parameter rlickgesetzt, wenn Sie dies mit
der Eingabetaste bestatigen.
ESC | @ ok | sTOP

—  Durch Driicken von @ odere (ESC) gelangen Sie ohne /\hderung in die Mendiebene zuriick.

76/121 ECO Silver 09/2021



A2 Lautstarke der Signaltone einstellen

Die ECO SILVER Thermostate signalisieren Alarme und Fehler als Zweiklang-Signalton. Warnungen werden als Dau-
erton signalisiert.
—  Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Driicken einer beliebigen Taste.

—  Durch Drucken der Eingabetaste ® gelangen Sie in die Hauptme-

nuebene.

—  Auswahlen und Bestatigen von = |SgSEINlEY >
laut GrundeinstellungliedlSis i

mittel v
leise — Wahlen Sic [N RN oo (N o

aus
Nebenstehendes Menlfenster erscheint.

—  Mit ® oder @ wird die Lautstarke gewahlt. Die gewahlte Stufe ist

ohne Bestatigung sofort aktiv. (In diesem Beispiel ist die Lautstarke

ESC | ® ok | sToP

mittell]

—  Durch Dricken vone (ESC), @ oder® gelangen Sie ohne Ahderung in die Menuebene zurick.

A3 Kalteaggregat einstellen

Das Kalteaggregat der Kaltethermostate wird normalerweise in der Betriebsart ,,automatisch® betrieben. Dabei schaltet
das Kalteaggregat je nach Temperatur und Betriebszustand automatisch ein oder aus. Sie konnen das Kalteaggregat

aber auch manuell ein- oder ausschalten.

—  Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Dricken einer beliebigen Taste.

aus —  Durch Drucken der Eingabetaste ® gelangen Sie in die Hauptme-
ein nuebene.
automatisch v —  Auswahlen und Bestatigen von = [SIgEEIVgeEly >
Kihlung}
Nebenstehendes Menifenster erscheint.
ESC ® OK STOP
- Mit @ oder ® und ® wahlen und bestatigen Sie den Betriebszu-

stand ,aus”, ,ein“ oder , automatisch.

= Im Menu wird der eingestellte Betriebszustand durch einen Haken

v angezeigt.
—  Durch Driicken von @ odere (ESC) gelangen Sie ohne /\hderung in dre Mendebene zurdick.

Hinweis: Wenn das Kalteaggregat ausgeschaltet wird, kann es bis zu 2 Minuten dauern bis es sich wieder einschaltet.
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A4 Displayhelligkeit einstellen

Die Thermostate der ECO Geratelinie verflgen Uber einen Sensor der die Displayhelligkeit automatisch an die Umge-

bungshelligkeit anpasst. Diese automatische Anpassung konnen Sie aber auch deaktivieren und die Helligkeit manuell

einstellen.

—  Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Driicken einer beliebigen Taste.

automatisch
Stufe 5
Stufe 4

Stufe 2

Stufed

ESC | ® oKk

STOP

—  Durch Drucken der Eingabetaste @ gelangen Sie in die Hauptme-

nuebene.
— Auswahlen und Bestatigen von > [SIsSeNEy >
Grundeinstellungjiieg ccliedHelligkeity
Nebenstehendes Menifenster erscheint.

- Mit®oder @ ,automatisch, , Stufe® oder ,,aus® wahlen. Die ge-
wahlte Stufe ist ohne Bestatigung sofort aktiv.

—  Durch Dricken von e (ESC), @ oder® gelangen Sie ohne Ahderung in die Mendebene zurtick.

A5 Startbetriebsart festlegen (Autostart)

Allgemein ist es erwlnscht, dass der Thermostat nach einer Netzunterbrechung seinen Betrieb wieder aufnimmt. Aus

z.B. Sicherheitserwagungen konnen Sie einen manuellen Aktivierungsschritt dazwischen schalten.

—  Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Driicken einer beliebigen Taste.

aus
ein

ESC ® OK

STOP

—  Durch Drucken der Eingabetaste ® gelangen Sie in die Hauptme-

nuebene.

— Auswéhlen und Bestatigen von > [SISR|NpEEY >

Grundeinstellungjiied i
Nebenstehendes Menifenster erscheint.

—  Mit @ oder ® Betriebszustand , aus“ oder , ein“ wahlen und mit (O]
bestatigen.

Wird ,,aus” gewahlt ist nach einer Netzunterbrechung der Stand-by
Betrieb aktiviert.

Bei der Einstellung ,,ein® lauft das Gerat nach der Netzunterbrechung

sofort weiter.

—  Durch Driicken von @ odere> (ESC) gelangen Sie ohne Aﬁderung in die Mendiebene zuriick.
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A.6  Stromaufnahme aus dem Netz begrenzen

Wenn lhre Netzabsicherung unter 16 A liegt, kann die Stromaufnahme schrittweise von 16 A auf 8 A reduziert wer-
den. Die maximale Heizleistung wird entsprechend reduziert. Berlcksichtigen Sie dabei, ob noch andere Verbraucher

am Sicherungskreis angeschlossen sind oder ob |hr ECO-Thermostat der einzige Verbraucher ist.
—  Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Driicken einer beliebigen Taste.

—  Durch Drucken der Eingabetaste ® gelangen Sie in die Hauptme-

nuebene.

—  Auswahlen und Bestatigen von = |SISSEINlEY >
Stromaufn. GrundeinstellungliedStromaufnahmef

Min: 8,00 Max: 16,00

Das Eingabefenster erscheint.

16 ; OO —  Andern des Wertes mit @ oder ®.

—  Durch Driicken von @ oder ® kdnnen dabei einzelne Ziffern ausge-

ESC | ® OK | - wahlt werden.

—  Bestatigen Sie die Eingabe mit der Eingabetaste 0]
—  Durch Dricken von e (ESC) gelangen Sie ohne /\'nderung in dre Mendebene zurdick.

A.7  Offset der angezeigten Temperatur eingeben (Kalibrierung)
Abweichungen zu kalibrierten Referenzthermometern (z.B. LAUDA DigiCal) konnen intern durch die Funktion ,, Off-

set korrigiert werden.

—  Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Driicken einer beliebigen Taste.

—  Durch Drucken der Eingabetaste ® gelangen Sie in die Hauptme-

niebene.
Werkskalibrierung
—  Auswahlen und Bestatigen von = > .

Nebenstehendes MenUfenster erscheint.

- Mit@oder® auswahlen und mit @ bestatigen.
ESC ® OK STOP

Das Eingabefenster erscheint. Als Wert muss der am Referenzthermo-

meter angezeigte Wert eingegeben werden.
Temp. Ref. Gerét

Min: -22,0 2Max: 28,02 —  Andern des Wertes mit @ oder ®.
25 02 —  Durch Driicken von @ oder ® konnen dabei einzelne Ziffern ausge-
e & wahlt werden.
—  Durch Dricken von e (+/-) kann das Vorzeichen verandert wer-
ESC | ® oK | +1-

den.

—  Durch Driicken von @ bestatigen Sie den eingestellten Wert.

—  Durch Driicken von e (ESC) gelangen Sie ohne /\ha’erung n die Mendiebene zuriick.
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A.8

Werkseinstellung des internen Temperaturfuhlers wieder herstellen (Werkskalibrierung)

Wenn der Offset verstellt wurde, kann die Werkseinstellung (Werkskalibrierung) wieder hergestellt werden.

Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Dricken einer beliebigen Taste.

Kalibrierung

Werkskalibrierung

Esc | ® ok | sToP

nein

Esc | @ ok | sToP

—  Durch Driicken der Eingabetaste ® gelangen Sie in die Hauptme-

nuebene.
—  Auswahlen und Bestatigen von > [SIJREINEESy > 4
Nebenstehendes MenUfenster erscheint.

»Werkskalibrierung” mit @ oder ® und ® ouswihlen und bestiti-

gen.

Nebenstehendes MenUfenster erscheint.

—  Wahlen Sie mit @ oder ® ,ja“ aus und bestatigen Sie mit ® i die

Werkseinstellungen wieder herzustellen.

Mit ,nein’; @ (ESC) oder® gelangen Sie ohne Aﬁderung in die Menuebene zurtick.
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A9  Tastensperre

Die Eingabetaste und die Pfeiltasten im Bedienfeld des Gerats konnen gesperrt werden.

Dies ist moglich direkt Uber die Bedientasten am Gerat oder Uber Schreibbefehle eines Schnittstellenmoduls (zum Beispiel

RS 232/485-Modul, Ethernet-USB-Modul, Kontaktmodul, ...).

Wenn das Gerat Uber ein Prozessleitsystem gesteuert wird, ist es wichtig die Bedientasten des Gerats sperren zu konnen.

(% | |

30,00 °C Tset

Tint

29,73 °C

ANZEIGH @ -

Aktivieren der Tastensperre Uber die Bedientasten:

Das Sperren ist im Betriebszustand ,,Stand -by“ oder ,,Betrieb® moglich, und
das Grundfenster oder Grafikfenster wird angezeigt.

—  Eingabetaste ® driicken und gedrickt halten.
—  Pfeiltaste Abwarts ® drucken und gedruckt halten.

—  Nach 4 Sekunden wird die Tastensperre aktiviert.

In der Softkeyleiste wird der mittlere Softkey LMENU“ und der rechte Soft-
key ,STOP* ausgeblendet. Die damit verbundenen Funktionen sind nicht

mehr ausfihrbar.

Der linke Softkey behalt seine Funktion. Damit kann die Anzeige zwischen

Grundfenster und Grafikfenster umgeschaltet werden.

Mit der Taste Tmax . kann der Ubertemperaturabschaltpunkt eingesehen,

Jjedoch nicht verstellt werden.

Deaktivieren der Tastensperre Uber die Bedientasten:

—  Eingabetaste @ driicken und gedriickt halten.

—  Pfeiltaste Aufwarts @ driicken und gedriickt halten.
—  Nach 4 Sekunden wird die Tastensperre deaktiviert.

Die in der Softkeyleiste und der Tmax-Taste hinterlegten Funktionen sind

alle wieder ausfihrbar.
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B Liste ,Alarm- und Warnungs-Codes"

Alarme
Alarmcode Bedeutung
1 Low Level Pump Pumpe lauft zu schnell (Unterniveau)
2 Low Level Pump Unterniveau im Schwimmer
3 Overtemperature Ubertemperatur (T > Trmax)
4 Pump blocked Pumpe blockiert (Stillstand)
5 Connection Command Fernbedieneinheit Command wurde im laufenden Betrieb abgezogen.
9 T ext Pt100 Externer Istwert Pt100 ist nicht vorhanden.
10 T ext analog Externer Istwert analog ist nicht vorhanden.
11 T ext seriell Externer Istwert seriell ist nicht vorhanden.
12 Input Analog 1 Analogmodul: Stromschnittstelle 1, Unterbrechung.
13 Input Analog 2 Analogmodul: Stromschnittstelle 2, Unterbrechung.
15 Digital Input Fehler am digitalen Eingang
Warnungen
Code | OXX Controlsystem Bedeutung Code | 3XX SmartCool Bedeutung
1 CAN receive overf Uberlauf beim CAN - Empfang 1 CAN receive overf Uberlauf beim CAN -Empfang
2 Watchdog Reset Watchdog-Reset 2 Watchdog Reset Watchdog-Reset
3 T_il limit active til-Begrenzung aktiv 3 adaption missing Adaptionslauf fehlt
4 T_ih limit active tih-Begrenzung aktiv 4 Pressure switch Druckschalter im Kaltekreis ausgelost
activated
5 corrupt parameter unzulassige interne Parameter 5 Clean condensor Verflissiger reinigen
6 corrupt progr unzulassige Programmgeberdaten 6 TO1 range Klixon Einspritztemperatur auBerhalb des
Wertebereiches
7 Invalid Parameter unzulassige Parameter im Speicher 7 Invalid Parameter unzuldssige Parameter im Speicher
8 CAN system Problem beim internen Datenaustausch 8 CAN system Problem beim internen Datenaustausch
9 Unknown Modul unbekanntes Modul angeschlossen 9 Unknown Modul unbekanntes Modul angeschlossen
10 | SW Control too old Softwareversion vom Bedien zu alt 10 | SW Control too old Softwareversion vom Bedien zu alt
11 SW Safety too old Softwareversion vom Schutz zu alt 11 SW Safety too old Softwareversion vom Schutz zu alt
12 SW Comand too old Softwareversion von Fernbedieneinheit 12 SW Comand too old Softwareversion von Fernbedieneinheit
Command zu alt Command zu alt
13 SW Cool too old Softwareversion vom Kaltemodul zu alt 13 SW Cool too old Softwareversion vom Kaltemodul zu alt
14 | SW Analog too old Softwareversion vom Analog zu alt 14 | SW Analog too old Softwareversion vom Analog zu alt
15 | SW Serial too old Softwareversion vom RS 232 zu alt 15 SW Serial too old Softwareversion vom RS 232 zu alt
16 | SW Contact old Softwareversion vom Kontaktmodul zu 16 | SW Contact old Softwareversion vom Kontaktmodul zu
alt alt
17 | SW Valve O old Softwareversion vom Magnetventil O zu 17 SW Valve O old Softwareversion vom Magnetventil O zu
alt alt
18 | SW Valve 1 old Softwareversion vom Magnetventil 1 zu 18 SW Valve 1 old Softwareversion vom Magnetventil 1 zu
alt alt
19 | SW Valve 2 old Softwareversion vom Magnetventil 2 zu 19 SW Valve 2 old Softwareversion vom Magnetventil 2 zu
alt alt
20 | SW Valve 3 old Softwareversion vom Magnetventil 3 zu 20 | SW Valve 3 old Softwareversion vom Magnetventil 3 zu
alt alt
21 SW Valve 4 old Softwareversion vom Magnetventil 4 zu 21 SW Valve 4 old Softwareversion vom Magnetventil 4 zu
alt alt
26 | SWHTCold Softwareversion vom Hochtemperatur- 26 | SWHTCold Softwareversion vom Hochtemperatur-
kihler zu alt kihler zu alt
27 | SW Ext Pt100 old Softwareversion vom externen Pt100 zu 27 SW Ext Pt100 old Softwareversion vom externen Pt100 zu
alt alt
33 RTC wrong data interne Uhr defekt 33 | valve smO break Kabel vom Einspritzventil O defekt
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41 | wrong net voltage falsche Netzspannungseinstellung 34 | valve sm1 break Kabel vom Einspritzventil 1 defekt
42 | noeco type Gerétetyp ist nicht konfiguriert 35 | valve sm2 break Kabel vom Einspritzventil 2 defekt
43 | no eco voltage Netzspannung ist nicht konfiguriert 36 | valve sm3 break Kabel vom Einspritzventil 3 defekt
44 | chiller missing Kalteaggregat lauft nicht 37 | output smO Ansteuerung vom Einspritzventil O
defekt
45 | Diff.voltages unterschiedliche Netzspannung konfigu- | 38 | output sm1 Ansteuerung vom Einspritzventil 1
riert defekt
46 | Anz. Heizungen Heizungskonfiguration einstellen 39 | output sm2 Ansteuerung vom Einspritzventil 2
defekt
40 | outputsm3 Ansteuerung vom Einspritzventil 3
defekt
41 | smO min too small Startwert des Einspritzventils zu klein
42 | noecotype Gerétetyp ist nicht konfiguriert
43 | no eco voltage Netzspannung ist nicht konfiguriert
44 | chiller missing Kalteaggregat lauft nicht
Code | 1XX Safetysystem Bedeutung Code | 2XX Command Bedeutung
1 CAN receive overf Uberlauf beim CAN -Empfang 1 CAN receive overf Uberlauf beim CAN -Empfang
2 Watchdog Reset Watchdog-Reset 2 Watchdog Reset Watchdog-Reset
5 Heat 1 failed Heizkorper 1 defekt 3 Clock Error Storung Batterie
6 Heat 2 failed Heizkorper 2 defekt 9 Unknown Modul unbekanntes Modul angeschlossen
7 Invalid Parameter unzulassige Parameter im Speicher 10 | SW Control too old Softwareversion vom Bedien zu alt
8 CAN system Problem beim internen Datenaustausch 11 | SW Safety too old Softwareversion vom Schutz zu alt
9 Unknown Modul unbekanntes Modul angeschlossen 12 | SW Comand too old Softwareversion von Fernbedieneinheit
Command zu alt
10 | SW Control too old Softwareversion vom Bedien zu alt 13 | SW Cool too old Softwareversion vom Kaltemodul zu alt
11 | SW Safety too old Softwareversion vom Schutz zu alt 14 | SW Analog too old Softwareversion vom Analog zu alt
12 | SW Comand too old Softwareversion von Fernbedieneinheit 15 | SW Serial too old Softwareversion vom RS 232 zu alt
Command zu alt
13 | SW Cool too old Softwareversion vom Kaltemodul zu alt 16 | SW Contact old Softwareversion vom Kontaktmodul zu
alt
14 | SW Analog too old Softwareversion vom Analog zu alt 17 | SW Valve O old Softwareversion vom Magnetventil O zu
alt
15 | SW Serial too old Softwareversion vom RS 232 zu alt 18 | SW Valve 1 old Softwareversion vom Magnetventil 1 zu
alt
16 | SW Contact old Softwareversion vom Kontaktmodul zu 19 | SW Valve 2 old Softwareversion vom Magnetventil 2 zu
alt alt
17 | SW Valve O old Softwareversion vom Magnetventil O zu 20 | SW Valve 3 old Softwareversion vom Magnetventil 3 zu
alt alt
18 | SW Valve 1 old Softwareversion vom Magnetventil 1 zu 21 | SWValve 4 old Softwareversion vom Magnetventil 4 zu
alt alt
19 | SW Valve 2 old Softwareversion vom Magnetventil 2 zu 26 | SWHTCold Softwareversion vom Hochtemperatur-
alt kihler zu alt
20 | SW Valve 3 old Softwareversion vom Magnetventil 3 zu
alt
21 | SWValve 4 old Softwareversion vom Magnetventil 4 zu
alt
26 | SWHTCold Softwareversion vom Hochtemperatur-
kihler zu alt
27 | SWExt Pt100 old Softwareversion vom externen Pt100 zu
alt
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Code | 4XX Analogmodul Bedeutung Code | 5XX Serial Bedeutung
(RS 232/485)
1 CAN receive overf Uberlauf beim CAN -Empfang 1 CAN receive overf Uberlauf beim CAN -Empfang
2 Watchdog Reset Watchdog-Reset 2 Watchdog Reset Watchdog-Reset
Unknown Modul unbekanntes Modul angeschlossen 9 Unknown Modul unbekanntes Modul angeschlossen

10 | SW Control too old Softwareversion vom Bedien zu alt 10 | SW Contr. too old Softwareversion vom Bedien zu alt

11 | SW Safety too old Softwareversion vom Schutz zu alt 11 | SW Safety too old Softwareversion vom Schutz zu alt

12 | SW Comand too old Softwareversion von Fernbedieneinheit 12 | SW Comand too old Softwareversion von Fernbedieneinheit
Command zu alt Command zu alt

13 | SW Cool too old Softwareversion vom Kaltemodul zu alt 13 | SW Cool too old Softwareversion vom Kaltemodul zu alt

14 | SW Analog too old Softwareversion vom Analog zu alt 14 | SW Analog too old Softwareversion vom Analog zu alt

15 | SW Serial too old Softwareversion vom RS 232 zu alt 15 | SW Serial too old Softwareversion vom RS 232 zu alt

16 | SW Contact old Softwareversion vom Kontaktmodul zu 16 | SW Contact old Softwareversion vom Kontaktmodul zu
alt alt

17 | SW Valve O old Softwareversion vom Magnetventil O zu 17 | SWValve O old Softwareversion vom Magnetventil O zu
alt alt

18 | SW Valve 1 old Softwareversion vom Magnetventil 1 zu 18 | SWValve 1 old Softwareversion vom Magnetventil 1 zu
alt alt

19 | SW Valve 2 old Softwareversion vom Magnetventil 2 zu 19 | SW Valve 2 old Softwareversion vom Magnetventil 2 zu
alt alt

20 | SW Valve 3 old Softwareversion vom Magnetventil 3 zu 20 | SW Valve 3 old Softwareversion vom Magnetventil 3 zu
alt alt

21 | SWValve 4 old Softwareversion vom Magnetventil 4 zu 21 | SWValve 4 old Softwareversion vom Magnetventil 4 zu
alt alt

26 | SWHTCold Softwareversion vom Hochtemperatur- 26 | SWHTCold Softwareversion vom Hochtemperatur-
kihler zu alt kihler zu alt

27 | SWExt Pt100 old Softwareversion vom externen Pt100zu | 27 | SW Ext Pt100 old Softwareversion vom externen Pt100 zu
alt alt
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Code | 6XX Schaltkontakte Bedeutung Code | 7,8,9, 10, 11, Bedeutung
16XX Magnetventil
1 CAN receive overf Uberlauf beim CAN- Empfang 1 CAN receive overf Uberlauf beim CAN-Empfang
2 Watchdog Reset Watchdog-Reset 2 Watchdog Reset Watchdog-Reset
9 Unknown Modul unbekanntes Modul angeschlossen 3 No cooling liquid keine Kihlflissigkeit vorhanden (HTC)
10 | SW Contr. too old Softwareversion vom Bedien zu alt 6 no unfill liquid too hot | keine Entleerung da Badtemperatur zu
heily (HTC)
11 | SW Safety too old Softwareversion vom Schutz zu alt 9 Unknown Modul unbekanntes Modul angeschlossen
12 | SW Comand too old Softwareversion von Fernbedieneinheit 10 | SW Contr. too old Softwareversion vom Bedien zu alt
Command zu alt
13 | SW Cool too old Softwareversion vom Kaltemodul zu alt 11 | SW Safety too old Softwareversion vom Schutz zu alt
14 | SW Analog too old Softwareversion vom Analog zu alt 12 | SW Comand too old Softwareversion von Fernbedieneinheit
Command zu alt
15 | SW Serial too old Softwareversion vom RS 232 zu alt 13 | SW Cool too old Softwareversion vom Kaltemodul zu alt
16 | SW Contact old Softwareversion vom Kontaktmodul zu 14 | SW Analog too old Softwareversion vom Analog zu alt
alt
17 | SW Valve O old Softwareversion vom Magnetventil O zu 15 | SW Serial too old Softwareversion vom RS 232 zu alt
alt
18 | SW Valve 1 old Softwareversion vom Magnetventil 1 zu 16 | SW Contact old Softwareversion vom Kontaktmodul zu
alt alt
19 | SW Valve 2 old Softwareversion vom Magnetventil 2 zu 17 | SW Valve O old Softwareversion vom Magnetventil O zu
alt alt
20 | SW Valve 3 old Softwareversion vom Magnetventil 3 zu 18 | SW Valve 1 old Softwareversion vom Magnetventil 1 zu
alt alt
21 | SWValve 4 old Softwareversion vom Magnetventil 4 zu 19 | SW Valve 2 old Softwareversion vom Magnetventil 2 zu
alt alt
26 | SWHTC old Softwareversion vom Hochtemperatur- 20 | SW Valve 3 old Softwareversion vom Magnetventil 3 zu
kuhler zu alt alt
27 | SW Ext Pt100 old Softwareversion vom externen Pt100zu | 21 | SW Valve 4 old Softwareversion vom Magnetventil 4 zu
alt alt
26 | SWHTCold Softwareversion vom Hochtemperatur-
kihler zu alt
27 | SW Ext Pt100 old Softwareversion vom externen Pt 100 zu
alt
Code | 17XX Pt100/LiBus-Modul Bedeutung
1 CAN receive overf Uberlauf beim CAN -Empfang
2 Watchdog Reset Watchdog-Reset
3 Ext_Pt_short Leitungskurzschluss beim externen Pt100
7 Invalid Parameter unzulassige Parameter im Speicher
8 CAN system Problem beim internen Datenaustausch
9 Unknown Modul unbekanntes Modul angeschlossen
10 SW Contr. too old Softwareversion vom Bedien zu alt
11 SW Safety too old Softwareversion vom Schutz zu alt
12 SW Comand too old Softwareversion von Fernbedieneinheit Command zu alt
13 SW Cool too old Softwareversion vom Kaltemodul zu alt
14 SW Analog too old Softwareversion vom Analog zu alt
15 SW Serial too old Softwareversion vom RS 232 zu alt
16 SW Contact old Softwareversion vom Kontaktmodul zu alt
17 SW Valve O old Softwareversion vom Magnetventil O zu alt
18 SW Valve 1 old Softwareversion vom Magnetventil 1 zu alt
19 SW Valve 2 old Softwareversion vom Magnetventil 2 zu alt
20 SW Valve 3 old Softwareversion vom Magnetventil 3 zu alt
21 SW Valve 4 old Softwareversion vom Magnetventil 4 zu alt
26 SW HTC old Softwareversion vom Hochtemperaturkuhler zu alt
27 SW Ext Pt100 old Softwareversion vom externen Pt100 zu alt
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C

C1

C.2

Extern regel ung

Die Gerate konnen optional auch Uber einen externen Pt100-Temperaturfihler geregelt werden, der an der Ruckseite
des Kontrollkopfes anschlief3bar ist. Fur die Externregelung ist der Einbau eines externen Pt100/LiBus-Moduls (=> F)
erforderlich. Das Modul ist als Zubehor erhaltlich (=> 9).

Weiterhin kann auch auf das Signal, das von einem analogen oder seriellen Modul kommt, geregelt werden. Analogmo-

dul und Kontaktmodule sind als Zubehor erhaltlich (=> 9).

Externregelung aktivieren (externes Pt100)

—  Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Dricken einer beliebigen Taste.

intern Pt100 v
ext. analog

ext. seriell

ext. USB

ESC ® OK STOP

—  Durch Driicken der Eingabetaste ® gelangen Sie in die Hauptme-

nuebene.

—  Auswéhlen und Bestatigen von > |SRREINEEY >

Nebenstehendes MenUfenster erscheint.

—  Der Menupunkt iRl erscheint nur, wenn das Modul fir
einen Externanschluss vorhanden ist. An das Modul ist ein Tempe-

ratursensor anzuschlief3en.

_ NENENO it @ oder ® und © auswihlen und bestatigen.

—  Durch Dricken von® odere (ESC) gelangen Sie ohne Aﬁderung in die Mendiebene zuriick.

Hinweis: Um die ausgewahite (eingestellte) RegelgrolSe auf dem Display angezeigt zu bekommen, mdissen Sie Kapitel

(= C.2) beachten.

Anschluss des externen Pt100 an Lemobuchse 10S (= F.5)

Anzeigen der ausgewahlten Regelgrof3e (externe Temperatur) auf dem Display

Hinweis: Diese Einstellung muss durchgefihrt werden, damit die in Kapitel C.1 ausgewahlte Regelgrof3e im Grund-

fenster angezeigt wird.

—  Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Dricken einer beliebigen Taste.

Temp. extern Pt100 v
Temp. ext. seriell
Temp. ext. USB

ESC | ® ok STOP

—  Durch Drucken der Eingabetaste ® gelangen Sie in die Hauptme-

nuebene.
—  Auswahlen und Bestatigen von > [SIaBEIERIEE >
GrundeinstellungliedllA cclirdl/ Angezeigte T-extl
Nebenstehendes MenUfenster erscheint.
Die verschiedenen MenUpunkte erscheinen nur, wenn das Modul vor-
handen ist (zum Beispiel IS SeIaiuu0le).
TN it @ oder ® und © auswihlen und bestiti-

gen.

—  Durch Drijcken von € oder G (ESC) gelangen Sie ohne /\hderung in die Mendiebene zuriick.
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C.3  Sollwertoffset Betriebsart (Diff. Soll-/Istw)

Es ist moglich die Temperatur, die vom externen Temperaturfihler vorgegeben wird, mit einem Offsetwert zu beaufschla-

gen und dann als Sollwert zu verarbeiten.

Die Badtemperatur kann also z.B. -15 °C unter der Temperatur eines Reaktors, die der externe Temperaturfuhler misst,

gefahren werden.

—  Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Driicken einer beliebigen Taste.

aus
extern Pt100
extern USB
ESC ® OK STOP
Offsetwert
Min: -500,0 Max: 500,0
-15.0
Esc | ®@ ok | +/-

Durch Drucken der Eingabetaste @ gelangen Sie in die Hauptme-

nuebene.

Auswahlen und Bestatigen von > [SISEINGESY >
RegelungliedlSollwertoffsetlirdO fsetquelle

Nebenstehendes Menifenster erscheint.

Die Sollwertquelle mit @ oder ® und ® auswihlen und bestatigen.
Mit ,aus® wird das Sollwertoffset deaktiviert.

Durch Auswahl des Mentpunktes [BIIRSIEIRRY erscheint das
Eingabefenster.

Es werden die minimal und maximal moglichen Offsetwerte sowie der

aktuelle Offsetwert angezeigt.

Andern des Wertes mit @ oder ®.

Durch Dricken von @ oder ® konnen dabei einzelne Ziffern ausge-

wahlt werden.
Durch Dricken von em (+/-) kann das Vorzeichen verandert werden.

Bestatigen Sie mit der Eingabetaste @

—  Durch Driicken von e (ESC) gelangen Sie ohne Alnc/emng in dre Mendebene zurdick.
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D Programmgeber

Die Programmgeberfunktion erlaubt Ihnen das Speichern eines Temperatur-Zeit-Programms. Das Programm besteht

aus mehreren Temperatur-Zeit-Segmenten sowie Angaben zu deren Wiederholung (Durchlaufe). Die Gesamtzahl frei

programmierbarer Segmente ist 20. Moglich sind Temperaturspringe, (Zeit ist Null) oder auch Temperaturhaltephasen

bei gleicher Start- und Endtemperatur im Segment. Beim Start wird der aktuelle Sollwert als Anfangswert des ersten

Segments Ubernommen.

Anderungen der Pumpenstufe werden in die jeweilige Programmzeile eingegeben. Soll die Pumpenstufe unverandert

bleiben wird ,,0“ eingegeben (Anzeige dabei ,,---).

D.1  Programmbeispiel

°C

80
70

60

50

40

30

20
10

80

100

t/min

(Abkihlzeit je nach Geratetyp, Verbraucher usw.)

Die Grafik zeigt exemplarisch das Umprogrammieren eines

Soll-Temperatur-Verlaufes.

Bspl. Segm. Nr. 2: # _erreiche 50 °C innerhalb von 20 Minuten!*

Die urspriinglichen Werte (Tabelle ,,vorher®) sind mit durchgezogener Linie dargestellt, der editierte Verlauf (Tabelle

»nachher) mit gestrichelter Linie.

In der editierten Tabelle wurde ein neues Segment @ eingetragen, sowie Segmentzeit ®, Toleranz ® und Pumpenstufe ®

verandert (=> D.2).

vorher (___)

Tend hh:mm Tol. Pmp S1 S2 S3
1| 30.00 ---- 0.1 1 2 aus aus aus
2| 50.00 0:20 0.0 2 2 aus aus aus
3| 70.00 0:40 0.0 3 3 aus aus aus
41 70.00 0:10 0.1 4 4 aus aus aus
S| 60.00 0:30 0.0 5 2 aus aus aus
6| 30.00 0:00 0.0 6 2 aus aus aus

nachher (- - - -, editiert)

Tend hh:mm Tol. Pmp S1 S2 S3
1| 30.00 ---- 0.1 1 2 aus aus aus
2| 50.00 0:20 0.0 2 aus aus aus
3| 50.00 0:20 0.1 3 3 aus aus aus
@
4| 70.00 0:20@ 0.0 4| 4@ aus aus aus
S| 70.00 0:10 0.8® S 2@ aus aus aus
6| 60.00 0:30 0.0 6 aus aus aus
71 30.00 0:00 0.0 7 2 aus aus aus
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°C
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Die Toleranzeingabe kann grof3en Einfluss bei externer Bad-

regelung besitzen. Nebenstehende Grafik des editierten

Verlaufs verdeutlicht den moglichen Nachlauf der Isttempe-

ratur im Badgefal3 (durchgezogene Linie) zur Solltemperatur

N,

\ des Programmgebers (grau hinterlegt).

Beachten Sie:

— Das Feld Toleranz ermaoglicht eine genaue Einhaltung

e_ >

(3] der Verweilzeit bei einer bestimmten Temperatur. Erst

> wenn die Isttemperatur das Toleranzband erreicht @,
20 40 80 80 100 120 tmin ' ' '
wird das folgende Segment abgearbeitet, so dass bei-
spielsweise die Rampe von Segment 2 erst bei @ ver-

zogert gestartet wird.

— Ein zu eng gewahltes Toleranzband kann aber auch unerwiinschte Verzogerungen verursachen. Insbeson-

dere bei Externregelung sollte das Band nicht zu eng gewahlt werden. Im Segment 5 wurde eine grof3ere

Toleranz eingegeben, so dass die gewtinschte Zeit von 10 Minuten auch mit Einschwingvorgangen einge-

halten wird ©.

Nur flache (langsame) Rampen sollten bei Bedarf mit einem Toleranzband programmiert werden. Steile
Rampen die nahe an den maximal moglichen Aufheiz- oder Abklhlraten des Thermostaten liegen werden

bei zu engem Toleranzband (hier im Segment 2) ggf. stark verzégert @.

Hinweis: Im Startsegment (Nr. 1) ist keine Zeitvorgabe maoglich. Die Temperatur des ersten Segments wird schnellstmog-

lich angefahren, um nach Erreichen der eingestellten Toleranz auf Segment 2 zu schalten.

D.2

Programm anlegen und editieren

Erlautert werden im weiteren Folgende Funktionen:

Erstellen und Editieren eines Programms.
Einflgen oder Anhangen eines neuen Segments.

Loschen eines Segments.

Beachten Sie:

Auch wenn ein Programm gerade ausgefihrt wird, konnen neue Segmente eingefuigt und bestehende verandert
werden. Des Weiteren konnen alle Segmente,

aulBer dem momentan aktiven, jederzeit geloscht werden.

Anderungen am gerade laufenden Segment sind moglich. Das Segment wird so fortgesetzt, als ob die Anderung seit
Segmentbeginn glltig ware.
Ist die neue Segmentzeit kirzer als die bereits abgelaufene Segmentzeit,

dann springt das Programm in das nachste Segment.

Ist eine Segmentzeit >999 h:59 min vorgesehen, muss diese Zeit auf mehrere aufeinander folgende Segmente ver-

teilt werden.
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Erstellen und Editieren eines Programm:s: Vergleiche Programmbeispiel (=> D.1)

Tend hh:-mm  Tol —  Durch Auswahlen und Bestatigen von = Al ditieren
gelangen Sie in die Editieransicht des Programmgebers. Um die gesam-
3500  --i-- 0.1 : ‘ o
te Fensterinformation zu sehen gehen Sie mit ® nach rechts.
2 40.00 0:10 0.1
3 50.00 0:20 0.0 —  Mitden Tasten @, ®, @ und ® gelangen Sie in die einzelnen Segment-
4 7000 050 0.1 felder.
ESC | ® NEU LOSCH —  Befindet sich der Cursor in der ersten Spalte sind in der Softkeyleiste
die Funktionen ,,neu® und ,|6sch® sichtbar. Damit konnen Programm-
Pmp S1 S2 S3 schritte neu angelegt bzw. geloscht werden.
1 e?n T aus —  Beiallen anderen Cursorpositionen wird in der Softkeyleiste die Funkti-
2 1 en  --- aus on ,,OK* sichtbar.
3 2 ein --- aus
4 > ein  --- aus —  Durch ® (OK) kénnen Sie den entsprechenden Parameter auswahlen
und mit @ und @ andern.
ESC ® OK ---

—  Sie konnen das Editierfenster jederzeit ohne Anderungen mit & (ESC) verlassen. Wenn sich der Cursor auf einer Seg-

mentnummer befindet, gelangen Sie ohne Anderungen mit @ in die Mentebene des Programmgebers zurlck.

Hinweis: Im Startsegment ist keine Zeitvorgabe moglich. Die Temperatur des ersten Segments wird schnellstmoglich ange-

fahren, um nach Erreichen der eingestellten Toleranz auf Segment 2 zu schalten.

Das Editierfenster des Programmgebers enthalt Folgende Parameter:

Tend:

hh:mm:

Tol.:

Pmp:

$1,52,S3:

In der ersten Spalte steht die Segmentnummer des Programms.
Endtemperatur, die erreicht werden soll.
Zeit in Stunden (hh) und Minuten (mm) in der die vorgegebene Temperatur erreicht werden soll.

Wenn im Feld ,hh:mm* der Wert ,,0:00% eingetragen ist, wird der Sollwert sofort ibernommen

und die Badtemperatur so schnell wie moglich angefahren.

Toleranz legt fest, wie exakt die Endtemperatur erreicht werden soll, bevor das nachste Segment abgearbeitet

wird.

Wird im Feld ,, Tol.“ der Toleranzbereich zu klein gewahlt, kann es sein, dass das Programm nicht fortgesetzt

wird, da die geforderte Toleranz nie erreicht wird.
Pumpenstufe, bei der das Segment abgearbeitet werden soll.

Schaltkontakte des Kontaktmoduls (falls vorhanden) konnen hier programmiert werden. Kontaktmodule sind
als Zubehor (=> 9) erhaltlich. Die Einstellung ,,- -, steht fir keine Anderung zum vorangehenden Segment,
d.h. wenn in allen Feldern ,,- -, steht, wird die Kontaktstellung der Starteinstellung oder die vor dem Pro-

grammstart beibehalten.
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Einflgen eines neuen Segments

Tend hh:mm Tol. —  Gehen Sie mit @ oder ® auf die Segmentnummer unter der das neue
3500 - 0.1 Segment eingefugt werden soll.
2 40.00 0:10 0.1 —  Durch Drucken von @ (neu) wird das neue Segment eingefugt. Dieses
3 50.00 0:20 0.0 konnen Sie wie oben beschrieben editieren.

4 70.00 0:50 0.1

ESC ® NEU LOSCH

Loschen eines Segments

Tend hh:mm Tol. —  Gehen Sie mit @ oder ® auf das zu l6schende Segment.
i 3500 --:-- 0.1 —  Durch Dricken von e (Iosch) wird das entsprechende Segment ent-
P 8
2 40.00 0:10 0.1 fernt.

3 50.00 0:20 0.0
4 70.00 0:50 0.1

ESC | ® NEU LOSCH

D.3 Programm starten

—  Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Driicken einer beliebigen Taste.

—  Durch Auswahlen und Bestatigen von = erscheint

Status das Untermenu .

Editieren

Durchlaufe —  Mit dem Menl konnen Sie die Befehle
Start Programm starten
Programm anhalten

ESC | ® ok | sToP
Programm fortfahren

Programm beenden

durch Drucken der Eingabetaste ® ausfihren.

—  Auch mit @ (Stand-by) konnen Sie den Programmgeber anhalten.
Nachdem , Stand-by“ deaktiviert wurde, lauft der Programmgeber

, weiter.

ESC | ® oK STOP

Befehle, die situationsbedingt nicht ausfuhrbar sind, werden nicht ange-

IEI 1 | E:_IE | $I$ zeigt. erscheint also nur wenn aktiviert wurde.

29,85 Tint 30,00 Tset

T t Ist der Programmgeber in Betrieb wird dies bei aktivierter Softkeyleiste in
ex

2 (o] dieser rechts unten angezeigt.
9,73 °C

ANZEIGE| ® MENU | PROGR.
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D.4  Programm unterbrechen, fortsetzen oder beenden

Pause

Stop

ESC | ® ok | sToOP

Weiter

Stop

ESc | ® ok | sToP

—  Nach Programmstart werden die Mentpunkte und
angezeigt.

- Mit @ oder ® konnen die Optionen ausgewahlt werden

Programm unterbrechen
Programm beenden.

—  Bestatigen Sie mit der Eingabetaste (0]
Zur Fortsetzung seines durch angehaltenen Programms
- N\it@oder@@ptionwéwen.

—  Bestatigen Sie mit der Eingabetaste (0}

- Auch @ (Stand-by) halt den Programmgeber an. Pumpe, Heizung und Kalteaggregat werden dabei ausgeschaltet.

—  Nach erneuter Betatigung von @ (Stand-by) kehrt der Programmgeber in die davor gewahlte Betriebsart (Pause,

oder aktiver Betrieb) zurlck.

D.5 Anzahl der Programmdurchlaufe festlegen (Durchlaufe)

Status 3
Editieren

Durchlaufe

Esc | ® ok | sToP

Durchl. (0: unendlich)

Min: O Max: 250

ESC | ® ok | ---

Programme konnen mehrmals durchlaufen werden.

—  Durch Auswahlen und Bestatigen von =

RISl ) erscheint das Untermenu =
Durchlaufe}

—  DYENEMA i @ oder @ und © suswishlen und bestatigen.

—  Mit @ oder ® gewiinschte Anzahl eingeben.
—  Bestatigen Sie mit der Eingabetaste @

Hinweis: Zur Eingabe zwei- oder dreistelliger Zahlen bewegen Sie den
Cursor an die entsprechende Stelle und verandern die Ziffern mit @
oder ®@.

Bei Eingabe von ,,0“ wird das Programm standig wiederholt.

—  Durch Driicken von e (ESC) gelangen Sie ohne Alnc/erung in die Mendebene zurdick.
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E Regelparameter

Die Regelparameter sind ab Werk fur den Betrieb als Badthermostat (mit Wasser als Temperierflissigkeit) mit Intern-
regelung optimiert. Fur die Temperierung externer Applikationen mit Externregelung sind die Standard-Parameter
bereits voreingestellt.

Abhangig von der Applikation konnen von Fall zu Fall Anpassungen der Konfiguration notwendig werden. Auch die

Warmekapazitat und die Viskositat der TemperierflUssigkeit beeinflussen das Regelverhalten.

Beachten Sie: Bitte verandern Sie die Regelparameter nur, wenn Sie dber ausreichend regelungstechnische Kenntnis -

se verfugen.

E.1 Interne RegelgréBe (interner Temperaturfihler)

Wenn Sie keinen externen Temperaturfihler angeschlossen haben, lesen Sie bitte hier weiter. Fir aktivierte Externrege-

lung lesen Sie (= E.2).

Die Regelung vergleicht die Solltemperatur mit der aktuellen Badtemperatur und berechnet die Stellgré@e fur Heizen
bzw. Kihlen.

Es konnen diese Regelparameter eingestellt werden:

Bezeichnung Abkiirzung Einheit
Proportionalbereich K
Nachstellzeit Tn S
Vorhaltzeit s
Dampfung s

Wenn ,,“ auf ,,a“ (automatisch) steht, konnen und nicht geandert werden. Sie werden in diesem Fall
mit festen Faktoren aus abgeleitet.

Beachten Sie den Einfluss der Temperaturgrenzwerte Tih und Til (= 7.4.5) auf die Regelung.

—  Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Driicken einer beliebigen Taste.

—  Durch Drucken der Eingabetaste ® gelangen Sie in die Hauptme-
XD 10.0 nuebene.
Tn 30
Tv man/auto auto —  Auswahlen und Bestatigen von = [SIsRe|WlalEly
T 24 (auto) @ E—_ > IS
Td 4.0 (auto) & :

Nebenstehendes Mentifenster erscheint. Neben den Regelparametern
ESC ® OK | STOP werden die derzeit eingestellten Werte angezeigt.

—  Unter dem Menupunkt ,, Tv man/auto” kénnen Sie mit ® Luischen

manueller und automatischer Eingabe wahlen.

Die Auswahl wird in der Menuzeile durch auto (automatisch) oder man
(manuell) angezeigt. Ist ,automatisch gewahlt, ist die Eingabe fir die

Parameter Tv und Td gesperrt.
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—  Parameter mit @ oder ® und ® auswahlen und bestatigen.
Xp
Min: 0,1 Max: 50,0 Es erscheint das entsprechende Editierfenster mit Min- und Max-

Angaben der Parameterwerte Xp, Tn, Tv und Td.

Q’Q —  Andern des Wertes mit @ oder ®©.
—  Durch dricken von @ oder ® kénnen dabei einzelne Ziffern ausge-
ESC ® OK | --- .
wahlt werden.

—  Bestatigen Sie mit der Eingabetaste ©.

—  Durch Driicken von e (ESC) gelangen Sie ohne /\‘nc/erung in dre Mendebene zurdick.

E.2 Externe Regelgrofle

Die in diesem Abschnitt dargestellten Einstelloptionen sind nur bei angeschlossenem externen Temperaturfuhler oder

vorhandenem Modul (entsprechend Kapitel C als Regelgrof3e aktiviert) zum Einlesen der Isttemperatur moglich.

Das Regelsystem flr externe Istwerte ist zur Verbesserung des Fihrungsverhaltens als 2 -stufiger Kaskadenregler ausge-
flhrt. Ein ,,Fuhrungsregler” ermittelt aus dem Temperatursollwert und der externen Temperatur, die in der Regel vom
externen Pt100 gemessen wird, den ,internen Sollwert®, der dem Folgeregler zugefuhrt wird. Dessen Stellgro3e steuert

die Heizung und Kihlung.

KorrekturgréfBenbegrenzung

Wenn ein Solltemperatursprung vorgegeben wird, kann es vorkommen, dass die optimale Regelung eine Vorlauftempera-
tur einstellen wirde, die erheblich tuber der am externen Gefal gewlinschten Temperatur liegt. Mit der Korrekturgrof3en-
begrenzung kann die maximal zugelassene Abweichung zwischen der Temperatur im externen Verbraucher und der Vor-

lauftemperatur begrenzt werden. Die Begrenzung kann Uber einen Mentpunkt eingestellt werden.

Am F(jhrungsregler (PIDT4- Regler oder Externregler) konnen diese Parameter eingestellt werden:

Bezeichnung Abkurzung Einheit

Verstarkungsfaktor

I 3
O
| [0]

Proportionalbereich Prop_E K

Nachstellzeit Thne s

I

Vorhaltezeit ve S

Dampfungszeit Tde s
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Am Folgeregler (P-Regler): konnen diese Parameter eingestellt werden:

Bezeichnung Abkirzung Einheit
Proportionalbereich K

Wenn ,,Tv man/auto® auf automatisch steht, konnen Tve, Tde und Prop_E nicht geandert werden. Tve und Tde werden in

diesem Fall mit festen Faktoren aus Tne abgeleitet.

Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Dricken einer beliebigen Taste.

Kpe 05

Tne 10
Xpf 4.0
Tv man/auto auto
Tve 280 (auto) |
ESc | ® ok | sToP
Kpe
Min: 0,01 Max: 30,0
2.0
ESC ® OK | ---

—  Durch Driicken von der Eingabetaste ® gelangen Sie in die Haupt-

menUebene.

—  Auswahlen und Bestatigen von =
Regelunches >

Einstellungenjied
extern Pt 100}

Nebenstehendes Mentfenster erscheint. Neben den Regelparametern

werden die derzeit eingestellten Werte

—  Unter Menupunkt ,, Tv man/auto® konnen Sie mit ® Luischen manu-

angezeigt.

eller und automatischer Eingabe wahlen.

Die Auswahl wird in der Meenuzeile durch ,auto” (automatisch) oder ,man’

(manuell) angezeigt. Ist ,,automatisch® gewahlt, ist die Eingabe fir die

Parameter Tv und Td gesperrt.

—  Parameter mit @ oder ® und ® auswahlen und bestatigen.

¢

Jewelliges Editierfenster mit Min- und Max-Angaben der Parameterwerte

Kpe, Tne, Tve, Tde und Xpf erscheint.

—  Andern des Wertes mit @ oder ®.

—  Durch Driicken von @ oder ® konnen dabei einzelne Ziffern ausge-

wahlt werden.

—  Bestatigen Sie mit der Eingabetaste @

Durch Driicken vone (ESC) gelangen Sie ohne Aﬁc/erung in die Mendiebene zuriick.
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E.2.1 KorrekturgroBenbegrenzung einstellen

—  Aktivieren Sie die Softkeyleiste durch Driicken einer beliebigen Taste.

Regelparameter
Sollwertoffset

Korr.Gr.Bgr. 50,0

ESC | ® OK | Stand-by

Korr.Gr.Bar.
Min: 0,0 Max: 500,0
20,0
ESC ® OK | ---

—  Durch Driicken von © gelangen Sie in die Menlebene.

—  Auswahlen und Bestatigen von - [SIEEINEESE >

Rezelund
o) ®,

Nebenstehendes Menufenster erscheint.

- mit @ oder ® und ® auswahlen und bestatigen.

Nebenstehendes Eingabefenster erscheint. Es werden die minimal und

maximal moglichen Werte sowie der aktuelle Wert angezeigt.

—  Andern des Wertes mit @ oder ®.

—  Durch Driicken von @ oder ® konnen dabei einzelne Ziffern ausge-

wahlt werden.

—  Bestatigen Sie mit der Eingabetaste @

—  Durch Dricken von e (ESC) gelangen Sie ohne /\'nderung in die Mendebene zurdick.
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E.2.2 Vorgehensweise zur Einstellung der Regelparameter bei Externregelung

1. Externregelung aktivieren (=> C.1).
2. Folgeregler einstellen:
2.1. Parameter auf [Eiide}; Xpf in Abhangigkeit von:
—  Gerdtetyp Uberprifen oder einstellen (=> 8.2.4).
— Temperierflissigkeit moglichst diinnflissig und mit moglichst hoher Warmekapazitat auswahlen.
Rangliste: Wasser, Wasser-Glykol, Ole, Fluorinert®.
— Pumpenstufe maglichst hoch einstellen,
— Achten Sie auf eine ausreichende Umwalzung,
—  Schlauchlange méglichst kurz wahlen, z.B. 2 x 1 m,
— Schlauchquerschnitt moglichst gro3 wahlen, z.B. % Zoll,
— Durchsatz durch den externen Verbraucher méglichst grof3 einstellen.
2.2. Xpf einstellen:
—  Bei Schwingneigung mit kurzer Periodendauer der Schwingung, (z.B. 30 s) & Xpf kleiner, sonst grofer,
—  bei schlechter thermischer Kopplung und grof3er zu temperierender Masse = grof? (z.B. 2 - 5, eventuell noch
grofer),
—  bei guter thermischer Kopplung und kleiner zu temperierender Masse = klein (z.B. 0,2 - 0,7),
— wenn schnelle Temperaturanderungen gewunscht werden, sollten externe Bader moglichst mit Internregelung
geregelt werden. Ansonsten Xpf sehr klein wahlen (0,05 - 0,1).
3. Fihrungsregler einstellen (PID-Regler):
—  Erst mit Auto beginnen, dann eventuell mit manuell weiterarbeiten.
3.1. Kpe einstellen:
— Bei Schwingneigung (lange Periodendauer der Schwingung, z.B. 10 min) = Kpe gréfer, sonst kleiner.
3.2. Tne/ Tve/ Tde einstellen:
— Im Allgemeinen recht hohe Werte (Tne = 70's - 200's; Tve = 50s = 150's),
— beikleineren Werten & schnellere Einschwingvorgange, sonst langsamere Einschwingvorginge, dafiir schwin-
gungsarmer,
— Tve: Uberschwinger reduzieren = Tve vergrofern, sonst umgekehrt,
— Tde (Dampfung fur Tve): im Allgemeinen ca. 10 % von Tve.
4. KorrekturgréBenbegrenzung (= E.2.1) und Temperaturgrenzwerte (Til/Tih) (= 7.4.5):
—  Entsprechend den physikalischen Randbedingungen einstellen.
Beispiel:
Temperierflissigkeit Korrekturgrofenbegrenzung Til Tih
Wasser abhangig von TemperierflUssigkeit und vom Gefaf3 5°C | 95°C
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F Schnittstellenmodule
F.1  Menustruktur der Module

Es sind alle MenUpunkte dargestellt. Module und Menupunkte die nicht ausfuhrbar sind, werden ausgeblendet.

aus
ein
nein
ja Solltemperatur
Kalibrierung externe Isttemperatur
Werkskalibrierung Pumpenleistung
— Status -
Funktion Spannung 0-10 V
—zu Schnittstellen Typ —I_ Strom 0-20 mA
offen minimaler Wert Strom 4-20 mA
| Hauptmenu automatisch maximaler Wert
Kalibrierung aus
ein
- Analogeingang 1 —
Analogeingang 2 L Status |— Solltemperatur
Analogausgang 1 Funktion Geregelte Temperatur
Analogausgang 2 Schnittstellen Typ u Interne Temperatur
| Module minimaler Wert Temperatur extern Pt100
maximaler Wert Temperatur extern analog
Kalibrierung Temperatur extern seriell
Stellgrole
Pumpenleistung
RS 232 Pumpendrehzahl
RS 485
extern Pt100 Spannung 0-10 V
Kiihiwasser Ventil Strom 0-20 mA
Analogschnittstelle 2400 Strom 4-20 mA
serielle Schnittstelle Modus 4800
Schaltkontakte Baudrate 9600 aus
RS485 Adresse 19200 Stérung
Stand-by
Programmgeber
Eingang 1 Funktion Wechselbetrieb
Eingang 2 Kontakt auf Regelungsart
Eingang 3 Kontakt zu
Ausgang 1 Kontakt auf intern Pt100
Ausgang 2 Kontakt zu J extern Pt100
Ausgang 3 extern analog
extern seriell
L{ Funktion |
Diagnose - |_ aus
Temperatur Bereich Fehlerdiagnose
Stand-by
Temperaturbereich
Programmgeber
Regelungsart
Alle Meldungen
Unterniveau
Ubertemperatur
Nur Fehler
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F.2

Das Analogmodul (Best. Nr. LRZ 912) besitzt 2 Ein- und 2 Ausgange, die auf
eine 6-polige DIN Buchse nach Namur-Empfehlung (NE 28) herausgefihrt

sind.

Die Ein- und Ausgange sind voneinander unabhangig als O — 20 mA, 4 -

20 mA oder O - 10V Schnittstelle einstellbar. Fir die Ein- und Ausgange
konnen verschiedene Funktionen gewahlt werden. Dementsprechend wird das
Signal am Eingang unterschiedlich interpretiert bzw. unterschiedliche Informa-

tionen am Ausgang ausgegeben.

AulBerdem sind die Schnittstellen entsprechend der eingestellten Funktion frei
skalierbar.

Fur Messumformer stehen 20V DC zur Verflgung.

Folgende Werte konnen tber die Eingange vorgegeben werden:
S Solltemperatur Solltemperatur

o Cxt. Isttemperatur externe Isttemperatur

ol Purmpenleistung Pumpenleistung

Folgende Werte konnen tber die Ausgange ausgegeben werden:

el So!ltemperatur Solltemperatur

ol Geregelte Temp. Die Temperatur auf die geregelt wird

=l nterne Temp. Isttemperatur (Badtemperatur)

el | cp.extern Pt100 externe Isttemperatur des Pt100
Temp.extern analog externe Isttemperatur des analogen Eingangs

Temp.extern seriell externe Isttemperatur der seriellen Schnittstelle

Stellgrofle StellgroBBe

Pumpenleistung Pumpenleistung

Pumpendrehzahl Pumpendrehzahl

Aullerdem sind die Schnittstellen entsprechend der eingestellten Funktion mit und

maximaler Wert SR CIEH S

Zum Beispiel: 4 mA entspricht O °C und 20 mA entspricht 100 °C.

Genauigkeit der Ein- und Ausgange nach Kalibrierung besser 0,1 % vom Skalenendwert (full scale)

~  Einginge Strom Eingangswiderstand < 100 Ohm
~  Eingéinge Spannung Eingangswiderstand > 50 kOhm
~ Ausginge Strom Biirde < 400 Ohm

— Ausginge Spannung Last > 10 kOhm
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Anschluss der analogen Ein-und Ausgange

Es wird ein 6-poliger Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss und Kontaktanordnung gemald DIN EN 60130-9 oder
IEC 130-9 benotigt.

Ein geeigneter Kupplungsstecker ist unter der Best. Nr. EQS 057 erhaltlich.

Ansicht auf Buchse (Front) bzw. Lotseite Stecker:

Buchse 74S
3 Kontakt 1 Ausgang 1
2 4 Kontakt 2 Ausgang 2
Kontakt 3 OV Bezugspotential
1 5 Kontakt 4 Eingang 1
Kontakt 5 +20V (max. 0,1 A)
Kontakt 6 Eingang 2

Beachten Sie: Verwenden Sie ausschlie3lich geschirmte Anschlussleitungen, die Abschirmung dabei mit Steckergehause

verbinden!

F.3 RS 232/485-Schnittstellenmodul

RS 232/485-Schnittstellenmodul (Best. Nr.) mit 9-poliger SUB-D Buchse.
Durch Optokoppler galvanisch getrennt. Mit LAUDA Befehlssatz weitestge-

hend kompatibel zur Ecoline, Proline und Integral Serie.

Die RS 232-Schnittstelle ist mit 1:1 kontaktierten Kabel (Best.-Nr. EKS 037,
2 m Kabel und EKS 057, 5 m Kabel) direkt am PC anschlief3bar.

F.3.1 Verbindungskabel und Schnittstellentest RS 232

Rechner Thermostat
Signal 9-polige Sub-D-Buchse 25-polige Sub-D- 9-polige Sub-D-Buchse Signal
Buchse
@ ©) @ ©) ©) ©)
RxD 2 2 3 2 2 TxD
TxD 3 3 2 3 3 RxD
DTR 4 20 4 DSR
Signal Ground 5 S 7 7 5 S Signal Ground

DSR 6 6 6 DTR
RTS 7 4 7 CTS
CTS 8 5 8 RTS

® mit Hardware-Handshake: Beim Anschluss eines Thermostaten an den PC ein 1:1 und kein Null-Modem-Kabel

verwenden!

@ ohne Hardware-Handshake: Am Rechner/PC muss Betriebsart ,,ohne Hardware -Handshake® eingestellt sein.

100/121 ECO Silver 09/2021



"LAUDA

Geschirmte Anschlussleitungen verwenden. Abschirmung mit Steckergehause verbinden.
Die Leitungen sind galvanisch von der restlichen Elektronik getrennt.

Nicht belegte Pins sollten nicht angeschlossen werden!

Die RS 232 -Schnittstelle kann bei angeschlossenem PC mit Microsoft Windows -Betriebssystem auf einfache Art

uberprift werden. Bei Windows® 95/98/NT/XP mit dem Programm ,,HyperTerminal”.

In den Betriebssystemen Windows Vista, Windows 7, Windows 8 und Windows 10 ist ,,HyperTerminal® nicht mehr

Teil des Betriebssystems.

F.3.2 Protokoll RS 232

Beachten Sie folgendes:

Die Schnittstelle arbeitet mit 1 Stoppbit, ohne Paritatsbit und mit 8 Datenbits.

»HyperTerminal® (zum Beispiel PuTTY). Suchanfrage ,serial port terminal program®.

Mit der LAUDA Steuer- und Programmsoftware Wintherm Plus (Bestellnummer LDSM2002) kann die
RS 232-Schnittstelle angesprochen werden.

Im Internet gibt es Terminalprogramme als Freeware. Diese Programme bieten ahnliche Funktionen wie

Ubertragungsgeschwindigkeit wahlweise: 2400, 4800, 9600 (Werkseinstellung) oder 19200 Baud.
Die RS 232-Schnittstelle kann mit oder ohne Hardware — Handshake (RTS/ CTS) betrieben werden.

Der Befehl vom Rechner muss mit einen CR, CRLF oder LFCR abgeschlossen sein.

Die Ruckantwort vom Thermostaten wird immer mit einem CRLF abgeschlossen.

Nach jedem an den Thermostaten gesendeten Befehl muss die Antwort abgewartet werden, bevor der

nachste Befehl gesendet wird. Somit ist die Zuordnung von Anfragen und Antworten eindeutig.

CR = Carriage Return (Hex: OD); LF = Line Feed (Hex: OA)

Beispiel: Sollwertibergabe von 30,5 °C an den Thermostaten
Rechner Thermostat
L,OUT_SP_00_30.5“CRLF =
& L,OK“CRLF
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F.3.3 Verbindungskabel RS 485

Thermostat

9-polige Sub-D-Buchse

Kontakt Daten
1 Data A (-)
5 SG (Signal Ground)
optional
6 Data B (+)

—  Geschirmte Anschlussleitungen verwenden. Abschirmung mit Steckergehause verbinden.
—  Die Leitungen sind galvanisch von der restlichen Elektronik getrennt.
—  Nicht belegte Pins sollten nicht angeschlossen werden!
Ein RS 485-Bus erfordert unbedingt einen Busabschluss in Form eines Terminierungsnetzwerkes, das in den

hochohmigen Phasen des Busbetriebes einen definierten Ruhezustand sicherstellt. Der Busabschluss sieht wie Folgt

aus:

Data Data
Al-] B+

330 Q 120 Q 330 Q
+5Y

In der Regel ist dieses Terminierungsnetzwerk auf der PC-Einsteckkarte (RS 485) integriert.

F.3.4 Protokoll RS 485
Beachten Sie folgendes:
—  Die Schnittstelle arbeitet mit 1 Stoppbit, ohne Paritatsbit und mit 8 Datenbits.
—  Ubertragungsgeschwindigkeit wahlweise: 2400, 4800, 9600 (Werkseinstellung) oder 19200 Baud.

—  Den RS 485 Befehlen wird immer die Gerateadresse vorangestellt. Moglich sind bis zu 127 Adressen.
Die Adresse muss immer dreistellig sein (AOOO_...bis A127_..).

—  Der Befehl vom Rechner muss mit einem CR abgeschlossen sein.

—  Die Ruckantwort vom Thermostaten wird immer mit einem CR abgeschlossen.

CR = Carriage Return (Hex: OD)

Beispiel: Sollwertubergabe von 30,5 °C an den Thermostaten mit Adresse 15.

Rechner Thermostat

LA015_OUT_SP_00_30.5“CR =

& LA015_OK“CR
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F4  LiBus-Modul
Das LiBus-Modul (Best. Nr. LRZ 920) besitzt eine Buchse (70S) zum An-

703 schluss von Komponenten Uber den LAUDA Geratebus LiBus (Fernbedien-
$ @ einheit Command, Absperreinheit/Rucklaufsicherung, Kihlflussigkeitsventil).

LiBus = LAUDA interner BUS (CAN basiert) Verlangerungskabel fir LiBus siehe Zubehor (=> 9)

F.5 Pt100/LiBus-Modul

Das Pt100-/LiBus-Modul (Best. Nr. LRZ 918) besitzt zwei Anschlussbuch-
sen.

Eine Lemo-Buchse (10S) zum Anschluss eines externen Pt100-
Temperaturfihlers und eine Buchse (70S) zum Anschluss von Komponenten
uber den Lauda Geratebus LiBus (Fernbedieneinheit Command, Absperrein-
heit/Riicklaufsicherung, Kihlflussigkeitsventil).

Stecker: 4-polig Lemosa fur Pt100-Anschluss Bestellnummer EQS 022.

Extern Pt100 (10S)
Kontakt von

Lemo-Buchse 10S

1 + | Strompfad r
2 + U Spannungspfad Pt100
3 - U Spannungspfad ﬁ DIN EN 60751
4 - | Strompfad
Anschluss Kontaktbelegung
Buchse 10S Kabel Pt100

o+
2 | |

2-Leiter Pt100 | | |; |

3-Leiter Pt100 | |

A-Leiter Pt100 | |

Beachten Sie:

—  Geschirmte Anschlussleitungen verwenden. Abschirmung mit Steckergehause verbinden.
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F.6  USB-Schnittstelle

Wichtig: Erst den Treiber installieren und dann den Thermostat an den PC anschlief3en.

F.6.1 Beschreibung

Die ECO Warme- und Kaltethermostate sind an der Kontrollkopf-Riickseite mit einer USB-Schnittstelle ausgestattet.
Diese ermoglicht den Anschluss an einen PC und den Betrieb mit der Thermostatensteuerungssoftware Wintherm

Plus. Auferdem sind Softwareupdates tber die USB-Schnittstelle moglich.

Das Verbindungskabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Achten Sie bitte bei der Verbindung auf einen korrekten Stecker.

USB-Schnittstelle

LAUDA stellt unter http://www.lauda.de den speziell fir die USB-Schnittstelle konzipierten Treiber kostenlos zum
Download zur \/erﬂjgung.

F.6.2 Installation des USB Treibers

Der Treiber wird einmal pro PC installiert.
Unterstutzte Betriebssysteme: Windows ME, Windows XP SP3, Windows 2000, Windows VISTA, Windows 7,
Windows 8 und Windows 10 (alle 32-/64-bit).

Datei ,,LAUDA_ECO_USB_Driver.exe” ausfihren. Das untenstehende Fenster offnet sich.
8 x

Pleaze zelect the language that you would like to uze during the
installation.

1. Sprache wahlen und mit bestatigen

|U.S. Enilish

el _|
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UDA eco

3l x

willk.ommen irn | nstallationsprogramm fur LAUDA eco. Dieses
Programm installiert LALUDA eca auf lhrem Computer.

“wiir empfehlen nachdriicklich, vor Ausfubren diezes
Installationzprogramms alle wWindows-Programme zu beenden.

Auf Abbrechen klicken, um die Installation zu beenden und alle
laufenden Programme zu schliefen. Auf \Weiter klicken, umn mit
dem Installationsprogramm zu beainnen.

wARMUMG: Dieses Programm izt uthebenrechtich sowie durch
intermationale Vertrdge geschiitzt.

Die unzuldssige Wervielfaligung oder Yerbreitung diezes
Programmz, ob ganz oder auzzugzweize, kann schwere zivil- und
strafrechtliche Konzeguenzen nach sich ziehen und wird unter
valler Auzzchidpfung der Rechtzmittel geahndet.

&bbrechen |

LAUDA eco wurde erfolgreich installiert.

Zum Beenden dieser Installation Fertigstellen anklicken.

<Zurick Sbbrechen l

F.6.3 Den Thermostaten an den PC anschliel3en

2. Taste

3. Taste | Fertigstellen

Treiber ist fertig installiert

Wird ein ECO Thermostat uber die USB-Schnittstelle angeschlossen, wird diesem automatisch ein freier COM Anschluss

zugewiesen. Der PC identifiziert eindeutig den Thermostaten Uber eine interne Seriennummer und weist diesem Thermostaten

immer denselben COM-Anschluss zu.

Werden weitere ECO Thermostaten tber die USB-Schnittstelle angeschlossen, werden diesen Thermostaten weitere freie

COM-Anschlisse zugewiesen.

1. USB-Kabel in den Kontrollkopf einstecken.

2. Thermostat am Netzschalter einschalten.
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Beim ersten Mal, nach der Installation auf dem PC, offnet sich ein Assistent fur das Suchen neuer Hardware. Dem

Assistenten bitte folgen.

das Suchen neuer Hardware

Willkommen

Datenschutzrichtlinie anzeigen

umn nach Software 2u suchen?

' Ja, nur diese eine Mal

 Mein, diesmal nicht

al

E= wird nach aktueler und aktualisierter Software auf dem
Computer, auf der Hardwareinstallations-CD' oder auf der
windows pdate-website [mit [hrer Edaubniz] gesucht.

Soll eine Yerbindung mit “windows Update hergestellt werden,

7 Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerdt angeschlossen wird

Klicken Sie auf "weiter", um den Vorgang fortzuzetzen.

< Zurick I Weiter » I Ahbrechenl

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Hardwarekompaonente installiersn:

jetzt ein.

Wie mochten Sie vorgehen?

gl

it diesem Azzistenten konnen Sie Software fir die folgende

LAUDA Thermostat ECO Yitual COM Port

/ '_j Falls die Hardwarekomponente mit einer CD
4 oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese

@ Software automatizch instalieren [empfohlen)

" Software von einer Liste oder bestimmten Quelle
irstallieren [fir fortgeschiittene Benutzer)

Flicken Sie auf "weiter', um den Vorgang fortzusetzen.

< Zuriick I ‘weiter > I .&bbrechenl

Die Software wird installiert...

3 LAUDA Themnastat ECO Yitual COM Part

< Zuriick

Weiten > Abbrechen

3. Taste

4. Taste

Dieses Fenster wird Uberdeckt vom Fo\gendem

Fenster ,,Hardwareinstallation“ (siehe unten);
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Hardwareinstallation I=]]

{ | E Die Software, die fiir diese Hardware installiert wird:
L
LAUDA Thermaostat ECO Yirtual COM Port

hat den Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die Kompatibilitat mit
‘Windows xP Uberpriift. [w'arum ist dieser Test wichtiq?)

Das Fortsetzen der Installation dieser Software kann die korrekte . .
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrichtigen. 5. auf| Installation fortsetzen |klicken.
Microsoft empliehlt strengstens. die Installation jetzt abzubrechen
und zich mit dem Hard hersteller fiir Sof e. die den
Windows-Logo-Test bestanden hat, in Yerbindung zu setzen.

Installation fortzetzen | Installation abbrechen I

ent fiir das Suchen neuer Hardware I=]]

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fur die folgende Hardware wurde installiert:

rg LAIDA Thermostat ECO Vitual COM Port

6. auf Taste klicken

Klicken Sie auf "Fertig stellen”, um den Yorgang abzuzchlisfien.

< Zuriick I Fertig stellen I Abbrechen

F.6.4 Wo liegt der ECO Virtual COM Port?

Der Thermostat kann Uber die herkommlichen Kommunikationsprogramme (z. B. Hyperterminal) als COM Port angespro-

chen werden. Weitere Einstellungen, wie z. B. Baudrate, sind nicht notig.

[0 Schriftarten
W) sicherheitscenter
) Software

@ sounds und Audiogerate
- d( e

13 ‘_n._:} Zuletzt verwendete Dokumente # E Tasklsiste und Startment

> & Taskakur

3, Telefon- und Mademoptionen

t_g Netzwerkumgebung 44 Verwaltung 3
@ ‘Windows CardSpace

g Windows-Firewal

———| __| Favoriten

@ Programmzugriff und -standards

‘_!_'j Drucker und Faxgerite

davision

g) Hilfe und Suppart:
1aging =

I) Suchen

1 dusfidbren, .
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Systemeigenschaften 2l x|

Syztemwiederherstellung | Automatische Updates | Femate |
Allgemein I Computername Hardware | E nweitert

— Gerate-td anager

Der Gerate-Manager listet alle auf dem Computer installierten
- Hardwaregerate auf. Wenwenden Sie den Gerate-tManager. um
die Eigenschalten eines Gerats 2u andem.

Gerate-t anager

Diurch die Treibersignienung kann sichergestellt werden, dass
installierte Treiber mit Windows kompatibel sind. Uber "Windows
Update kannen Sie festlegen, wie Treiber uber diese Website
aktualigiert werden sollen.

Treibersignierung Windows Update

—Hardwareprofile

[ber Hardwareprofile kihnen Sie verschiedene Hardware-
kaonfigurationen einrichten und speichem.

Hardwareprafile |

Ok, | Abbrechen | Ubernehmenl

Mit der Maus auf den Reiter Hardware kli-

cken und dann auf den

Gerate-Manager | klicken

e-Manager

Datei  Akkion  Ansicht 7

o BEs 2Ea<na

P72

(;," Anschlisse (COM und LPT)

: F“f Druckeranschluss (LPT1)
Kaornmunikationsanschluss (COM1)
LADA The: Eak ECO irt
=@ Audio-, Video- und Gamecontroller
(-8 Bildbearbeitungsgerite

[ j Computer

[-4=% Diskettencontraller

[ DWDYCD-ROM-Laufuerke

{87 Eingabegerate (Human Interface Devices)
W Grafikkarte

i) IDE ATA!ATAPI-Controller

[+ &g [EEE 1394 Bus-Hostcontroller

-2 Laufwerke
B
£
£
£
[
£
£
[

} Mause und andere Zeigegerate
H- % Monitore
- EE Netzwerkadapter
- #8 Prozessoren
g Speichervolumes
- j Systemgerdte
|-z Tastaturen
]--GEV USB-Controller
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F.7 Befehle und Fehlermeldungen guiltig fur die RS 232/485-Schnittstellenmodule und fur die

Ethernet-Schnittstelle

F.7.1 Schreibbefehle Schnittstelle (Datenvorgabe an den Thermostaten)

Befehl

Bedeutung

OUT_PV_05_XXX.XX

Externe Temperatur Uber Schnittstelle vorgeben

OUT_SP_00_XXX.XX

Sollwertibergabe mit max. 3 Stellen vor dem Dezimalpunkt und max. 2 Stellen

danach.

OUT_SP_01 XXX

Pumpenleistungsstufe 1 bis 6.

OUT_SP_02 XXX

Betriebsart Kihlung (0= AUS/ 1 = EIN/2 = AUTOMATIK).

OUT_SP_04 XXX

TiH Vorlauftemperaturbegrenzung oberer Wert.

OUT_SP_05_XXX

TiL Vorlauftemperaturbegrenzung unterer Wert.

OUT_PAR_O00_XXX.X

Einstellung des Regelparameters Xp.

OUT_PAR_01_XXX

Einstellung des Regelparameters Tn (5 - 180's; 181 = Off).

OUT_PAR_02_XXX

Einstellung des Regelparameters Tv.

OUT_PAR_03_XX.X

Einstellung des Regelparameters Td.

OUT_PAR_04_XX.XX

Einstellung des Regelparameters KpE.

OUT_PAR_O05_XXXX

Einstellung des Regelparameters TnE (O - 9000's; 9001 = Off).

OUT_PAR_06_XXXX

Einstellung des Regelparameters TvE (5 = OFF).

OUT_PAR_O7_XXXX.X

Einstellung des Regelparameters TdE.

OUT_PAR_09_XXX.X

Einstellung der max. Korrekturgré(3enbegrenzung.

OUT_PAR_10_XX.X

Einstellung des Regelparameters XpF.

OUT_PAR_14_XXX.X

Einstellung des Sollwertoffsets.

OUT_PAR_15_XXX

Einstellung des Regelparameters PropE.

OUT_MODE_00_X

Tastatur: O = frei / 1 = gesperrt (entspricht: ,KEY*).

OUT_MODE_01_X

Regelung: O = int. / 1 = ext. Pt100/ 2 = ext. Analog / 3 = ext. Seriell.

OUT_MODE_03_X

Tastatur Fernbedieneinheit Command: O = frei / 1 = gesperrt.

OUT_MODE_04 X

Sollwertoffsetquelle: O = normal / 1 = ext. Pt/ 2 = ext. Analog / 3 = ext. Seriell.

START

Schaltet Gerat ein (aus Stand-by)

STOP

Schaltet Gerat in Stand-by (Pumpe, Heizung, Kalteaggregat aus).

RMP_SELECT_X

Wahl des Programms (1 - 5) auf welches sich weitere Befehle beziehen sollen.

Nach Einschalten des Gerats ist Programm 5 gewahlt.

RMP_START Programmgeber starten.

RMP_PAUSE Programmgeber anhalten.

RMP_CONT Programmgeber nach Pause wieder starten.
RMP_STOP Programm beenden.

RMP_RESET Programm Iéschen (alle Segmente).

RMP_OUT_O0_XXX XX XXXXX XXX XXX

Setzt Programmgebersegment (Temperatur, Zeit, Toleranz und Pumpenstufe). Es

wird ein Segment angehangt und mit entsprechenden Werten belegt.

RMP_OUT_02_XXX

Anzahl der Programmdurchlaufe: O = unendlich /1 - 250.
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Zulassige Datenformate:

—  Fur”_“istauch” 7 (Leerzeichen) zulassig.

—  Antwort vom Thermostat "OK* oder bei Fehler ” ERR_X“ (RS 485-Schnittstelle z.B.
“A015_OK” oder bei Fehler ’A015_ERR_X".).

—  Der Befehl vom Rechner muss mit einem CR, CRLF oder LFCR abgeschlossen sein.

—  Die Ruckantwort vom Thermostaten wird immer mit einem CRLF abgeschlossen.

—  Nach jedem an den Thermostaten gesendeten Befehl muss die Antwort abgewartet werden,

bevor der nachste Befehl gesendet wird. Somit ist die Zuordnung von Anfragen und Antworten

eindeutig.
CR = Carriage Return (Hex: OD); LF = Line Feed (Hex: OA)

- XXXX XX - XXXXX - XXXX. - XXXX XXXX XX XXXX.X XXXX. XXXX
- XXX XX XXX X -XXX. - XXX XXX XX XXX X XXX. XXX
- XX XX XXX -XX. -XX XX XX XXX XX. XX
XXX -XX -X. -X XXX XX X. X
- XX -X XX X
F.7.2 Lesebefehle Schnittstelle
Befehl Bedeutung
IN_PV_00 Abfrage der Badtemperatur (Vorlauftemperatur).
IN_PV_01 Abfrage der geregelten Temperatur (int./ext., Pt/ext., Analog/ext. Seriell).
IN_PV_03 Abfrage der externen Temperatur TE (Pt100).
IN_PV_04 Abfrage der externen Temperatur TE (Analogeingang).
IN_PV_10 Abfrage der Badtemperatur (Vorlauftemperatur) in 0.001 °C.
IN_PV_13 Abfrage der externen Temperatur TE (Pt100) in 0.001 °C.
IN_SP_00 Abfrage Temperatursollwert.
IN_.SP_O1 Abfrage der Pumpenleistungsstufe.
IN_SP_02 Abfrage Betriebsart Kihlung (0 = AUS /1 = EIN /2 = AUTOMATIK).
IN_SP_03 Abfrage des Ubertemperaturabschaltpunktes
IN_SP_04 Abfrage der Vorlauftemperaturbegrenzung TiH.
IN_SP_05 Abfrage der Vorlauftemperaturbegrenzung TiL.
IN_PAR_OO Abfrage des Regelparameters Xp.
IN_PAR_O1 Abfrage des Regelparameters Tn (181 = OFF).
IN_PAR_02 Abfrage des Regelparameters Tv.
IN_PAR_03 Abfrage des Regelparameters Td.
IN_PAR_O4 Abfrage des Regelparameters KpE.
IN_PAR_O5 Abfrage des Regelparameters TnE (Antwort: XXXX; 9001 = OFF).
IN_PAR_O6 Abfrage des Regelparameters TvE (Antwort: XXXX; 5 = OFF).
IN_PAR_O7 Abfrage des Regelparameters TdE (Antwort: XXXX.X).
IN_PAR_09 Abfrage der max. KorrekturgrofBenbegrenzung.
IN_PAR_10 Abfrage des Regelparameters XpF.
IN_PAR_14 Abfrage des Sollwertoffsets.
IN_PAR_15 Abfrage des Regelparameters PropE
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Befehl Bedeutung

IN_DI_O1 Zustand vom Kontakteingang 1: O = gedffnet / 1 = geschlossen.
IN_DI_O2 Zustand vom Kontakteingang 2: O = gedffnet / 1 = geschlossen.
IN_DI_03 Zustand vom Kontakteingang 3: O = gedffnet / 1 = geschlossen.
IN_.DO_01 Zustand vom Kontaktausgang 1:

0O = SchlieBer gedffnet / 1 = SchlieBer geschlossen.
IN_DO_02 Zustand vom Kontaktausgang 2:

0O = SchlieBer gedffnet / 1 = SchlieBer geschlossen.
IN_DO_03 Zustand vom Kontaktausgang 3:

0O = SchlieBer gedffnet / 1 = SchlielBer geschlossen.
IN_.MODE_0O Tastatur: O = frei / 1 = gesperrt.
IN_.MODE_O1 Regelung: O =int./ 1 = ext. Pt100 / 2 = ext. Analog / 3 = ext. Seriell.
IN_.MODE_02 Stand-by: O = Gerat EIN / 1 = Gerat AUS.
IN_.MODE_03 Tastatur Fernbedieneinheit Command: O = frei / 1 = gesperrt.
IN_.MODE_04 Sollwertoffsetquelle: O = normal / 1 = ext. Pt/ 2 = ext. Analog / 3 = ext. Seriell.
TYPE Abfrage des Geratetyps (Antwort = "ECO").
VERSION_R Abfrage der Softwareversionsnummer vom Regelsystem.
VERSION_S Abfrage der Softwareversionsnummer vom Schutzsystem.
VERSION_B Abfrage der Softwareversionsnummer von Fernbedieneinheit Command
VERSION_T Abfrage der Softwareversionsnummer vom Kihlsystem.
VERSION_A Abfrage der Softwareversionsnummer vom Analogmodul.
VERSION_V Abfrage der Softwareversionsnummer vom RS 232/485-Maodul.
VERSION_D Abfrage der Softwareversionsnummer vom Digitalmodul.
VERSION_M_0O Abfrage der Softwareversionsnummer vom Magnetventil (Kihlwasser)
VERSION_M_3 Abfrage der Softwareversionsnummer vom Magnetventil (Absperrventil 1)
VERSION_M_4 Abfrage der Softwareversionsnummer vom Magnetventil (Absperrventil 2)
VERSION_M_5 Abfrage der Softwareversionsnummer vom Hochtemperaturkihler
VERSION_E Abfrage der Softwareversionsnummer vom externen Pt100-Modul
STATUS Abfrage des Geratestatus O = OK, -1 = Stérung.
STAT Abfrage zur Storungsdiagnose Antwort:

XXXXXXX = X = O keine Storung, X = 1 Storung

1 Zeichen = Fehler

2 Zeichen = Alarm

3 Zeichen = Warnung

4 Zeichen = Ubertemperatur

S Zeichen = Unterniveau

6 Zeichen =0

7 Zeichen = Externer Regelwert fehlt
RMP_IN_OO_XXX Abfrage eines Programmsegments XXX

(Antwort: z. B. 030.00_.00010.00_005.00_001.00 => Solltemperatur =

30.00°C, Zeit = 10 min, Toleranz = 5,00 °C, Pumpenstufe = 1).
RMP_IN_O1 Abfrage der aktuellen Segmentnummer.
RMP_IN_02 Abfrage der eingestellten Programmdurchlaufe.
RMP_IN_03 Abfrage des aktuellen Programmdurchlaufes.
RMP_IN_04 Abfrage auf welches Programm sich weitere Befehle beziehen.
RMP_IN_05 Abfrage welches Programm gerade lauft (O = keines).
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Beachten Sie:

—  Fur”_“istauch”

” (Leerzeichen) zulassig.

—  Wenn beim Befehl nicht anders angegeben, erfolgt die Antwort vom Thermostaten immer im Festkommaformat
XXX XX oder fur negative Werte ”-XXX.XX* oder ” ERR_X®. (RS 485-Schnittstelle z.B. A015_XXX.XX”
oder "A015_-XXX.XX” oder ’A015_ERR_X").

—  Der Befehl vom Rechner muss mit einem CR, CRLF oder LFCR abgeschlossen sein.

—  Die Ruckantwort vom Thermostaten wird immer mit einem CRLF abgeschlossen.

—  Nach jedem an den Thermostaten gesendeten Befehl muss die Antwort abgewartet werden, bevor der nachste

Befehl gesendet wird. Somit ist die Zuordnung von Anfragen und Antworten eindeutig.
CR = Carriage Return (Hex: OD); LF = Line Feed (Hex: OA)

F.7.3 Fehlermeldungen Schnittstelle

Fehler Bedeutung
ERR_2 Falsche Eingabe (z. B. Pufferiberlauf).
ERR_3 Falscher Befehl.
ERR_5 Syntaxfehler im Wert.
ERR_6 Unzulassiger Wert.
ERR_8 Modul bzw. Wert nicht vorhanden.
ERR_30 Programmgeber, alle Segmente belegt.
ERR_31 Keine Sollwertvorgabe moglich
ERR_33 Externer Fihler fehlt.
ERR_34 Analogwert nicht vorhanden.

F.7.4 Treiber-Software fur LABVIEW®

Mit Hilfe der Programmentwicklungstools LABVIEW® von National Instruments

(http://sine.ni.com/apps/we/nioc.vp?cid=13818&lang=US) kann eine komfortable individuelle Steuer- bzw. Automa-

tisierungssoftware zum Betrieb von ECO Geraten erstellt werden. Um die hierbei verwendete RS 232/485 -

Schnittstelle programmtechnisch ansprechen zu konnen, stellt LAUDA unter http://www.lauda.de die speziell fur

LABVIEW® konzipierten Treiber kostenlos zum Download zur \/erﬂlgung.
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F.8 Kontaktmodule
F.8.1 Kontaktmodul LRZ 914 mit je einem Ein- und Ausgang

Kontaktmodul (Best. Nr. LRZ 914) mit Steckverbinder nach NAMUR NE28. mit je
1 Ausgang und 1 Eingang auf 2 DIN Buchsen.

Folgende Funktionen stellen die Eingange zur Verfligung:

- Storung setzen
Stand-by setzen

- Programmgeber steuern (Eingang 1 aktiviert den Programmgeber. Beim ersten

,zu“ wird der Programmgeber gestartet mit ,,auf* in , Pause” versetzt. Das nachste

,,zu” lost | weiter aus) mit Funktion.

Wechselbetrieb Wechselbetrieb steuern (den Schaltzustanden Kontakt ,,auf* oder , zu“ werden 2

unterschiedliche Solltemperaturen zugewiesen).

- Regelungsart steuern (den Schaltzustanden Eingang ,,auf* oder ,zu“ konnen 2
unterschiedliche Regelungstemperaturquellen zugeordnet werden. Z. B. interne <>

externe Regelung).

Folgende Funktionen stellen die Ausgange zur Verfligung:

Sl [ chlerdiagnose diverse Fehlerzustande signalisieren
- Stand-by signalisieren

o | cmperaturbereich Status der Isttemperatur innerhalb eines bestimmten Bereiches angeben
(innerhalb <> auf3erhalb)

- Programmgeberstatus angeben

Kontaktmodul LRZ 914; DIN Buchsen
1 Ausgang 1 Eingang
1F u
l_/ 5V
2 1 3 1 2
_

09/2021 ECO Silver 1137121



Kontakt Aus- und Eingange

Ausgang

Eingang

— Ansicht auf Flanschstecker (Front) oder
Kupplungsdose Lotseite

- Max.30V;0,2A

Kupplungsdose Bestell-Nr. EQD 047

— Ansicht auf Buchse (Front) bzw. Lotseite

Stecker

— Signal ca. 5V, 10 mA Kontakt 3 nicht belegen!
Kupplungsstecker Bestell-Nr. EQS 048

1 = Schlief3er
2 = Mitte
3 = Offner

Beachten Sie: Verwenden Sie ausschlie3lich geschirmte Anschlussleitungen, die Abschirmung dabei mit Steckergehau-

se verbinden. Unbenutzte Steckverbindungen mit Schutzkappen abdecken!

F.8.2 Kontaktmodul LRZ 915 mit je drei Ein- und Ausgangen

Kontaktmodul (Best. Nr. LRZ 915) auf 15-polige SUB-D Buchse. Funktionalitat wie
LRZ 914, aber mit 3 Relaiskontakt-Ausgangen (Wechsler, max. 30 V/ 0,2 A) und 3

binaren Eingangen zur Steuerung uber externe potentialfreie Kontakte:

Kontaktmodul LRZ 915; SUB-D

Ausgang

1F 1 1F o

1

Eingang
2
5V A

4 56 13 1415

Kontakt Ein-und Ausgange

clolol |
L

10 ‘3 11

& 1 Ansicht auf Buchse von der Steckseite bzw. auf Stecker von der Lotseite.
Doooooo Einen passenden 15poligen Sub-D Stecker kénnen Sie zusammen mit einem passenden Ge-
15 3 hause unter Best. Nr. EQM 030 (Steckergehause Best. Nr. EQG 017) beziehen.
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Warenrucksendung und Unbedenklichkeitserklarung

Warenriicksendung

Sie mochten LAUDA ein von |hnen erworbenes LAUDA Produkt zurtick-
senden? Fur die Warenrlcksendung zum Beispiel zur Reparatur beziehungs-
weise Reklamation ben&tigen Sie eine Freigabe von LAUDA in Form einer
Return Material Authorization (RMA) oder Bearbeitungsnummer. Sie erhalten
diese RMA-Nummer von unserem Kundendienst unter

+49 (0) 9343 503 350 oder per E-Mail service(@lauda.de.

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1
97922 Lauda-Kénigshofen

Deutschland/Germany

Kennzeichnen Sie lhre Sendung deutlich sichtbar mit der RMA-Nummer.
Weiterhin legen Sie bitte diese vollstandig ausgefullte Erklarung bei.

Unbedenklichkeitserklarung

Hiermit bestatigt der Kunde/Betreiber, dass das unter oben genannter
RMA-Nummer eingesandte Produkt sorgfaltig geleert und gereinigt wurde,
vorhandene Anschlusse, sofern moglich, verschlossen sind und sich weder
explosive, brandférdernde, umweltgefahrliche, biogefahrliche, giftige sowie
radioaktive noch andere gefahrliche Stoffe in oder an dem Produkt befinden.

Version 02 - DE
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