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Valvula de reFrigerante con control LiBus

para rosca de conexion M16x]1

N.? de pedido: AOO1657

Caracteristicas de rendimiento
La valvula de liquido refrigerante esta disefiada exclusivamente para su uso con agua de
refrigeracion.

La valvula de liquido refrigerante permite controlar la cantidad de agua de refrigeracion

a través del modulo LiBus (conectado/desconectado) abriendo la entrada del agua de
refrigeracion Gnicamente cuando se requiera la refrigeracion.
Posibilidad de funcionamiento hasta T = 155 °C.

- A001657 incluye cuatro abrazaderas de manguera, dos boquillas de manguera (1/2") y una manguera de un metro de longitud
ademas de la valvula de refrigerante. Debido al peso de la valvula de refrigerante, por favor no atornille la valvula de refrigerante
directamente en el serpentin de refrigeracion.

Para un funcionamiento seguro de la valvula de liquido refrigerante con agua a una temperatura superior a los 100 °C, el
extremo libre de la manguera del serpentin de refrigeracion tiene que fijarse a la salida, ya que de forma repentina puede

producirse un golpe de vapor.

Caracteristicas técnicas
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ca. 124

172" Schiauch 1 Meter Lings
172" hose 1 meter

ca. 945
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@14 (1/Z)

labgedichtet mit Teflonband GKB 023
[sealed with Tefion tape GKB 023
Flussrichtung

@

Flow deection
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