"LAUDA

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Rotonda

Diametro 198 mm

N.? de pedido: AOO1/64

Caracteristicas de rendimiento

Apto para AOO1722, inserto cilindrico

Para colocar termometros o sondas de medicion con fines de calibracion.

Rotonda para 12 muestras con un diametro de 12 mm, 10 mmy 6,5 mm

Para alojar sensores Pt100 (D = 4,5 mm) hay tres orificios centrados

La rotonda es giratoria y su altura se puede ajustar de forma variable. Altura minima: 55

mm, altura maxima: 290 mm.

Caracteristicas técnicas
Ndmero de muestras
Profundidad de inmersion

Material

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1+ 97922 Lauda-Kénigshofen - DE

T+49(0)9343503-0

info@lauda.de + www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 4240 57

°FAHRENHEIT. °CELSIUS. °LAUDA.

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Kanigshofen
Registergericht Mannheim - HRA 560069

Personlich haftende Gesellschafterin:

LAUDA DR. R. WOBSER Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Konigshofen

Registergericht Mannheim - HRB 560226

Stand: 2025-12-18

310 mm

Acero inoxidable

Geschaftsfihrer:

Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker

Beirat: Dr. Gerhard Wobser
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