"LAUDA

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

LAUDA Alpha A 24
Termostato calefaccion 220 V; 60 Hz + 230 V; 50 Hz
N.? de pedido: LOOO621

Stand: 2026-08-13

Caracteristicas de rendimiento
Termostato de bafo con manejo sencillisimo
Pantalla LED de una linea para la indicacion del valor real o nominal
Guia de mend intuitiva y sencillisimo manejo con 3 botones

Regulador constante totalmente electronico

Proteccion de nivel inferior y contra exceso de temperatura para el funcionamiento con
liquidos no inflamables
. /\/\ensajes de alarma acUsticos y visuales

Bomba de circulacion con reduccion de paso continuo

o o . . . [ J
Recipiente de bano de acero inoxidable embutido
. . . . . o . L]
Serpentin de refrigeracion y juego de circulacion de bomba opcionales
@ Temperatura de trabajo min. @ Temperatura de trabajo max.
25°C 100 °C
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"LAUDA

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO Stand: 2026-08-13

LAUDA Alpha A 24
Termostato calefaccion 220 V; 60 Hz + 230 V; 50 Hz
N.? de pedido: LOOO621

Caracteristicas técnicas (segin DIN 12876)

Rango de temperatura de trabajo 25..100°C

Rango de temperatura ambiente 5..40°C

Estabilidad de temperatura 0,05 K

Potencia calorifica max. 1,5 kW

Consumo eléctrico max. 1,5 kW

Maximo actual. 7A

Presion max. bomba 0,2 bar

Flujo maximo de la bomba (presion) 15 L/min

Volumen del bafio min. / max. 18,0/250L

Tamario del bano (an x pr x al) 295 x 374 x 200 mm
Dimensiones (an x pr x al) 332x535x 420 mm

Peso kg

Alimentacion de red 220V; 60 Hz/230V; 50 Hz
Conector de red Cable de alimentacion con conector Schuko en angulo (CEE7/7)

Cable de alimentacion con conector Schuko en angulo (CEE7/7)

Accesorios de serie

- Reduccion de paso continuo
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"LAUDA

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO Stand: 2026-08-13

LAUDA Alpha A 24
Termostato calefaccion 220 V; 60 Hz + 230 V; 50 Hz
N.? de pedido: LOOO621

CURVAS DE CALENTAMIENTO Liquido caloportador: Agua, bafio cerrado

Temperatura del bano °C
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HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO Stand: 2026-08-13

LAUDA Alpha A 24
Termostato calefaccion 220 V; 60 Hz + 230 V; 50 Hz
N.? de pedido: LOOO621

CURVA CARACTERISTICA DE LABOMBA Liquido caloportador: Agua

Presion bar
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