"LAUDA

PRODUKTDATENBLATT Stand: 2023-03-31

LAUDA Alpha A
Einhangethermostat 220 V; 60 Hz + 230 V; 50 Hz
Best.-Nr.: LOO0618

Leistungsmerkmale /
Einhangethermostat mit einfachster Handhabung
1-zeiliges LED-Display fir Anzeige von Ist- oder Sollwert
Benutzerfreundliche Menufihrung und einfachste 3-Tastenbedienung
Vollelektronischer stetiger Regler
Unterniveau- und Ubertemperaturschutz fur den Betrieb mit nichtbrennbaren
Flissigkeiten

- Alarmmeldung akustisch und visuell
Umwalzpumpe mit Durchflussreduzierung
Geeignet fir Bader mit maximal 30 mm Wandstarke und einer Eintauchtiefe von
mindestens 150 mm

Optional Kihlschlange und Pumpenumwalzset

@ Arbeitstemperatur min. @ Arbeitstemperatur max.
25°C 100 °C
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"LAUDA

PRODUKTDATENBLATT Stand: 2023-03-31

LAUDA Alpha A
Einhangethermostat 220 V; 60 Hz + 230 V; 50 Hz
Best.-Nr.: LOO0618

Technische Merkmale (nach DIN 12876)

Arbeitstemperaturbereich 25..100°C
Umgebungstemperaturbereich 5..40°C
Temperaturkonstanz 0,05+K

Heizleistung max. 1,5 kW

Leistungsaufnahme max. 15 kW

Stromaufnahme 7A

Pumpe Druck max. 0,2 bar

Pumpe Forderstrom max. (Druck) 15 L/min

Badvolumen min. / max. max. 50,0 L

Abmessungen (BxTxH) 125 x150 x 300 mm

Gewicht 4kg

Netzversorgung 220V; 60 Hz/230V; 50 Hz
Netzstecker Netzkabel mit gewinkeltem Schuko Stecker (CEE7/7)

SerienmaBiges Zubehdr

« 1Schraubklemme
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"LAUDA

PRODUKTDATENBLATT

LAUDA Alpha A

Stand: 2023-03-31

Einhangethermostat 220 V; 60 Hz + 230 V; 50 Hz

Best.-Nr.: LOO0618

Druck bar

0,2
0,15
0,10
0,05

0,00
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PUMPENKENNLINIE

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Kanigshofen
Registergericht Mannheim - HRA 560069

Personlich haftende Gesellschafterin:

LAUDA DR. R. WOBSER Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Kanigshofen

Registergericht Mannheim - HRB 560226

12 16 Forderstrom L/min

Geschaftsfihrer:

Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,

Dr. Ralf Hermann, Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser
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