"LAUDA

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO Stand: 2026-09-24

LAUDA Intgeral IN 3540 XTW Termostato proceso
400 V; 3/PE; 50 Hz & 460 V; 3/PE; 60 Hz
N.? de pedido: LOO4891

Caracteristicas de rendimiento
Termostato de proceso con sistema de refrigeracion integrado para la regulacion . 0
dinamica de la temperatura en el circuito externo
Pantalla TFT a color para la indicacion simultanea del valor real y el valor nominal, asi
como la representacion grafica de la curva de temperatura

Guia de mend en texto legible, seis idiomas disponibles: DE, EN, FR, ES, IT, RU

Gestion de sustancias de regulacion de temperatura con los datos guardados

- Manejo mediante teclas de cursor y softkeys. Tecla Tmax adicional para exceso de
temperatura
Asistente SelfCheck para el diagnostico del sistema
Funcion de parada mediante pulsador y contactos de conexion para desbloqueo a
distancia
Regulador constante totalmente electronico con caracteristicas PID para la regulacion

interna y externa

- Funcion de adaptacion automatica para determinar los parametros de regulacion
Sistema PowerAdapt para una potencia calorifica maxima adaptada de forma optima sin sobrecargar la fuente de alimentacion
Proteccion de nivel inferior y proteccion ajustable contra exceso de temperatura con alarma acistica para el funcionamiento
con liquidos inflamables y no inflamables
Potente bomba Vario de LAUDA (bomba de presion) con 5 niveles de potencia seleccionables o regulacion de la presion de
avance
Interfaz USB y Ethernet de serie, exportacion de datos a memoria USB

- Interfaz para Pt100 externo integrada, posibilidad de incluir un segundo Pt100 externo a través del modulo de interfaces
Indicacion remota de «Fallo» a través del contacto neutro instalado
Puede reequiparse con hasta 2 médulos Interface adicionales (modulo RS 232/485, Profibus, analégico, de contacto o
EtherCAT)

Derivacion integrada y ajustable
Programador con 150 segmentos de temperatura/tiempo, que se pueden repartir en 5 programas, optimizado para rampas de
temperatura

- Indicador digital de la presion de la bomba

Volumen interno muy pequefio y vaso de expansion grande sin circulacion (sistema con capa de aceite frio)
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Caracteristicas de rendimiento
Servidor web integrado para el manejo basado en navegador en redes locales a través del ordenador, tablet o smartphone,
transmision asegurada mediante autenticacion y cifrado
Sistema SmartCool de alta eficiencia para un control digital de la refrigeracion que ahorra energia con compresor de velocidad
controlada
Version con reFrigeracién por agua

Funcionamiento con refrigerante natural CO2

Opciones integrado

Etiquetado para China
@ Temperatura de trabajo min. @ Temperatura de trabajo max.
-45°C 200 °C
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Caracteristicas técnicas (segin DIN 12876)

Rango de temperatura de trabajo -45..200°C
Rango de temperatura ambiente 5..40°C
Estabilidad de temperatura 01K
Potencia calorifica max. 24 kW
Consumo eléctrico max. 30 kW
Maximo actual. 60 A
Presion max. bomba 6,0 bar
Flujo maximo de la bomba (presion) 120 L/min
Rosca de conexion de la entrada / salida (exterior) M38 x1,5
Volumen de llenado min. 2L
Volumen de llenado max. 32,7L
Refrigeracion por agua rosca de conexion (exterior) 3/4”
Temperatura recomendada del agua de refrigeracion 15°C
Temperatura max. del agua de refrigeracion 20°C
Consumo de agua de refrigeracion 45 L/min

Diferencia de presion recomendada para el agua de refrigeracion 3 bar

Diferencia de presion del agua de refrigeracion min. 1 bar

Diferencia de presion del agua de refrigeracion max. 10 bar

Presion maxima del agua de refrigeracion 10 bar

Dimensiones (an x pr x al) 1100 x 895 x 1865 mm
Peso 649 kg

Nivel de intensidad acUstica 67 dB(A)

R-744 (GWP 1); 3,200 kg; 0,0 t CO2-eq
400 V; 3/PE; 50 Hz & 460 V; 3/PE; 60 Hz

caja de conexiones eléctricas sin cable de alimentacion, sin

Refrigerante nivel 1

Alimentacion de red

Conector de red
enchufe

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1+ 97922 Lauda-Kénigshofen - DE

T+49(0)9343503-0

info@lauda.de + www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 4240 57

°FAHRENHEIT. °CELSIUS. °LAUDA.

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Kanigshofen
Registergericht Mannheim - HRA 560069

Personlich haftende Gesellschafterin:

LAUDA DR. R. WOBSER Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Konigshofen

Registergericht Mannheim - HRB 560226

Geschaftsfihrer:

Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker

Beirat: Dr. Gerhard Wobser

Pagina 3/5



"LAUDA

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

LAUDA Intgeral IN 3540 XTW Termostato proceso
400 V; 3/PE; 50 Hz & 460 V; 3/PE; 60 Hz
N.? de pedido: LOO4891

Temperatura Etapa de labomba Sustancia de regulacion de temperatura

200°C
100 °C
20°C

10°C

0°C

-10°C
-20°C
-30°C
-40 °C
-45°C

Accesorios de serie

8

8
8
8
8
8
4
4
4
4

Aceite térmico

Aceite térmico

Etanol
Etanol
Etanol
Etanol
Etanol
Etanol
Etanol

Etanol

Potencia de frio 50 Hz
35kW
35kW
35kW
31,5 kW
28,5 kW
22,5 kW
18,5 kW
12,5 kW
9 kW

6 kW

Stand: 2026-09-24

Potencia de frio 60 Hz

35kW
35kW
35kW
31,5 kW
28,5 kW
22,5kW
18,5 kW
12,5 kW
9 kW

6 kW

- 2racores de manguera de 1/2" con 2 tuercas de racor G3/4 para la conexion del agua de refrigeracion
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CURVAS CARACTERISTICAS DE LAS BOMBAS Liquido caloportador: Agua

Presion bar

8
7
6
5 5 4 Nivel 4
5 Nivel5
4
1 6 Nivel 6
7 Nivel 7
8 Nivel 8
Caudal L/min
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