"LAUDA

PRODUKTDATENBLATT

LAUDA Proline PVL 24

Durchsichtthermostat 230 V; 50/60 Hz

Best.-Nr.: LOO1539

Leistungsmerkmale

Stand: 2023-03-31

Bad-/Umwalzthermostat mit modernster Microprozessortechnik und eingebauter
Kihlschlange

Leicht lesbare, grine LED Anzeige fur Temperatur

Benutzerfreundliche Menufihrung und einfachste 3-Tastenbedienung

EasyUse System zur einfachsten Handhabung und Bedienung des gesamten Gerates
SelfCheck Assistent fur Systemdiagnose

Vollelektronischer stetiger Regler mit PID Verhalten fur interne und externe Regelung

Unterniveauschutz und einstellbarer Ubertemperaturschutz mit akustischem Alarm fir

den Betrieb mit brennbaren und nichtbrennbaren Flissigkeiten

PowerAdapt System fur optimal angepasste max. Heizleistung ohne Uberlastung der

Spannungsversorgung

LAUDA Varioflexpumpe (Druckpumpe) mit 8 wahlbaren Leistungsstufen
Nachrustbar mit bis zu 2 zusatzlichen Interface Modulen (RS 232/485, Profibus, Analog- oder Kontaktmodule, Ethernet-

USB-Modul)

Messkammer mit 5-lagigem Isolierglas fur Tieftemperaturen bis -60 °C durch Zusatzkuhler

Pumpenanschlusse hinten und seitlich, integrierter Bypass

Badgefal aus Edelstahl (isoliert, mit Tragegriffen und Entleerungshahn)

@ Arbeitstemperatur max.
100 °C

@ Arbeitstemperatur min.
30°C
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"LAUDA

PRODUKTDATENBLATT Stand: 2023-03-31

LAUDA Proline PVL 24
Durchsichtthermostat 230 V; 50/60 Hz
Best.-Nr.: LOO1539

Technische Merkmale (nach DIN 12876)

Arbeitstemperaturbereich 30..100°C
Arbeitstemperaturbereich mit Wasserkihlung 20..100°C
Betriebstemperaturbereich -60 ...100 °C
Umgebungstemperaturbereich 5..40°C
Temperaturkonstanz 0,01 K
Heizleistung max. 3,6 kW
Stromaufnahme 16 A
Leistungsaufnahme max. 3,7 kW

Pumpe Druck max. 0,8 bar

Pumpe Forderstrom max. (Druck) 25 L/min
Badvolumen min. / max. 19,0/240 L
Badgrof3e (BxTxH) 405 x135x 320 mm
Abmessungen (BxTxH) 740 x 282 x 590 mm
Gewicht 46 kg
Netzversorgung 230V; 50/60 Hz
Netzstecker Netzkabel mit gewinkeltem Schuko Stecker (CEE7/7)

SerienmaBiges Zubehor
- 4 Uberwurfmuttern, 4 Verschlussstopfen
- 2 Schlaucholiven 13 mm fir Pumpenanschluss

- 2 Schlaucholiven fir Kihlschlange
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LAUDA Proline PVL 24
Durchsichtthermostat 230 V; 50/60 Hz

Best.-Nr.: LOO1539
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PRODUKTDATENBLATT

LAUDA Proline PVL 24
Durchsichtthermostat 23
Best.-Nr.: LOO1539
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