"LAUDA

PRODUKTDATENBLATT Stand: 2024-11-11

LAUDA PRO RP 2090 C
Kalte-Warme-Badthermostat 230 V; 50 Hz
Best.-Nr.: LOO0O198

Leistungsmerkmale
Badthermostat mit modernster Microprozessortechnik und integriertem Kihlsystem
Grolles 5,7" Multi-Touch-Farbdisplay
Eingabemaoglichkeiten Gber Mehrfingergestenerkennung
360° dreh- und abnehmbare Bedienkonsole zur Fernbedienung
Individuelle Bedienrechte fir bis zu 20 Nutzer
Datenlogging, Export auf USB-Stick
« Timer und Count-Down-Funktion
EasyUse System zur einfachsten Handhabung und Bedienung des gesamten Gerates
SelfCheck Assistent fur Systemdiagnose
USB- und Ethernet-Schnittstelle serienmallig
Nachrustbar mit einem Interface Modul (RS 232/485, Profibus; EtherCAT; Analog-
oder Kontaktmodule)

Vollelektronischer stetiger Regler mit PID Verhalten fur interne und externe Regelung

- PowerAdapt System flr optimal angepasste max. Heizleistung ohne Uberlastung der Spannungsversorgung
Unterniveauschutz und einstellbarer Ubertemperaturschutz mit akustischem Alarm fur den Betrieb mit brennbaren und
nichtbrennbaren Flussigkeiten
Programmgeber mit 100 Programm mit bis zu je 50 Segmenten
Geringe Geratehohe bei abgenommener Bedieneinheit
Deutlich verbessertes Nutzvolumen
Badgefal3 aus Edelstahl (isoliert, mit Tragegriffen und Entleerungshahn)

- Interne LAUDA Variopumpe mit 8 wahlbaren Leistungsstufen
SmartCool System fUr energiesparende digitale Kaltesteuerung inkl. Kompressorautomatik
Verflissigerkihlung: Hybridkihlung

Betrieb mit naturlichem Kaltemittel

@ Arbeitstemperatur min. @ Arbeitstemperatur max.
-90 °C 200°C
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PRODUKTDATENBLATT Stand: 20

LAUDA PRO RP 2090 C
Kalte-Warme-Badthermostat 230 V; 50 Hz
Best.-Nr.: LOO0O198

Technische Merkmale (nach DIN 12876)

Arbeitstemperaturbereich -90...200°C

Betriebstemperaturbereich -90..200°C

Umgebungstemperaturbereich 5..40°C

Temperaturkonstanz 0,01xK

Heizleistung max. 3,6 kW

Leistungsaufnahme max. 3,7kW

Stromaufnahme 16 A

Badgrof3e (BxTxH) 300 x 290 x 200 mm

Badvolumen min. / max. 125/21,0L

Abmessungen (BxTxH) 500 x 600 x 780 mm

Gewicht 92 kg

Kaltemittel Stufe 1 R-290 (GWP 3); 0,110 kg; 0,0 t CO2-eq

Kaltemittel Stufe 2 R-170 (GWP 6); 0,075 kg; 0,0 t CO2-eq

Netzversorgung 230V; 50 Hz

Netzstecker Netzkabel mit Stecker (SEV 1011, SEV 5934/2, T23)
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"LAUDA

PRODUKTDATENBLATT
LAUDA PRO RP 2090 C

Kalte-Warme-Badthermostat 230 V; 50 Hz

Best.-Nr.: LOO0O198
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SerienmaBiges Zubehar

. 1 Baddeckel

. 2 Schlaucholiven 10 mm mit Uberwurfmutter G3/8 fir Kihlwasseranschluss
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Kalteleistung 50 Hz
0,8 kW
0,71kW
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0,34 kW
0,18 kW
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"LAUDA

PRODUKTDATENBLATT
LAUDA PRO RP 2090 C

Kalte-Warme-Badthermostat 230 V; 50 Hz
Best.-Nr.: LOO0O198

Stand: 2024-11-11

ABKUHLKURVEN Temperierflissigkeit: Ethanol, Bad geschlossen

Badtemperatur °C
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