"LAUDA

PRODUKTDATENBLATT

LAUDA Universa U15 TE
Warmethermostat 100 V; 50/60 Hz

Best.-Nr.: LO04755

Leistungsmerkmale

Bad-Umwalzthermostat fur Standardtemperieraufgaben bis 100 °C - zuverlassig und

intuitiv bedienbar.

Zukunftssicher durch Modularitat: LAUDA Universa mit austauschbarem Kontrollkopf " =

und Warme-/Kalteunterteil erméglichen flexible Anpassung an aktuelle und zukinftige "LauDA

Anforderungen

Transparente Qualitat: Polycarbonatbad fur Temperaturen bis Tmax = 100 °C. Klare
Sicht auf den Inhalt und hohe Temperaturbestandigkeit gewahrleisten prazise

Prozesskontrolle.

Leuchtstarke VA LC-Anzeige mit tbersichtlicher zweizeiliger Darstellung und intuitiver

3-Tasten-Bedienung.

Stand: 2026-06-06

Zuverlassige Umwalzpumpe mit Durchflussreduzierung fur angepassten Volumenstrom und konstanten Druck.

Integrierter Timer mit Count-Down-Funktion fur zeitgesteuerte Temperierprozesse.

Intelligente Fernsteuerung und -uberwachung: Integrierter Webserver erlaubt mittels LAUDA Command App oder

browsergestlitzt die flexible Fernbedienung im Unternehmensnetzwerk, gesichert durch PKI und 2-Faktor-Authentifizierung.

Die Anbindung an LAUDA.LIVE ermoglicht die weltweite, cloudgestutzte Datenanalyse und Fernwartung.

Moderne Konnektivitat durch serienmallig integrierte Ethernet- und USB-Schnittstelle fiir zuverlassige

Datenkommunikation.

Bewahrte Sicherheitsfunktionen: Unterniveau- und Ubertemperaturschutz fur den Betrieb mit nichtbrennbaren Flissigkeiten,

akustische und visuelle Alarmmeldung.
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Technische Merkmale

Arbeitstemperaturbereich 35..100°C
Arbeitstemperaturbereich mit Wasserkihlung 20..100°C
Betriebstemperaturbereich -30...100 °C
Umgebungstemperaturbereich 5..40°C
Temperaturkonstanz 0,05 =K

Badgrof3e (BxTxH) 263 x130 x 310 mm
Badoffnung (BxT) 263 x130 mm
Badvolumen min. / max. 13,2/15,0 L

Pumpe Druck max. 0,2 bar

Pumpe Forderstrom max. (Druck) 15 L/min
Abmessungen (BxTxH) 432 x189 x 529 mm
Gewicht 16 kg
Netzversorgung 100 V; 50/60 Hz
Netzstecker Netzkabel mit Stecker (NEMA 5-15P)

Netzkabel mit Stecker (NEMA 5-15P)
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PRODUKTDATENBLATT

LAUDA Universa U15 TE
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PUMPENKENNLINIE Temperierflissigkeit: Wasser
Druck bar
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