"LAUDA

PRODUKTDATENBLATT Stand: 2026-10-1

LAUDA Universa U 20 TP
Warmethermostat 200-240 V; 50/60 Hz
Best.-Nr.: LO04255

Leistungsmerkmale
Bad-Umwalzthermostat mit fortschrittlicher Elektronik gewahrleistet prazise
Regelgenauigkeit
Zukunftssicher durch Modularitat: LAUDA Universa mit austauschbarem Kontrollkopf
und Warme-/Kalteunterteil erméglichen flexible Anpassung an aktuelle und zukinftige
Anforderungen
Transparente Qualitat: Polycarbonatbad fur Temperaturen bis Tmax = 100 °C. Klare

Sicht auf den Inhalt und hohe Temperaturbestandigkeit gewahrleisten prazise
Prozesskontrolle.

Klare Ubersicht, intuitive Bedienung: Das farbige 3,5-Zoll-TFT-Display mit Verlaufsgrafik, bietet eine tbersichtliche
Menufihrung in sechs Sprachen und klare Betriebszustandssymbole — einfach steuerbar uber Cursor- und Softkeys.
Sicherheit im Fokus: Die dedizierte Tmax-Taste ermoglicht komfortablen Zugriff auf die essentielle Ubertemperaturschutz—
Einstellung bei der Inbetriebnahme.

Effiziente Variopumpe mit sechs einstellbaren Leistungsstufen. Die flexible Forderstromaufteilung fur interne und externe
Umwalzung sorgt flr optimalen Volumenstrom und Druck.

Leicht zuganglicher Frontumschalter am Kontrollkopf ermoglicht Anpassung der Pumpenleistung wahrend des laufenden
Betriebs.

Adaptive Badrandbeliftung (Patentanmeldung): - Verhindert Vereisung und Kondensation - Stoppt Wassereintritt ins Bad -
Blockiert Dampfe zum Elektronikschutz. Zur Steigerung von Betriebssicherheit und Verlangerung der Lebensdauer.
Funktionsumfang beinhaltet Programmgeber, Kalibrieroptionen und Wochenplaner fir vielseitige und prazise
Prozesssteuerung.

- Intelligente Fernsteuerung und -Uberwachung: Integrierter Webserver erlaubt mittels LAUDA Command App oder
browsergestutzt die flexible Fernbedienung im Unternehmensnetzwerk, gesichert durch PKI und 2-Faktor-Authentifizierung.
Die Anbindung an LAUDA LIVE erméglicht die weltweite, cloudgestiitzte Datenanalyse und Fernwartung.

Flexible Vernetzung: Moderne Konnektivitat durch serienmalig integrierte Ethernet- und USB-Schnittstelle sowie elf
optionaler Schnittstellenmodule fur vielseitige Kommunikationslosungen.

Umfassendes Sicherheitskonzept: - Zuverlassiger Unterniveauschutz mit Schwimmer-Technologie, - Einstellbarer
Ubertemperaturschutz mit akustischem Alarm, - Smarte Temperiermedienverwaltung mit automatischer

Grenzwertanpassung. Fir zuverlassigen Betrieb und verbesserte Sicherheit |hrer wertvollen Proben.
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LAUDA Universa U 20 TP
Warmethermostat 200-240 V; 50/60 Hz

Best.-Nr.: LO04255

Arbeitstemperatur min.

30°C

Technische Merkmale
Arbeitstemperaturbereich
Arbeitstemperaturbereich mit Wasserkuhlung
Betriebstemperaturbereich
Umgebungstemperaturbereich
Temperaturkonstanz
Heizleistungsbereich
Leistungsaufnahme max.
Stromaufnahme

Badgrof3e (BxTxH)

Badoffnung (BxT)

Badvolumen min. / max.

Pumpe Druck max.

Pumpe Forderstrom max. (Druck)
Abmessungen (BxTxH)

Gewicht

Netzversorgung

Netzstecker
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Stand: 2026-10-1

Arbeitstemperatur max.

100 °C

30..100°C
20..100°C
-30..100°C
5..40°C

0,01 K

19 .. 2.8kW

29 kW

12A

300 x 343 x 160 mm
300 x 343 mm
13,0/19,0 L

0,6 bar

22 L/min

363 x 513 x 407 mm

19 kg

200-240V, 50/60 Hz
Netzkabel mit Stecker (GB2099, 15934)
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Netzkabel mit Stecker (GB2099, 15934)

SerienmaBiges Zubehdr
- Kdhlschlange mit M16x1 Edelstahlanschlissen
2 Schlaucholiven D = 13,5 mm, 2 Uberwurfmuttern
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PUMPENKENNLINIEN Temperierflussigkeit: Wasser
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Stufe 6
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