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Arbeitstemperatur min. 

-5 °C

Arbeitstemperatur max. 

25 °C

Leistungsmerkmale
Hocheffizienter Industrieumlaufkühler
Schutzklasse IP 54 (für Außenaufstellung)
Industrielle Blockpumpe mit hohem Druck und hoher Förderleistung
Integrierter Wasserfilter
Wassereintritt- und austrittsanschlüsse aus Edelstahl
Betrieb mit nicht brennbaren Flüssigkeiten (Wasser, Wasser/Glykol)

Technische Merkmale  
Arbeitstemperaturbereich -5 ... 25 °C
Umgebungstemperaturbereich -15 ... 45 °C
Temperaturkonstanz 2 ± K
Füllvolumen max. 500 L
Pumpe Druck nominal 3,4 bar
Pumpe Förderstrom max. (Druck) 670 L/min
Pumpe Förderstrom nominal 494 L/min
In / Outlet Anschlussgewinde (innen) Rp 2 1/2
Abmessungen (BxTxH) 1660 x 3400 x 2090 mm
Kältemittel Stufe 1 R-407C (GWP 1770); 26,000 kg; 46,0 t CO2-eq
Netzversorgung 400 V; 3/PE; 50 Hz
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Temperatur Kälteleistung 50 Hz

25 °C 228,4 kW

20 °C 228,4 kW

15 °C 205,9 kW

10 °C 175,7 kW

5 °C 144,6 kW

0 °C 115,6 kW

-5 °C 90,8 kW
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