"LAUDA

PRODUKTDATENBLATT

LAUDA Variocool VC 5000 W
Prozessthermostat 400 V; 3/N/PE; 50 Hz
Best.-Nr.: LO0O4079

Stand: 2026-09-08

Leistungsmerkmale
- Farbiges TFT Display fir gleichzeitige Anzeige von Ist- und Sollwert sowie grafische
Darstellung des Temperaturverlaufs

- Menufuhrung im Klartext, sechs wahlbare Sprachen DE, EN, FR, ES, IT, RU on

- Bedienung Uber Cursor- und Softkeytasten \\\‘
|

- Vollelektronischer stetiger Regler mit PID Verhalten

- Elektronische Fullstandsanzeige und Unterniveaualarm | ‘

Technische Anderungen vorbehalten

- Leistungsstarke Druckpumpe ‘ ‘
. . - /

- USB-Schnittstelle serienmalig \ “

- Fernanzeige "Storung” Gber eingebauten Neutralkontakt |

- Aufristbar mit zwei Schnittstellen-Modulen (Analogmodul, Kontaktmodul, RS 4

232/485 Modul, Profibusmodul, Ethernet-USB-Modul)

- Integrierter Programmgeber mit max. 150 Segmenten, aufteilbar auf 5 Programme

- Einstellbarer Bypass zur Druckbegrenzung

- Einfllloffnung oben, Entleerungshahn hinten

- SmartCool System fur energiesparende digitale Kaltesteuerung inkl. Kompressorautomatik

- Betrieb mit nicht brennbaren Flissigkeiten (Wasser, Wasser/Glykol)

- Prozess-Thermostat fur den Einsatz mit nicht brennbaren Temperiermedien

- Verflussigerkuhlung Wasser

- Betrieb mit naturlichem Kaltemittel

@ Arbeitstemperatur min. @ Arbeitstemperatur max.
-25°C 80 °C
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"LAUDA

PRODUKTDATENBLATT

LAUDA Variocool VC 5000 W
Prozessthermostat 400 V; 3/N/PE; 50 Hz

Best.-Nr.: LO04079

Technische Merkmale (nach DIN 12876)
Arbeitstemperaturbereich
Umgebungstemperaturbereich
Temperaturkonstanz

Heizleistung max.

Stromaufnahme

Pumpe Druck max.

Pumpe Forderstrom max. (Druck)

In / Outlet Anschlussgewinde (auf3en)
Druckeinstellung

Fullvolumen min.

Fullvolumen max.

Wasserkihlung Anschlussgewinde (auf3en)
Empfohlene Kihlwassertemperatur
Kihlwasserverbrauch

Druckdifferenz Kihlwasser min.
Maximaldruck Kihlwasser

Abmessungen (BxTxH)

Kaltemittel Stufe 1

Mindestraumgrof3e, abhangig vom Kaltemittel

Netzversorgung

Netzstecker

-25..80°C
5..40°C

0,05+K

4.5kW

16 A

5,0 bar

60 L/min

G 3/4"

Bypass

20L

33L

3/47

15°C

5 L/min

3 bar

10 bar

550 x 650 x 970 mm
R-290 (GWP 3); 0,360 kg; 0,0t CO2-eq
475m’

400 V; 3/N/PE; 50 Hz

Stand: 2026-09-08

Netzkabel mit Stecker (IEC 60309, 5-pol, CEE, rot, 16 A)
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LAUDA Variocool VC 5000 W
Prozessthermostat 400 V; 3/N/PE; 50 Hz

Best.-Nr.: LO04079

Temperatur
20°C

10 °C

0°C
-10°C
-20°C
-25°C

Temperiermedium

Ethanol
Ethanol
Ethanol
Ethanol
Ethanol

Ethanol
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Stand: 2026-09-08

Kalteleistung SO Hz

5,3 kW
4KW

2,6 kW
1,55 kW
0,7 kW
0,3 kW
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LAUDA Variocool VC 5000 W
Prozessthermostat 400 V; 3/N/PE; 50 Hz
Best.-Nr.: LO0O4079

Druck bar

0 20 40 60

Volumenstrom L/min
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1 09 bar, 28 L/min
2 3,2bar, 37 L/min
3 5,0 bar, 650 L/min
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