"LAUDA

PRODUKTDATENBLATT Stand: 2025-10-27

LAUDA Versafreeze VF 60085
Tiefkuhlschrank 230 V; 50 Hz
Best.-Nr.: LO03447

Leistungsmerkmale
Labor-Tiefkihlschrank mit zuverlassigem Monitoring und hocheffizienter Isolierungen

©)

fir Langzeitlagerung und Qualitatssicherung

Komfortable 4,3" Touchscreen-Bedieneinheit mit digitaler Anzeige zum Eingeben und

|

Abrufen aller sicherheitsrelevanten Werte

Grenzwerte fir Uber- und Untertemperatur-Alarm einstellbar l
Schutz vor unberechtigtem Zugriff auf Sollwerte durch passwortgeschitztes ‘
Benutzermanagement

Elektronische Alarmanlage und potentialfreier Alarmkontakt zum Anschluss an eine
hausinterne Meldeanlage oder die zentrale Leittechnik (ZLT)
Aufrechterhaltung der Anzeige- und Alarmfunktionen auch bei Stromausfall (Akku- ‘

Pufferung)
Innenraum komplett aus Edelstahl Rostfrei
Zur Langzeitlagerung und Qualitatssicherung organischer Substanzen und anderer

Materialien

Eingebauter Datenlogger fur die Speicherung von Temperatur- und Alarmdaten
[IOT ready Uber leistungsstarke Ethernet-Schnittstelle
RS 485 Schnittstelle fir problemlosen Datentransfer
Eine eng verlegte Kihlschlange sorgt fir eine hohe Gefriergeschwindigkeit, exzellente Temperaturhomogenitat und -konstanz
im gesamten Nutzraum
Energiesparende, wartungsfreie Kalteanlage mit vollhermetischen Hochleistungskompressoren

- Umweltgerechter und zukunftssicherer Betrieb mit natirlichen Kaltemitteln
Die hochwertige Vakuumisolierung reduziert die Wandstarken und erzeugt hierdurch mehr Lagerraum bei gleicher Stellflache
Zwei Durchfihrungen Innendurchmesser 13 mm serienmalig, fur die Einbringung von Kontrollfihlern, z B Typ Pt100
Magnet-Dichtungssystem verhindert zuverlassig das Anfrieren der Tir-/Deckeldichtungen

Optionen integriert
Innenausstattung mit 5 Schubladen aus Edelstahl rostfrei

Isolierblenden zur Vermeidung von Kalteverlust, mit Edelstahl-Griffleisten
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Arbeitstemperatur max.

@ Arbeitstemperatur min. @
_86°C -50°C

Technische Merkmale
Arbeitstemperaturbereich
Temperaturkonstanz
Temperaturhomogenitat
Umgebungstemperaturbereich
Nutzraum
Nutzraumabmessungen (BxTxH)
Abmessungen (BxTxH)
Gewicht

Abkuhlzeit

Antauzeit

Energieverbrauch

Kaltemittel Stufe 1

Kaltemittel Stufe 2
Netzversorgung

Netzstecker

-86 ... -50°C

2+K

6 Kbei -86°C

15...28°C

584 L

738 x 600 x 1320 mm

980 x 1029 x 1965 mm

362kg

von 20 °C auf -86°Cin6h

von -86 °Cauf 0 °Cin23h

13,5 kWh/d bei -80 °C

R-290 (GWP 3); 0,145 kg; 0,0 t CO2-eq
R-170 (GWP 6); 0,090 kg; 0,0 t CO2-eq
230V; 50 Hz

Netzkabel mit gewinkeltem Schuko Stecker (CEE7/7)

Netzkabel mit gewinkeltem Schuko Stecker (CEE7/7)
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