"LAUDA

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

LAUDA Versafreeze VF 60085
Congelador vertical 230 V; 50 Hz
N.? de pedido: LOO3447

Stand: 2025-10-27

Caracteristicas de rendimiento

Congelador vertical para laboratorio con sistema de monitorizacion fiable y aislamiento

de alta eficiencia para el almacenamiento a largo plazo y el control de calidad o

Comoda unidad de mando con pantalla tactil de 4,3" e indicacion digital para introducir -

y consultar todos los valores relevantes para la seguridad S—
Valores limite ajustables para la alarma de alta y de baja temperatura l

Proteccion contra accesos no autorizados a los valores nominales mediante gestion de ‘

usuarios protegida por contrasena

Sistema electronico de alarma y contacto de alarma libre de potencial para la conexion

a un sistema de alarma interno o al sistema de mando central

Mantenimiento de las funciones de indicacion y de alarma incluso en caso de fallo en el )~
suministro eléctrico (respaldo con bateria) ,

Interior completamente de acero inoxidable
Para el almacenamiento a largo plazo y el control de calidad de sustancias organicas y

otros materiales

Registrador de datos instalado para el almacenamiento de los datos de temperatura y
de alarma
Preparado para [IOT gracias a su potente interfaz Ethernet
Interfaz RS 485 para una transferencia de datos sin problemas
Un serpentin de refrigeracion muy pegado a la maquina permite alcanzar una elevada velocidad de congelacion, asi como unas
homogeneidad y constancia excelentes de la temperatura en todo su espacio Gtil

- Equipo de refrigeracion con ahorro de energia, bajo mantenimiento y compresores de alto rendimiento totalmente herméticos
Funcionamiento respetuoso con el medio ambiente y preparado para el futuro con refrigerantes naturales
El aislamiento al vacio de alta calidad reduce el grosor de las paredes y genera un mayor espacio de almacenaje, ocupando el
mismo espacio
Dos pasos con un diametro interior de 13 mm de serie para la insercion de sensores de control, p. €j., del tipo Pt100

El sistema de sellado magnético impide de forma fiable la congelacion de las juntas de la puerta/tapa
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LAUDA Versafreeze VF 60085
Congelador vertical 230 V; 50 Hz
N.? de pedido: LOO3447

Opciones integrado
- Equipamiento interior con 5 cajones de acero inoxidable

- Paneles aislantes para evitar la pérdida de frio con tiradores de acero inoxidable

@ Temperatura de trabajo min. @ Temperatura de trabajo max.
-86°C -50°C

Caracteristicas técnicas

Rango de temperatura de trabajo -86 ... -50°C

Estabilidad de temperatura 2+K

Homogeneidad de temperatura 6Ka-86°C

Rango de temperatura ambiente 15..28°C

Espacio atil 584 L

Dimensiones del espacio Gtil (an x pr x al) 738 x 600 x 1320 mm

Dimensiones (an x pr x al) 980 x 1029 x 1965 mm

Peso 362 kg

Tiempo de enfriamiento de20°Ca-86°Cenbh

Tiempo de descongelacion de -86°Ca0°Cen23h

Consumo de energia 13,5 kWh/d a -86 °C

Refrigerante nivel 1 R-290 (GWP 3); 0,145 kg; 0,0 t CO2-eq

Refrigerante nivel 2 R-170 (GWP 6); 0,090 kg; 0,0 t CO2-eq

Alimentacion de red 230V; 50 Hz

Conector de red Cable de alimentacion con conector Schuko en angulo (CEE7/7)
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Cable de alimentacion con conector Schuko en angulo (CEE7/7)
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