"LAUDA

FICHE TECHNIQUE Stotut: 2025-07-24

LAUDA Varioshake VS 8 O
Agitateur 115V; 60 Hz
Numero d‘article: LO03189

Caractéristiques
Secoueur a mouvement orbital, robuste, silencieux, dans une conception compacte
Affichage de la fréquence d'agitation et réglage numérique via lécran OLED, par paliers
de 1,0 tr/min, accélération en douceur
Le point de consigne et les valeurs réelles ainsi que la frequence d'agitation sont affichés

sur deux ecrans LC

Technologie de microprocesseur conviviale

- Clavier a membrane avec symboles distinctifs
Minuterie réglable de T min. jusqu'a 99:59 heures ou fonctionnement continu
Interface RS 232 optionelle , sur demande
Plateforme a secouer en aluminium anodisé avec quatre chevilles en matiére plastique
Entrainement par un moteur AC protégé contre les surcharges
Mécanisme compact & faible usure avec équilibrage des masses pour un support str
Vitesse constante, indépendante de la charge

- Excellent pour une utilisation continue
Boitier extérieur en tole d'acier galvanisé électrolytiquement, thermolaqué

Lillustration montre des accessoires en option

Données techniques

Gamme de température ambiante 10...50°C

Plateau d'agitation (LxP) 330 x 330 mm

Consommation électrique maxi. 0,07 kW

Amplitude de déplacement 10 mm

Fréquence d'agitation 20 ...500 1/min

Charge max 8 kg

Dimensions hors tout (LxPxH) 350 x 355 x160 mm

Poids kg

Prise secteur Cable secteur avec fiche (NEMA 5-15P)

Alimentation secteur 15V, 60 Hz
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