
PRODUKTDATENBLATT
ECO REJ 1225 G
LAUDA Kalibrierthermostate sind speziell zur Kalibrierung von 
Glasthermometern oder elektrischen Thermometern ausgerüstet. Der 
zylindrischer Arbeitsraum ist höhenverstellbar. Das ermöglicht, die 
Flüssigkeitsbadoberfläche im Arbeitsbereich bis über Deckplattenhöhe zu 
verstellen. Ganz eintauchende Thermometer sind somit unmittelbar an der 
Eintauchstelle ablesbar.

Arbeitstemperatur min.
-25 °C

Arbeitstemperatur max.
200 °C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Merkmale ECO REJ 1225 G
Arbeitstemperatur min. -25 °C
Arbeitstemperatur max. 200 °C
Temperaturkonstanz 0.02 ±K
Anwendung Im Bad
Heizleistung 2.6 kW
Kälteleistung bei 20 °C gemessen mit Ethanol 0.3 kW
Kälteleistung bei 0 °C gemessen mit Ethanol 0.24 kW
Kälteleistung bei -20 °C gemessen mit Ethanol 0.09 kW
Leistungsaufnahme 2.9 kW
Schnittstelle(n) Mini-USB
Badvolumen max. 12 L
Badöffnung Durchmesser 150 mm
Badtiefe 200 mm
Nutztiefe 180 mm
Förderdruck max. 0.55 bar
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Technische Merkmale ECO REJ 1225 G
Förderstrom max. (Druck) 22 L/min
Abmessungen (BxTxH) in mm 250x435x624
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